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I. Dane teleadresowe zarzadcy, w tym: adres do korespondencji, numer
telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej

1. Zarzadca w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest:
CARGOTOR Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia
2. Siedziba Spoéftki:
Warszawa
3. Adres do korespondencji:
CARGOTOR Sp. z 0.0.
ul. Lubelska 13
03-802 Warszawa

4. Dane o dziatalnosci gospodarczej:

Numer Krajowego Rejestru Sadowego: 0000484401

Numer Identyfikacji Podatkowej: 7010403200

Numer REGON: 146968850

Kapitat zaktadowy: 20 181 000,00 zt w catosci wptacony
Autoryzacja bezpieczenstwa nr identyfikacyjny: PL2120150005
5. Kontakt:

Sekretariat
Telefon: 786 852 144
Tel/Faks: (22) 290 55 65

e-mail: sekretariat@cargotor.com

Biuro Sprzedazy
Dyrektor Biura: 786 851 057,
Pracownicy Biura 512 161 047, 789 789 931

e-mail: sprzedaz@cargotor.com

Biuro Ruchu Kolejowego

Dyrektor Biura: 600 084 215

Naczelnik Biura: 663 293 184

21-540 Mataszewicze Duze, ul. Parkowa 1

e-mail: ruchkolejowy@cargotor.com
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Biuro Utrzymania Infrastruktury
Dyrektor Biura: 798 798 930
Pracownicy Biura: 798 798 954

e-mail: infrastruktura@cargotor.com

Petnomocnika ds. Systemu Zarzgdzania Bezpieczeristwem

Tel. 502345496

e-mail: bezpieczenstwo@cargotor.com

Informacje dotyczace sposobu uzyskania licencji, o ktérej mowa w art. 43
Ustawy, oraz certyfikatu bezpieczenstwa, o ktérym mowa w art. 18b
Ustawy, lub wskazanie strony internetowej, na ktorej takie informacje sa
dostepne nieodptatnie w postaci elektronicznej

Cargotor sp. z 0.0. nie uzyskat licencji, o ktérej mowa w art. 43 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z pézn. zm.) (,Ustawa”).

Cargotor nie uzyskat certyfikatu bezpieczenstwa, o ktéorym mowa w art. 18b Ustawy.

Sposdb uzyskania powyzszych dokumentow okreslony jest na stronie
https://bip.utk.gov.pl/bip/licencjionowanie/199,Tryb-udzielania-licencji-przewoznika-

kolejowego.html i odpowiednio https://www.utk.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-systemy/zarzadzanie-

bezpieczen/najcze/11960,Najczesciej-zadawane-pytania.print.

Wykaz linii kolejowych udostepnianych aplikantom wraz z ich
charakterystyka obejmujaca:
a)_dopuszczalng predkosc techniczng,

b) dopuszczalne naciski i klasy odcinkéw linii kolejowych,
¢) przyporzadkowanie poszczegdlnym odcinkom linii kolejowych odpowiednich kategorii.

Woykaz linii kolejowych udostepnianych aplikantom wraz z ich charakterystyka zawiera Zatgcznik nr
1 do Regulaminu.

Wykaz punktéw ekspedycyjnych, ich usytuowanie w odniesieniu do linii
kolejowych oraz ich charakterystyke, w szczegdlnosci dtugosé czynnych
krawedzi peronowych i tadunkowych, ich wysokos$¢ oraz parametry toréw
dojazdowych.

Wykaz punktéw ekspedycyjnych, ich usytuowanie w odniesieniu do linii kolejowych oraz ich
charakterystyke zawiera Zatgcznik nr 2 do Regulaminu.
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V. Wykaz punktéw stycznych z infrastrukturg kolejowg innych zarzadcow z

wytaczeniem infrastruktury nieczynnej.

Wykaz punktdéw stycznych z infrastrukturg kolejowgq innych zarzadcéw z wytgczeniem infrastruktury

nieczynnej zawiera Zatgcznik nr 3 do Regulaminu.

VI. Adres strony internetowej, na ktorej jest zamieszczony rejestr

infrastruktury, o ktérym mowa w art. 25g ust. 1 Ustawy.

https://rinf.utk.gov.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F

VIl. Ograniczenia w korzystaniu z infrastruktury kolejowej, w tym zwigzane z

realizacjg zadan zarzadcy w zakresie, o ktorym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4

Ustawy, oraz wykaz linii kolejowych, o ktérych mowa w art. 29b Ustawy.

1.

W procesie korzystania infrastruktury kolejowej mogg wystapic:

a)

c)

nagte ograniczenia ruchowe, majgce wptyw na planowe wykonywanie przewozdéw,
powstate w wyniku wystgpienia uszkodzen technicznych elementéw infrastruktury
kolejowej;

sytuacje o wystgpieniu, ktérych zarzadca byt uprzedzony, lecz nie mdgt im zapobiec np.
strajk, blokady przejazdu, demonstracje itp.;

niedopuszczenie do przejazdu lub zatrzymanie przejazdu pociggu przewoznika kolejowego
w wyniku niespetnienia przez ten pojazd lub jego pracownikéw wymagan okreslonych w
umowie o wykorzystanie zdolnosci przepustowej, Ustawie i przepisach wydanych na jej
podstawie oraz wymagan okreslonych przez zarzagdce w jego wewnetrznych przepisach;

ograniczenia ruchowe, majace wptyw na planowe dokonywanie przewozdéw, powstate w
wyniku wystgpienia ,sytuacji nadzwyczajnych” w tym powstatych w wyniku gwattownych
zmian atmosferycznych oraz innych, o ktérych zarzadca nie byt uprzedzony;

ograniczenia ruchowe, w razie zagrozenia bezpieczenstwa ruchu lub bezpieczenstwa
przewozow oraz zwigzane z bezpieczenistwem i obronnoscig panstwa;

ograniczenia ruchowe wynikajgce z planowanych remontéw, budowy lub modernizacji
infrastruktury zarzgdzanej przez zarzadce.

O wystgpieniu ograniczen, o ktdrych mowa powyzej, zarzadca niezwtocznie powiadamia:

a)

b)

aplikanta, z ktérym jest zawarta umowa o przydzielenie zdolnosci przepustowej,

przewoznika kolejowego, z ktorym jest zawarta umowa o wykorzystanie zdolnosci
przepustowej w zakresie infrastruktury kolejowej, ktéra zostata dotknieta ograniczeniem
w korzystaniu, o ktérym mowa powyzej.
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3. Zarzadca informuje podmioty wskazane w ppkt a) i b) powyzej o koniecznosci wprowadzenia
dtugotrwatych ograniczen ruchowych trwajgcych ponad 1 miesigc, nieprzewidziane w
rozkfadzie jazdy pociggéw, w tym w szczegdlnosci wynikajgcych z nagtej potrzeby wykonania
robot na infrastrukturze kolejowej. Zarzadca informuje o planowanych dtugotrwatych
ograniczeniach ruchowych trwajacych ponad 1 miesigc z jednomiesiecznym wyprzedzeniem
przed wprowadzeniem ograniczenia.

4. Dopuszcza sie dokonywanie powiadomien, o ktérych mowa powyzej przy wykorzystaniu
poczty elektronicznej, na znane zarzadcy adresy mailowe wskazane do zawiadomien w
umowie o przydzielenie zdolnos$ci przepustowej lub umowie o wykorzystanie zdolno$ci
przepustowej.

5. Wszystkie ograniczenia w dostepie do infrastruktury kolejowej wynikajgce ze stanu
technicznego lub prowadzonych prac remontowych, podawane sg réwniez na stronie
internetowej CARGOTOR Sp. z 0.0. w zaktadce ,,ograniczenia w korzystaniu z infrastruktury”.

Zarzadca nie dokonat uprzywilejowania linii kolejowych, o ktérym mowa w art. 29b Ustawy.
VIIl. Szczegdlne wymagania techniczne i organizacyjne dotyczace uzytkowania

infrastruktury kolejowej udostepnianej przez zarzadce

Szczegdtowe informacje w zakresie parametrow technicznych i lokalnych ograniczen nimi
spowodowanych zawierajg regulaminy techniczne stacji i regulaminy pracy bocznic kolejowych z
rejonu przetadunkowego Mataszewicze znajdujgce sie w Biurze Ruchu Kolejowego.

Regulaminy pracy punktow ekspedycyjnych (terminali towarowych) sg dostepne w siedzibie
CARGOTOR Sp. z 0.0. u Petnomocnika ds. Systemu Zarzgdzania Bezpieczestwem.

IX. Szczegotowa specyfikacje ustug swiadczonych w ramach udostepniania
infrastruktury kolejowej i warunki ich zapewnienia

1. Specyfikacja ustug swiadczonych w ramach minimalnego dostepu do infrastruktury kolejowe;j:
a) obstuga wniosku o przyznanie zdolnosci przepustowej infrastruktury kolejowej;

b) prawo do korzystania z przyznanej infrastruktury kolejowej w tym z rozjazdéw i weztédw
kolejowych w ramach przydzielonej zdolnosci przepustowej;

c) sterowanie ruchem kolejowym w ramach przydzielonej zdolnosci przepustowej oraz
dostarczanie informacji o ruchu pociggoéw;

d) udostepnianie informacji wymaganej do wdrozenia lub prowadzenia przewozéw, dla ktérych
zostata przyznana zdolnos¢ przepustowa;

e) udostepnianie urzadzen sieci trakcyjnej, jezeli sg one dostepne.

2.  Warunkiem udostepnienia infrastruktury kolejowej w ramach minimalnego dostepu jest
zawarcie umowy o wykorzystanie zdolnosci przepustowe] przez przewoznika kolejowego z
zarzadca.
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X. Wymagania i warunki dotyczace taboru, personelu i organizacji przejazdow

1. Wszyscy pracownicy przewoznikdéw kolejowych biorgcych udziat w procesie korzystania
z infrastruktury kolejowej powinni uprzednio zapoznac sie z wewnetrznymi instrukcjami zarzadcy
i bezwzglednie stosowac sie do nich.

2.  Wykaz instrukcji wewnetrznych zarzadcy, zatwierdzonych przez Prezesa Urzedu Transportu
Kolejowego (,,Prezes UTK”), regulujgcych prowadzenie ruchu pociggéw i wykonywania prac
manewrowych na zarzgdzanej infrastrukturze:

a) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggdw, obstudze ruchowych posterunkéw technicznych
i technice wykonywania pracy manewrowej - TR-01 (R-1);

b) Instrukcja postepowania w sprawach powaznych wypadkow, wypadkow i incydentéw na
liniach kolejowych — TR-02;

c) Instrukcja o radiotagcznosci pociggowej, manewrowej i drogowej — TR-04;
d) Instrukcja o sygnalizacji — TR-05;

e) Instrukcja postepowania przy przewozie przesytek nadzwyczajnych oraz towardw
niebezpiecznych — TR-07.

3. Wszyscy pracownicy przewoznikow kolejowych korzystajacy z infrastruktury kolejowej
zatrudnieni na stanowiskach bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczeristwem ruchu
kolejowego muszg znac regulaminy techniczne posterunkéw oraz regulaminy pracy bocznic
kolejowych i punktéw ekspedycyjnych (terminali towarowych) w zakresie niezbednym do
bezpiecznego realizowania procesu przewozéw kolejowych.

4. CARGOTOR Sp. z o.0. przeprowadza szkolenia autoryzacyjne dla pracownikéw wymienionych
w pkt 10 ust. 3 Regulaminu majgce na celu zapoznanie z warunkami lokalnymi i regulaminami
technicznymi posterunkéw ruchu obowigzujgcych w CARGOTOR Sp. z o0.0. Przewoznik kolejowy
obowigzany jest zgtosi¢ potrzebe przeprowadzenia autoryzacji na minimum 72 godziny przed
planowanym przejazdem realizowanym przez w/w pracownikow.

5. Przewoznik kolejowy przed przystgpieniem do realizacji przewozéw winien pisemnie zwrdcic sie
do zarzadcy o przekazanie odpowiednich wyciggéw z instrukcji i regulaminéw, ktdre zarzadca
zobowigzuje sie niezwtocznie przekazaé przewoznikowi kolejowemu w formie elektronicznej.

6. Wymagania dotyczace personelu: pracownicy przewoznikow kolejowych wykonujgcy czynnosci
zwigzane bezposrednio z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz prowadzacy pojazdy kolejowe
muszg spetniaé¢ warunki wymienione w przepisach prawa;

7. Wymagania dotyczace taboru i pojazdéw kolejowych:

a) pojazdy kolejowe uzywane przez przewoznikdw kolejowych muszg spetnia¢ warunki
techniczne okreslone w przepisach prawa w tym warunki okreslone — w zaleznosci od
przeznaczenia pojazdu — odpowiednio w przepisach RIC, RIV, SMGS, PPW oraz regulaminach
RID i RIP;
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b) pojazdy kolejowe powinny mie¢ sprawne wszystkie urzadzenia, w tym bedace przedmiotem
badan technicznych koniecznych do uzyskania Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu
pojazdu kolejowego na podstawie przepisbw prawa, oraz dodatkowych badan
przeprowadzonych na zgdanie Prezesa UTK. Kazdy pojazd kolejowy winien posiadaé
Swiadectwo sprawnosci technicznej pojazdéw kolejowych w rozumieniu przepiséw prawa;

c) wszystkie typy pojazdéw kolejowych eksploatowane przez przewoznika kolejowego musza
posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane na podstawie przepiséow
prawa;

d) pociagi poruszajgce sie po liniach objetej niniejszym Regulaminem powinny by¢ wyposazone
w sprawny hamulec zespolony. Przewoznicy kolejowi niespetniajgcy tego warunku moga
ubiega¢ sie o przejazd linig na warunkach szczegdlnych, okreslonych indywidualnie przez
zarzadce.

8. Wymagania w zakresie automatyki i telekomunikacji:

a) lokomotywy muszg by¢ wyposazone w urzadzenia radiotgcznosci, wtgczone do systemu
zdalnego zatrzymania pociagu ,,Radio-Stop”;

b) pozostate pojazdy trakcyjne (w tym samodzielne maszyny torowe), muszg by¢ wyposazone
w urzadzenia radiotelefoniczne, umozliwiajgce nawigzanie tgcznosci z dyzurnym ruchu;

c) urzadzenia radiotelefoniczne muszg spetnia¢ postanowienia przepisow prawa;

d) zestawy kotowe taboru kolejowego muszg zapewnic elektryczne zwieranie tokdw szynowych
— rezystancja zestawu kotowego nie moze by¢ wieksza niz 50 mQ;

e) elementami badan kwalifikujgcych pojazd i umozliwiajagcych wydanie sSwiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji typu sg badania na kompatybilno$¢ obejmujace:

(i) mozliwos¢ wspoétpracy z urzadzeniami ukfadowej kontroli niezajetosci toréw
i rozjazdéw stosowanych na sieci zarzadcy;

(i)  wspodtprace elektromagnetyczng; badania na zgodnos¢  wspotpracy
elektromagnetycznej muszg potwierdzi¢, ze pojazd kolejowy nie wytwarza zaktécen
uniemozliwiajgcych prawidtowg prace urzadzen sterowanie ruchem kolejowym (srk)
oraz urzadzen radiotgcznosci (takze na pojezdzie kolejowym).

9. Wymagania dotyczace sieci radiotelefonicznych:

a) wszystkie urzadzenia radiotelefoniczne, aby pracowac w radiotgcznosci sieci pociggowej lub
manewrowej, muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

(i) legitymowac sie aktualnym dokumentem lub znakiem potwierdzajgcym zgodnosc
urzadzenia z postanowieniami przepiséw prawa;

(i) legitymowac sie aktualnym $wiadectwem dopuszczenia typu do eksploatacji
wydanym przez Prezesa UTK (ewentualnie Gtéwnego Inspektora Kolejnictwa);

(iii) legitymowac sie aktualnym pozwoleniem (homologacjg) radiowym wydanym przez
wtasciwy urzad;

(iv) legitymowac sie aktualnym pozwoleniem na korzystanie z radiotgcznosci wydanym
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
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(v)  wspdtpracowad z urzadzeniami stosowanymi w radiotelefonicznych sieciach zarzadcy;
(vi) nie powodowac zaktdcen pracy radiotelefonicznych sieci eksploatowanych na
obszarze kolejowym zarzadcy,

b) urzadzenia pracujgce w radiotelefonicznej sieci pociggowej i manewrowej, nie mogg byc¢
udostepniane do wykorzystania innym uzytkownikom nie uprawnionym do pracy w tych
sieciach;

c) przewoznik kolejowy odpowiedzialny jest za sprawno$é oraz sposdb wykorzystywania
urzagdzen radiotelefonicznych pracujgcych w sieciach radiofgcznosci stosowanych na
obszarze kolejowym zarzadcy.

10. Wymagania dotyczace taboru specjalnego:
Sposdb oznakowania taboru specjalnego powinien by¢ zgodny z przepisami prawa.
11. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

Zgodnie z przepisami prawa, w zwigzku z realizacjg przewozow przez przewoznika kolejowego nie
moze mie¢ miejsca emisja substancji niebezpiecznych do wdd, gruntu lub powietrza, ktéra
mogtaby powodowac przekroczenia standardéw jakosci srodowiska.

12. Wymagania dotyczace organizacji przewozow:

a) przewoznik kolejowy w celu skorzystania z udostepnianej w ramach umowy o wykorzystanie
zdolnosci przepustowej dla realizacji przewozu, ktory konczy sie na terenie bocznic
obstugiwanych z ukfadu torowego zarzadcy, obowigzany jest przedstawié¢ poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie zgody uzytkownika bocznicy na przyjecie pociggu wnioskodawcy,
badz umowy zgode takg wyrazajgcg lub uzyskanego poswiadczenia od uzytkownika punktu na
kopii wniosku o dostep;

b) w ramach procesu koordynacji tras mogg by¢ sformutowane przez zarzadce wymagania
dotyczace organizacji przewozéw zmierzajagce do optymalizacji przepustowosci
infrastruktury kolejowej (np. czas trwania obstugi bocznicy, ilo$¢ bocznic obstugiwanych
podczas przejazdu pociggu);

c) przy formutowaniu wymagan dotyczacych organizacji przewozéw, o ktérych mowa wyzej
zarzadca bedzie kierowat sie zasadg rownoprawnego traktowania przewoznikéw kolejowych
oraz uwzgledniat interesy zamierzajacych korzystac z linii kolejowych i toréw dojazdowych.

13. Inne wymagania wynikajgce ze specyfiki tras przyznawanych przez zarzadce:

a) zarzadca w miare posiadanych mozliwosci technicznych i eksploatacyjnych, z zastosowaniem
zasad i warunkéw okreslonych w przepisach prawa zapewnia realizacje przewozu kazdej
przesytki przewoznika kolejowego réwniez przesytki nadzwyczajnej;

b) przewoznik kolejowy sktada zawiadomienie o zamiarze przewozu przesytki nadzwyczajnej
(w rozumieniu Instrukcji TR-07), do zarzadcy, co najmniej na 20 dni przed planowanym jej
przewozem;

c) przewoznik kolejowy w zawiadomieniu o zamiarze przewozu przesytki nadzwyczajnej okresla
dane niezbedne do zorganizowania przewozu (w sposdb jednoznaczny charakteryzujacy jej
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rodzaj, parametry techniczne — mase i wymiary fadunku lub przesytki, relacje przewozu,
termin, w jakim przewéz chce zrealizowac), inne szczegdlne wymagania, odpowiednig
dokumentacje techniczng przesytki wraz z rysunkiem charakteryzujgcym szczegdtowo te
przesytke;

d) zarzadca powiadamia przewoznika kolejowego przed planowanym uruchomieniem przewozu
o przyjeciu wniosku do realizacji oraz informuje przewoznika kolejowego o wyznaczonym
czasie i sposobie realizacji przejazdu przesytki nadzwyczajnej;

e) zarzadca moze odmoéwi¢ mozliwosci udostepnienia tras dla przewozu przesytki nadzwyczajnej
w przypadku, gdy mozliwosci techniczno-eksploatacyjne linii nie pozwalajg na jej
przemieszczenie lub w przypadku zaistnienia duzego zagrozenia wynikajgcego z realizacji tego
przewozu oraz nieokreslenia przez przewoznika kolejowego wszystkich parametréw przesytki;

f) przewdz przesyiki niebezpiecznej odbywad sie moze, na zasadach i warunkach okreslonych
w Regulaminie dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych (RID) lub
Zatgcznika nr 2 do SMGS, Instrukcji postepowania przy przewozie przesytek nadzwyczajnych
oraz towardow niebezpiecznych — TR-07 oraz w wewnetrznych regulacjach obowigzujgcych
u przewoznika kolejowego. W przypadku przesytki z towarem niebezpiecznym wysokiego
ryzyka (TWR) przewdz moze sie odby¢ po uprzednim powiadomieniu przez przewoznika
kolejowego zarzadcy o zamiarze jej przewozu. Pracownicy przewoznika kolejowego
realizujacy przewdz przesytek nadzwyczajnych lub niebezpiecznych zobowigzani sg znaé
i bezwzglednie stosowad sie do zapisdw ,Instrukcji postepowania przy przewozie kolejg
towardw niebezpiecznych i przesytek nadzwyczajnych — TR-07”;

14. Upowaznieni pracownicy zarzadcy majg prawo dokonaé czynnosci sprawdzajgcych
prawidtowos¢ wykonywania czynnosci wynikajacych z zawartej umowy na wykorzystanie
zdolnosci przepustowej, a w szczegdlnosci kontroli stanu technicznego taboru kolejowego
przewoznika kolejowego, dokumentéw dopuszczajgcych do ruchu, przyboréw oraz stanu
psychofizycznego pracownikdw przewoznika kolejowego. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci upowazniony pracownik zarzagdcy moze zazada¢ wstrzymania ruchu
kolejowego.

10a) informacje, ktore przewozinik jest obowigzany przekazywac zarzadcy przed, w czasie i po
zakonczeniu przejazdu pociggu

1. Informacje, ktére przewoznik jest obowigzany przekazywaé zarzadcy przed zakoriczeniem

jazdy pociggu
a) wynikajace z obowigzujgcych przepisdw prawa i regulamindw technicznych posterunkéw
ruchu;

b) wynikajgce z umowy o wykorzystanie zdolnosci przepustowej,
c) wynikajace z Regulaminu.

2. Informacje, ktére przewoznik jest obowigzany przekazywacd zarzadcy w czasie jazdy pociggu:
a) wynikajace z przepiséw prawa i instrukcji stuzbowych,
b) wynikajace z umowy o wykorzystnie zdolnosci przepustowej,
c) wynikajace z Regulaminu.

3. Informacje, ktére przewoznik jest obowigzany przekazywac zarzadcy po zakonczeniu jazdy
pociggu:
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a) wynikajace z przepisdw prawa i wynikajace z niniejszego Regulaminu, w szczegdlnosci
dokumenty zwigzane z rozliczeniem ustug,

b) wynikajace zumowy o wykorzystanie zdolnosci przepustowe;j.

Zarzadca ma uprawnienie do zadania innych informacji od przewoznika, o ile majg znaczenie

dla nalezytego korzystania z infrastruktury lub rozliczenia wynagrodzenia zarzadcy.

Przewoznik kolejowy zobowigzany jest po dokonaniu przyjecia pociggu lub przed jego

uruchomieniem do dostarczenia wykazu pojazdéw kolejowych w sktadzie pociggu w

rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Transportu z dnia 02 listopada 2006 roku w sprawie

dokumentodw, ktére powinny znajdowac sie w pojezdzie kolejowym.

10b) sposdb przewozenia materiatéw sypkich zapobiegajacy ich pyleniu

Xl.

XIl.

1.

Do przewozu materiatéw sypkich mogg by¢ uzyte wagony odpowiedniego typu (serii) zgodnie
zich przeznaczeniem, posiadajgce szczelne pudta uniemozliwiajgce wysypywanie sie materiatu
na droge kolejowa.

W przypadku przewozu materiatdow sypkich w wagonach otwartych, tadunek poza
rownomiernym rozmieszczeniem przesytki na powierzchni tadunkowej, nie moze wystawac
ponad burty wagonu.

W celu zabezpieczenia przewozu materiatéw pylacych powierzchnie tadunkowe nalezy pokry¢
(zrosi¢) wodnymi roztworami koloidalnymi substancji btonotwoérczych badz tadunek
zabezpieczyé oponami wagonowymi. Za zabezpieczenie tadunku odpowiada przewoznik
kolejowy.

Przepisy wewnetrzne zarzadcy, ktore beda obowigzywaty aplikanta i
przewoznika w trakcie przygotowania i obowigzywania rozkitadu jazdy

pociggow;

Obecnie zarzadca nie posiada przepiséw wewnetrznych, ktére obowigzywatby aplikantéw w

trakcie przygotowania i obowigzywania rozktadu jazdy pociggdw, z wyjatkiem niniejszego

Regulaminu i dokumentdw w nim wyraznie wskazanych.

Przepisy wewnetrzne zarzadcy obowigzujgce przewoznika kolejowego w trakcie

przygotowania i obowigzywania rozktadu jazdy to niniejszy Regulamin oraz:

a) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggdw, obstudze ruchowych posterunkow
technicznych i technice wykonywania pracy manewrowej - TR-01 (R-1);

b) Instrukcja postepowania w sprawach powaznych wypadkéw, wypadkow i incydentdw na
liniach kolejowych — TR-02;

c) Instrukcja o radiotgcznosci pociggowej, manewrowej i drogowej — TR-04;

d) Instrukcja o sygnalizacji — TR-05;

e) Instrukcja postepowania przy przewozie przesytek nadzwyczajnych oraz towardow
niebezpiecznych — TR-07.

Tryb skiadania i rozpatrywania wnioskéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2-4

Rozporzadzenia, z uwzglednieniem traktowania przewozéw towarowych,

przewozow miedzynarodowych i wnioskdw o przydzielenie trasy pociggu
w ramach indywidualnego rozktadu jazdy pociggu
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12a) wzory wnioskdw z zaznaczeniem informacji, ktérych podanie jest obowigzkowe

Wzdér wniosku o przydzielenie trasy stanowi Zatgcznik nr 4 do Regulaminu
Wz6r wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej dla wykonania postoju pojazdéw
kolejowych Zatgcznik nr 5 do Regulaminu.

3. Zarzadca nie przydziela zdolnosci przepustowej dla wykonania manewrdéw ze wzgledu na brak
mozliwosci wykonywania manewrdw na zarzadzanych przez CARGOTOR sp. z o.0. liniach
kolejowych z powoddéw technicznych. Zarzgdca przydziela zdolnos$é przepustowg dla
wykonania manewréw jedynie na torze nr 14 i nr 136 w rejonie przetadunkowym
Mataszewicze. Charakterystyka toru 14 i toru 136 stanowi Zatgcznik nr 11 do Regulaminu. Wzér
whniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej dla wykonania manewru stanowi Zatgcznik
nr 4 do Regulaminu.

12b) informacja, czy w odniesieniu do wnioskéw, o ktérych mowa w art. 30 ust. 10 Ustawy, zarzadca
opracowuje uproszczony rozktad jazdy pociggu

1. W przypadku, gdy aplikant ztozy wniosek o przydzielenie trasy pociggu w terminie pdzniejszym
niz 5 dni przed planowym uruchomieniem pociggu, zarzgdca opracowuje uproszczony rozktad
jazdy pociggu, okreslajacy godzine odjazdu pociggu ze stacji poczatkowej oraz czas przejazdu
pociggu bez uwzglednienia czasu postojéw wynikajgcych z ruchu innych pociggdw.

2. Tryb sktadania wnioskéw do uproszczonego rozktadu jazdy pociggéw dla linii kolejowych
niebedacych stycznymi (trasy jednosieciowe) z infrastrukturg kolejowg bedacg w zarzadzaniu
innych zarzadcow (linia 906):

a) aplikant uprawniony jest do ztozenia wniosku o przydzielenie trasy pociggu na okres krétszy
niz czas obowigzywania rocznego rozktadu jazdy pociggu i indywidualnego rozktadu jazdy.
Whiosek taki sktada sie w formie elektronicznej (e-mail);

b) wniosek taki nalezy kierowaé bezposrednio do Biura Ruchu Kolejowego;
c) wzor wniosku stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszego Regulaminu;

d) we wniosku, o ktérym mowa powyzej, powinny znalez¢ sie nastepujace informacje:

(i) relacja i trase pociggu/pojazdu kolejowego,

(i) rodzaj wykonywanych przewozéw,

(iii) typ i seria pojazdu trakcyjnego albo dane techniczne wraz z charakterystyka trakcyjna
pojazdu trakcyjnego,

(iv) maksymalna predkos¢ pociagu,

(v) masa brutto pociggu/pojazdéw kolejowych, z tym ze zmniejszenie masy nie wymaga

ztozenia wniosku o modyfikacje przydzielonej trasy pociggu (korekty)

(vi) dtugo$é pociggu/pojazdéw kolejowych, z tym ze zmniejszenie dtugosci nie wymaga
ztozenia wniosku o modyfikacje przydzielonej trasy pociggu (korekty),

(vii) termin kursowania od — do,

(viii)  kursuje w: dni tygodnia,

(ix) czas postoju na bocznicy/stacji,
(x) whioskowana godzina odjazdu,
(xi) ilos¢ wagondw,

(xii) uzgodniony plan obstugi bocznicy /godz./.
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e) zarzadca rozpatruje wnioski ztozone w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie, w
ktorych zawarto informacje, o ktérych mowa w pkt d) powyzej;

f) datg ztozenia wniosku przestanego e-mailem jest data otrzymania wniosku przez pracownika
zarzadcy przyjmujgcego wniosek (data odebrania e-maila);

g) zarzadca potwierdza doreczenie wniosku w formie elektronicznej;

h) wnioski niespetniajgce wymogdéw wskazanych w Regulaminie zarzadca pozostawia bez
rozpoznania i zawiadamia o tym aplikanta. Ze wzgledu na termin rozpatrzenia wniosku, nie
przewiduje sie procedury uzupetniania wniosku;

i) wniosek zostanie rozpatrzony w ciggu 2 godzin od chwili wptywu wniosku do Biura Ruchu
Kolejowego (odebrania e-maila);

i) na skutek rozpatrzenia wniosku, zarzagdca opracowuje propozycje uproszczonego rozktadu
jazdy pociggu i przedstawia aplikantowi propozycje godziny odjazdu pociggu ze stacji
poczatkowej oraz trase przejazdu i przedstawia aplikantowi w formie elektronicznej (e-mail)
do akceptacji albo odmawia sporzgdzenia uproszczonego rozktadu jazdy, o czym niezwtocznie
zawiadamia aplikanta w formie elektronicznej (e-mail);

k) w przypadku, gdy uproszony rozktad jazdy w catosci uwzglednia wniosek aplikanta, uznaje sie
ze aplikant zaakceptowat uproszczony rozktad jazdy przedstawiony aplikantowi przez
zarzadce. W przypadku, gdy uproszczony rozktad jazdy wprowadza zmiany w stosunku do
whiosku aplikanta, aplikant w terminie 30 minut od otrzymania uproszczonego rozktadu jazdy
moze odmowic akceptacji w formie elektronicznej. W przypadku nie ztozenia oswiadczenia o
odmowie akceptacji uproszczonego rozktadu jazdy, uznaje sie, ze aplikant zaakceptowat
uproszczony rozktad jazdy zaproponowany przez zarzadce bez zastrzezen;

) CARGOTOR Sp. z o.0. jest uprawniony do zgdania, a aplikant jest zobowigzany do
przedstawienia wszelkich innych informacji lub dokumentéw koniecznych do rozpoznania
powyzszego whiosku;

m) wniosek bedzie rozpatrywany biorgc pod uwage planowany termin przejazdu oraz kolejnosc¢
ztozenia wnioskow;

n) ze wzgledu na termin rozpatrywania wnioskow dotyczacych przyznania tras w ramach
uproszczonego rozktadu jazdy CARGOTOR Sp. z 0.0. nie przewiduje mozliwosci korygowania
uproszczonych rozktaddéw jazdy.

3. Tryb sktadania wnioskéw do uproszczonego rozktadu jazdy pociggéw dla linii kolejowych
bedacych stycznymi (trasy wielosieciowe) z infrastrukturg kolejowg bedgcg w zarzadzaniu
innych zarzadcéw (linie 865, 866, 867) jest okreslony w pkt 12i) Regulaminu.

12c) procedury, zgodnie z ktérymi aplikanci moga sktada¢ wnioski, w tym informacje na temat
gwarancji finansowych, o ktérych mowa w art. 29d ust. 3 Ustawy, oraz sposéb udostepniania
informacji o bazie danych pojazdéw trakcyjnych dla ktérych zarzadca posiada charakterystyke
trakcyjna

1. Procedura zgodnie, z ktdrg aplikanci mogg sktada¢ wnioski:
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a) whnioski, o ktérych mowa w pkt 12a) powyzej moze sktadaé jedynie aplikant, z ktérym
zarzadca ma zawartg umowe o przydzielenie zdolnosci przepustowej;

b) aplikant sktada wnioski, o ktérych mowa w pkt 12a) powyzej w formie elektronicznej na
adres ruchkolejowy@cargotor.com;

c) wniosek o przydzielenie trasy pociggu rozpatrywany jest w terminach w wskazanych w
niniejszym Regulaminie, w zaleznosci od tego jakiego rozktadu jazdy dotyczy. Tryb
rozpatrywania wnioskdw w ramach poszczegdlnych rozktadéw jazdy zostat opisany w
dalszej czesci Regulaminu. Dalsze postanowienia pkt 12c) Regulaminu stosuje sie tylko do
whniosku o przydzielenie zdolnos$ci przepustowej w celu wykonania manewrdéw i
whnioskdow przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu postoju sktadu pojazdow
kolejowych, z wyjatkiem pkt f) i pkt g) i pkt m), ktdre stosuje sie do wszystkich wnioskéw
o przydzielenie zdolnosci przepustowej;

d) wniosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu wykonania manewréw
rozpatrywany jest w terminie 1 godziny od daty wptywu do Biura Ruchu Kolejowego;

e) wniosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu postoju skfadu pojazdéw
kolejowych rozpatrywany jest w terminie 1 godziny od daty wptywu do Biura Ruchu
Kolejowego;

f) aplikant nie moze ztozy¢ wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej dotyczacego
réznych rodzajow zdolnosci przepustowej, jezeli nie sg one zwigzane z nastepujgcymi po
sobie czynnosciami wykonywanymi ze sktadem pojazdéw kolejowych;

g) w nadzwyczajnych przypadkach, gdy ze wzgledu na warunki eksploatacyjne, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ wczesniej, potrzeby wykonania danego manewru lub postoju
whnioski o przydzielenie zdolnosci przepustowej w zakresie wniosku o sporzadzenie
manewru lub postoju moga by¢ sktadane radiotelefonicznie do Biura Ruchu Kolejowego.
Whioski sktadane w tym trybie powinny zawieraé wszystkie dane wskazane w Zatgczniku
nr 4 lub odpowiednio Zatgczniku nr 5 do Regulaminu dla danego rodzaju zdolnosci
przepustowej. Zarzagdca moze uzalezni¢ rozpoznanie wniosku od ztozenia wniosku w
formie elektronicznej lub przedstawienia okreslonych przez zarzadce dokumentéw w
terminie wskazanym przez zarzadce; Ze zgtaszane sg bezposrednio do dyzurnego ruchu
przez pracownika przewoznika kolejowego. Zgtoszenie takie dokonywane jest poprzez
radiotelefon i zawiera wszystkie informacje wskazane w Zatgczniku nr 5 do Regulaminu.

h) wniosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu wykonania manewrdéw zawiera
nastepujace informacje:

(i) cel wykonania manewrow,
(i) miejsce wykonania manewrow,
(iii) rodzaj manewrujgcych pojazdow,
oraz
(iv) masa brutto pociggu/pojazdéw kolejowych,
(v) termin wykonania manewréw,
(vi) ilo$¢ wagonow;

i) wniosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu postoju sktadu pojazdow
kolejowych zawiera nastepujgce informacje:

(i) miejsce postoju sktadu pojazdow kolejowych,
(i) maksymalng dtugosé sktadu pojazdéw kolejowych,
(iii) czas postoju sktadu pojazdéw kolejowych (data i godzina);
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j)  wniosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu wykonania manewréw oraz
whniosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu postoju sktadu pojazdéw bedg
rozpatrywane, o ile zostaty ztozone co najmniej na 1 godzine przed planowanym terminem
przydzielenia zdolno$ci przepustowej,

k) datg ztozenia wniosku przestanego e-mailem jest data otrzymania wniosku przez
pracownika zarzadcy przyjmujacego wniosek (data odebrania e-maila);

I) zarzadca potwierdza doreczenie wniosku w formie elektronicznej;

m) whnioski niespetniajgce wymogow wskazanych w § 6 ust 1 pkt 1i 2 Rozporzadzenia zarzadca
zwraca aplikantowi wraz ze wskazaniem przyczyny. W przypadku wnioskéw nie
spetniajgcych wymogdw wskazanych w § 6 ust 1 pkt 3 Rozporzadzenia lub posiadajgcych
inne braki w stosunku do wymogéw wynikajacych z przepiséw prawa lub Regulaminu,
zarzgdca wzywa aplikanta do uzupetnienia wniosku w terminie 5 dni roboczych;

n) o uwzglednieniu lub nieuwzglednieniu wniosku CARGOTOR Sp. z 0.0. zawiadamia aplikanta
w formie elektronicznej (e-mail);

0) zarzadca moze uzaleznié rozpoznanie wniosku od dokonania w nim zmian przez aplikanta,
umozliwiajgcych jego rozpoznanie;

p) CARGOTOR Sp. z o.0. jest uprawniony do zgdania, a aplikant jest zobowigzany do
przedstawienia wszelkich innych informacji lub dokumentdéw koniecznych do rozpoznania
powyzszego whniosku. W przypadku ich nie doreczenia przez aplikanta w terminie
wskazanym przez zarzadce — Cargotor Sp. z 0.0. moze nie uwzgledni¢ wniosku, o czym
niezwtocznie informuje aplikanta;

g) wniosek bedzie rozpatrywany biorgc pod uwage oczekiwany termin przydzielenia
zdolnosci przepustowej oraz kolejnos¢ ztozenia wnioskow;

r) ze wzgledu na termin rozpatrywania wnioskéw dotyczacych przydzielenia zdolnosci
przepustowej w celu wykonania manewrdw i w celu postoju sktadu pojazdéw kolejowych,
CARGOTOR Sp. z o.0. nie przewiduje mozliwosci korygowania przyznanej zdolnosci
przepustowej w tym zakresie.

2. Informacje na temat gwarancji finansowych, o ktérych mowa w art. 29d ust. 3 Ustawy

Umowa o przydzielenie zdolnosci przepustowej nie bedzie przewidywata wymogu gwarancji
finansowych.

3. Zarzadca nie posiada pojazdéw trakcyjnych posiadajgcych charakterystyke trakcyjng w zwigzku
z tym nie udostepniania informacji o bazie danych takich pojazdow.

12d) wymogi obowigzujace aplikantéw

1. Aplikant w celu skorzystania ze zdolno$ci przepustowej dla realizacji przewozu, ktdry koriczy sie
na terenie bocznic lub obiektéw infrastruktury ustugowej obstugiwanych z uktadu torowego
zarzadcy, obowigzany jest przedstawi¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zgody
uzytkownika bocznicy lub odpowiednio operatora obiektu infrastruktury ustugowej na przyjecie
pociggu wnioskodawcy, bgdZz umowy zgode taka wyrazajacg lub uzyskanego poswiadczenia od
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uzytkownika bocznicy lub odpowiednio operatora obiektu infrastruktury ustugowej na kopii
whiosku o dostep.

2. Aplikant we wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej okresli szacowany okres czasu
korzystania z infrastruktury i przekaze inne dane wymagane przez zarzadce w celu optymalizacji
przepustowosci infrastruktury kolejowej (np. czas trwania obstugi bocznicy/obiektu
infrastruktury ustugowej, ilos¢ bocznic/obiektéw infrastruktury ustugowej obstugiwanych
podczas przejazdu pociggu).

3. Aplikant na wezwanie zarzadcy przedstawi niezwtocznie dodatkowe informacje, ktére sg
konieczne do rozpoznania wniosku aplikanta lub wykonania umowy o przydzielenie zdolnosci
przepustowej lub umowy o wykorzystanie zdolnosci przepustowej z przewoznikiem wskazanym
przez aplikanta.

12e) harmonogram opracowania rocznego rozktadu jazdy pociggéw oraz zmian rozktadu jazdy
pociagoéw,

1. Roczny rozkiad jazdy dla pociggdw kursujgcych wytacznie po infrastrukturze kolejowej
zarzadzanej przez Cargotor sp. z 0.0. (trasy jednosieciowe) jest opracowywany przez
Cargotor sp. zo.o.

2. Roczny rozktad jazdy dla pociggdw kursujgcych po infrastrukturze kolejowej zarzagdzanej
przez Cargotor sp. z 0.0. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (trasy wielosieciowe) jest
opracowywany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

3. Zarzadca na podstawie wnioskdéw o przydzielenie trasy pociggu opracowuje rozktad jazdy
pociggu zgodnie z nastepujgcym harmonogram opracowania rocznego rozktadu jazdy:

a) zarzadca na podstawie wnioskdw o przydzielenie trasy pociggu ztozonych w terminie nie
wczesniej niz 12 miesiecy przed rozpoczeciem okresu obowigzywania rocznego rozktadu jazdy
i nie pdzniej niz 5 miesiecy przed okresem obowigzywania rocznego rozktadu jazdy opracowuje
roczny rozktad jazdy pociggu,

b) na podstawie ztozonych wnioskéw o przydzielenie zdolnosci przepustowej dla tras
miedzynarodowych, zarzadca uzgadnia, nie pdzniej niz 11 miesiecy przed rozpoczeciem
okresu obowigzywania rocznego rozktadu jazdy pociggdw z zainteresowanymi zarzadcami:

(i) trasy, ktére majg zosta¢ uwzglednione w rocznym rozktadzie jazdy,

(ii) godzine przejazdu pociggu na styku sieci

z uwzglednieniem przewidywanego ruchu pociggdw, ktdre maja pierwszenstwo w stosunku do

whnioskowanych tras wielosieciowych,;

c) na podstawie ztozonych wnioskéw o przydzielenie zdolnosci przepustowej dla tras
wielosieciowych, zarzgdca uzgadnia, nie pdzniej niz w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust 4 i
ust 2 pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017r.,
Dz.U. 2017.755 z dnia 10 kwietnia 2017r. (,,Rozporzadzenie”) (tj. nie pdzniej niz 5 miesiecy
przed rozpoczeciem okresu obowigzywania rocznego rozktadu jazdy pociggdw), i uzgodnione
nie pdzniej niz 1 miesigc przed rozpoczeciem okresu obowigzywania rocznego rozktadu jazdy
pociggdw, z zainteresowanymi zarzgdcami:

(i) trasy, ktére majg zosta¢ uwzglednione w rocznym rozktadzie jazdy,

(i) godzine przejazdu pociggu miedzynarodowego na styku sieci

z uwzglednieniem przewidywanego ruchu pociggow, ktére majg pierwszenstwo w stosunku do

whnioskowanych tras wielosieciowych;
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d) na podstawie wnioskdw o przydzielenie przepustowosci dla tras miedzynarodowych i tras
wielosieciowych, zarzgdca opracowuje w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust 4 i ust 2 pkt 3
Rozporzadzenia (tj. nie pdzniej niz 5 miesiecy przed rozpoczeciem okresu obowigzywania
rocznego rozktadu jazdy pociggow) wstepne trasy pociggdw wraz z okresleniem zdolnosci
przepustowej zarezerwowanej na mozliwe ich przesuniecia wynikajace z dalszych prac nad
rocznym rozktadem jazdy,;

e) na podstawie ztozonych wnioskow o przydzielenie zdolnosci przepustowej zarzadca
opracowuje w terminie 1 miesigca od uptywu terminu, o ktérym mowa w pkt a) powyzej,
projekt rocznego rozktadu jazdy pociggdw, uwzgledniajgc okolicznosci, o ktérych mowa w § 7
ust 7 Rozporzadzenia;

f) w przypadku kolizji tras pociggdw zarzgdca zapewnia mozliwie najlepszg realizacje zgtoszonych
potrzeb w drodze konsultacji z aplikantami, ktore obejmuja:

(i) przekazanie aplikantom informacji, w postaci papierowej lub elektronicznej, o wystgpieniu

kolizji tras pociggdw, niezwtocznie po jej ujawnieniu, wraz z:

- niezbedng informacjg dotyczacg wnioskowanych tras kolizyjnych, bez ujawniania
tozsamosci pozostatych aplikantdw, chyba Zze zainteresowani aplikanci wyrazg zgode na
takie ujawnienie,

- propozycjg zarzadcy rozwigzania sytuacji kolizyjnej, z uwzglednieniem pierwszenstwa w
przydzielaniu tras pociggdw powodujgcych kolizje, w tym propozycji tras alternatywnych
lub wariantowych, o ile s3 mozliwe,

- informacjg na temat kryteriow uwzglednianych w ramach procesu przydzielania tras
pociggdw oraz wskazaniem wnioskéw o przydzielenie tras pociggdw réwnorzednych pod
wzgledem pierwszenstwa w przydzielaniu zdolnosci przepustowej

(i) akceptacje ze strony aplikanta propozycji badz zgtoszenie uwag i przedstawienie przez

aplikanta mozliwych ustepstw w zakresie ztozonych wnioskéw, przy czym brak odpowiedzi
aplikanta w terminie 5 dni roboczych (przez dzien roboczy na potrzeby niniejszego
Regulaminu rozumie sie kazdy dzie z wyjatkiem soboty i dnia ustawowo wolnego od
pracy) od dnia otrzymania informacji od zarzadcy jest réownoznaczny z akceptacjg
przedstawionej propozycji;

g) zarzadca przekazuje aplikantom do uzgodnienia dotyczacg ich cze$é projektu rocznego
rozktadu jazdy pociggdéw nie pdziniej niz dwa miesigce po uptywie terminu, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia;

h) w terminie miesigca od dnia otrzymania projektu rocznego rozktadu jazdy pociggdw), aplikant
(i) akceptuje projekt albo (ii) zgtasza uwagi lub (iii) proponuje zmiany do dotyczacej go czesci
projektu w zakresie, w jakim nie spetnia ona wymagan ujetych w ztozonych przez niego
whnioskach. W przypadku nie zajecia stanowiska przez aplikanta w powyzszym terminie uznaje
sie, ze aplikant akceptuje projekt rocznego rozktadu jazdy;

i) zarzadca, jezeli nie moze uwzgledni¢ uwag lub zrealizowac zmian, o ktdrych mowa powyze;j:

(i) wskazuje przepetniony odcinek infrastruktury, na ktérym kolizja tras pociggéw

uniemozliwita realizacje wniosku zgodnie z okreslonymi w nim wymaganiami, oraz okres
przepetnienia, z wytaczeniem przypadku, gdy trasa pociggu zaktada odstepstwo od
wymagan okreslonych we wniosku w zakresie pory kursowania lub czaséw postojéw
handlowych tgcznie:

- do 15 minut - w przypadku pociggdw realizujgcych przewozy wojewddzkie,
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- do 30 minut - w przypadku pociggéw pasazerskich realizujgcych przewozy inne niz
wojewddzkie,
- do 180 minut - w przypadku pociggdw towarowych;

(i) powiadamia aplikanta o zakresie uwag i zmian, ktorych nie uwzglednit, nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od uptyniecia terminu, o ktérym mowa w pkt h) powyzej,;

(iii) w przypadku wskazania przepetnionego odcinka infrastruktury, o ktérym mowa w ppkt (i)
powyzej, w powiadomieniu, o ktérym mowa w ppkt (ii) powyzej, wskazuje aplikantowi
trasy rownorzedne pod wzgledem pierwszenstwa w przydzielaniu zdolnosci przepustowej,
ktore powodujg odstepstwo od wymagan okreslonych we wniosku,

(iv) w przypadku wskazania tras, o ktorych mowa w ppkt (iii), przeprowadza z udziatem
aplikantéw, ktérzy wnioskowali o te trasy, aukcje nieprzydzielonej zdolnosci
przepustowej, w wyniku ktorej:

- ustala deklarowang przez aplikantéw dla poszczegdlnych tras pociggdéw kwote
podwyzszenia optaty podstawowe],

- wskazuje kolejnos$¢ rozpatrywania wnioskow,

- weryfikuje projekt, rocznego rozktadu jazdy pociggdw, w zakresie nieprzydzielonej
zdolnosci przepustowej z uwzglednieniem nowej kolejnosci rozpatrywania wnioskdw,
ktorych dotyczyta aukcja,

- ustala kwote podwyzszenia optaty podstawowej dla tras pociggéw, dla ktérych w wyniku
aukcji mozliwe jest ograniczenie odstepstw od wymagan okreslonych we wniosku, w
stosunku do projektu rocznego rozktadu jazdy pociggow,

- przekazuje aplikantom nowg propozycje tras pociggdw wnioskowanych na
przepetnionym odcinku infrastruktury, w tym tras alternatywnych lub wariantowych, albo
odmawia przydzielenia zdolnosci przepustowe;j;

j) aplikant, w przypadku otrzymania nowej propozycji tras pociggéw, o ktérej mowa w pkt i) ppkt
(iv) tiret czwarty, w terminie 5 dni roboczych od jej otrzymania ma mozliwos¢ wycofania
whnioskow, dla ktérych projekt rocznego rozktadu jazdy, nie spetnia wymagan okreslonych we
whiosku. Brak wycofania wnioskéw przez aplikanta jest rownoznaczny z akceptacjg propozycji,
o ktérej mowa w pkt i) ppkt (iv) tiret czwarty;

k) jezeli jest mozliwe uwzglednienie uwag i zrealizowanie zmian, o ktérych mowa w pkt h)
powyzej, zarzadca uzgadnia z aplikantem projekt rocznego rozktadu jazdy pociggéw, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wystgpienia aplikanta w tej sprawie;

I) zarzadca, na podstawie uzgodnionego projektu rocznego rozktadu jazdy pociggdw, przydziela
trasy pociggdéw, opracowuje roczny rozktad jazdy pociggdw i udostepnia go aplikantowi nie
pdzniej niz w terminie 3 miesiecy przed okresem jego obowigzywania bezposrednio (e-mail)
kazdemu aplikantowi, ktérego dotyczy roczny rozktad jazdy.

m) powyzej wskazane zasady sg procedurg opracowania rocznego rozktadu jazdy pociggdéw, o
ktorej mowa w art. 30 ust 3 Ustawy.

4. Harmonogram zmian rocznego rozktadu jazdy
a) Zmiana rocznego rozktadu jazdy pociggdw moze nastgpic

(i) o poétnocy w drugg sobote czerwca,
(ii) w innym terminie, jezeli zarzadca uzna to za uzasadnione.
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Zmiany rocznego rozktadu jazdy pociggdw sq wprowadzane nie czesciej, niz co 30 dni.

b) Zmiany w rocznym rozktadzie jazdy pociggéw dokonywane sg zgodnie z nastepujgcymi

zasadami:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(vi)

(vii)

aplikant ma prawo, raz w miesigcu kalendarzowym do ztozenia wniosku korygujgcego
wczesniej przydzielone trasy tj. o dokonanie zmian parametru przejazdu pociggu (np.
zmieni¢ droge przejazdu, wydtuzy¢ lub skréci¢ trase, zmieni¢ miejsce
i czas postojow) lub wniosku uzupetniajgcego wg wzoru formularza znajdujgcego sie
w Zatgczniku nr 4 do niniejszego Regulaminu (z dopiskiem , korekta”),

zarzadca w terminie jednego miesigca opracowuje projekt zmienionego rocznego
rozktadu jazdy i udostepnia aplikantowi do uzgodnienia dotyczgcy go czes¢ albo
informuje o braku zdolnosci przepustowe;j,

aplikant w terminie 7 dni akceptuje dotyczacg go czes$¢ projektu zmiany rocznego
rozktadu jazdy albo zgtasza uwagi badz proponuje zmiany w zakresie w jakim nie
spetnia ona wymagan ujetych w ztozonych przez niego i przyjetych przez CARGOTOR
Sp. z 0. 0. wnioskach,

jezeli CARGOTOR Sp. z 0. 0., nie moze uwzgledni¢ uwag badz nie moze zrealizowac
zmian, o ktérych mowa w ppkt (iii) powyzej, powiadamia o tym aplikanta w terminie
7 dni,

jezeli jest mozliwe uwzglednienie uwag lub zrealizowanie zmian, o ktérych mowa
w pkt. ¢ powyzej, CARGOTOR Sp. z o.0. uzgadnia z aplikantem projekt zmiany
rocznego rozktadu jazdy w terminie 14 dni,

tryb, miejsce i forma sktadania wnioskdéw korygujacych i uzupetniajacych, o ktérych
mowa powyzej maja by¢ zgodne z powyzej opisanymi zasadami dotyczacymi
whioskow dotyczacych rocznego rozktadu jazdy, z zastrzezeniem odmiennych zasad
okreslonych w niniejszym pkt b),

zarzadca udostepnia aplikantowi zmiane rozktfadu jazdy pociggdéw nie pdzniej niz 21
dni przed terminem jej obowigzywania.

12f) termin, po ktérym zarzadca nie przydziela zdolnosci przepustowej na podstawie wnioskow

IRJ, okreslony jako liczba dni lub godzin przed planowanym uruchomieniem pociagu

1. Zarzadca nie przydziela zdolnosci przepustowej na podstawie wnioskéw o wydanie

indywidualnego rozktadu jazdy (wniosek IRJ) na 5 dni przed planowym skorzystaniem ze

zdolnosci przepustowej.

2. Zarzadca nie przydziela zdolnosci przepustowej na podstawie wnioskéw o wydanie

uproszczonego rozktadu jazdy (URJ) na 2 godziny przed planowym skorzystaniem ze zdolnosci

przepustowej.

12g) sposdb prowadzenia procesu koordynacji i rozstrzygania sporow

1. W przypadku powstania sporu pomiedzy ztozonymi wnioskami o przydzielenie zdolnosci

przepustowej przez roinych aplikantéw, zarzadca zapewnia mozliwie najlepszg realizacje

zgtoszonych potrzeb poprzez przeprowadzenie procesu koordynacji z zainteresowanymi

aplikantami wedtug zasad okreslonych w niniejszym Regulaminie.
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2. W przypadku kolizji tras pociggdw w ramach rocznego rozktadu jazdy stosuje sie
postanowienia pkt 12e) ust. 3 f) i i) Regulaminu.

3. W trakcje negocjacji zarzgdca niezwtocznie informuje aplikantéw o zaistniatej sytuacji i zgtasza
propozycje jej rozwigzania, ktdra moze polegad na:

(i) przydzieleniu innego uktadu czasowego dla wnioskowanej trasy pociggow,

(i) skréceniu czasu przejazdu pociggu przez przepetniony element infrastruktury poprzez
zmniejszenie liczby postojow, czasdw ich trwania, zmniejszenie masy pociggu, uzycie pojazdu
kolejowego o lepszych parametrach,

(iii) przeprowadzenia pociggu trasg zastepczg,
(iv) zastosowania ograniczen — w okreslonych terminach — kursowania wybranych pociggow,
(v) aukcji nieprzydzielonej zdolnosci przepustowe;j.

4. Przy rozwigzywaniu konfliktéw przy przydzielaniu tras zarzadca dazy do wypracowania
rozwigzania kompromisowego dla stron sporu.

5. Zakonczenie procesu konsultacji, o ktérym mowa powyzej oraz przedstawienie stanowiska
rozwigzujgcego konflikt musi nastgpi¢ w terminie do 7 dni od daty powiadomienia aplikantéw
0 wystgpieniu sporu.

6. W przypadku niewystarczajgcej zdolnosci przepustowej w zakresie postoju zarzadca
niezwtocznie informuje aplikantow o zaistniatej sytuacji i zgtasza propozycje jej rozwigzania,
ktdra moze polegaé na wskazaniu innego miejsca postoju.

7. W przypadku niewystarczajacej zdolnosci przepustowej w zakresie manewru stosuje sie zasady
wskazane w ust. 3 (i) i ust 4 powyzej.

8. W przypadku kolizji tras pociggdw w ramach rozktadu jazdy innego niz roczny stosuje sie
zasady wskazane w ust. 3 (i) i ust. 4 powyze;.

9. W przypadku nie rozstrzygniecia sporu w sposéb przewidziany powyzej, kazda ze stron sporu
moze poddac spér przez whasciwe organy administracji publicznej lub sady.

10.Niewystraczajgca zdolnos$¢ przepustowa

a) W przypadku ujawnienia odcinka linii kolejowej o niewystarczajgcej zdolnosci przepustowej
zarzadca niezwtocznie powiadamia o tym Prezesa UTK oraz aplikantéw, ktérzy wnioskowali o
przydzielenie zdolnosci przepustowej na tym odcinku linii kolejowej. Obowigzek
powiadomienia wystepuje rowniez w przypadku ujawnienia odcinka linii kolejowej, na ktérym
zarzadca przewiduje wystgpienie niewystarczajgcej zdolnosci przepustowej w kolejnym
rocznym rozktadzie jazdy pociggow;

b) zarzadca, w terminie 6 miesiecy od dnia powiadomienia, o ktérym mowa w pkt a) powyzej, jest
obowigzany dokona¢ analizy zdolnosci przepustowej odcinka linii kolejowe] o
niewystarczajgcej zdolnosci przepustowe]j zgodnie z § 13 Rozporzadzenia i przedtozy¢ jej wyniki
Prezesowi UTK;
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c) zarzadca, w terminie 6 miesiecy od dnia przedtozenia wynikdw analizy zdolnosci przepustowej,
po konsultacjach z przewoznikami wykonujgcymi przewozy na odcinku linii kolejowej, ktérego
analiza dotyczy, opracowuje plan powiekszenia zdolnosci przepustowej zgodnie z § 14
Rozporzadzenia i przedkfada go Prezesowi UTK.

12h) priorytety stosowane na etapie opracowania rozktadu jazdy, w tym warunki, na jakich
uwzglednia sie poprzednie wielkosci wykorzystywania zdolnosci przepustowej przez aplikanta

CARGOTOR sp. z 0.0. nie stosuje priorytetéw na etapie opracowywania rozktadéw jazdy.

12i) zasady i kryteria przydzielania zdolnosci przepustowej obowigzujace w ramach wspétpracy
z innymi zarzagdcami, w tym sposob postepowania w przypadku wystapienia trudnosci w
ustaleniu tras wielosieciowych

1. Niniejsze zasady dotyczg pociggdw uruchamianych po liniach stycznych z infrastrukturg kolejowa
bedacg w zarzadzaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (linie 865, 866, 867). Dla spdjnosci, zarzadca
informuje, ze zasady te znajdujg réwniez zastosowanie dla linii nr 60 (o szerokosci 1520mm).

2. Whnioski o przydzielenie zdolnosci przepustowej dla infrastruktury wskazanej w ust. 1 powyzej,
aplikant sktada do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dotyczy to w szczegélnosci wnioskéw
dotyczacych rocznego rozktadu jazdy (por. pkt 12e) ust 2) Regulaminu), wnioskéw dotyczgcych
indywidualnego rozktadu jazdy i wnioskéw dotyczgcych uproszczonego rozktadu jazdy.

3. Ze wzgledu na okolicznos¢, ze do infrastruktury kolejowej zarzgdzanej przez CARGOTOR Sp. z 0.0.
dostep jest mozliwy tylko od infrastruktury zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tryb
i terminy sktadania wnioskdw, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej okresla PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. we wiasnym regulaminie sieci lub innym dokumencie regulujgcym to zagadnienie. Wykaz linii
stycznych z infrastrukturg kolejowg zarzadzang przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stanowi
Zatgcznik nr 3 do niniejszego Regulaminu (odpowiedni schemat zawiera Zatgcznik nr 3a).

4. Przydzielenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zdolnosci przepustowej jest wigzgce dla
CARGOTOR Sp. z 0. 0., o ile przydzielenie zostato uprzednio uzgodnione z CARGOTOR Sp. z 0. o.
oraz zostaty podane przez aplikanta informacje wskazane w Zatgczniku nr 6 do Regulaminu w
terminie ztozenia wniosku do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Informacje takie nalezy kierowa¢ do
Biura Ruchu Kolejowego.

5. Zasady przydzielania tras dla jazdy pociggdw po linii nr 60 o szerokosci 1520 mm na przejsciu
granicznym Brzes¢ — Terespol okres$la procedura przydzielania tras pociggéw towarowych polskim
przewoznikom przy realizacji przewozéw kolejowych przez biatorusko — polskie przejscia
graniczne po torze 1520mm z dnia 09 wrzesnia 2015 roku. Procedura ta dostepna jest na stronie
internetowej www.cargotor.com. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami
powyzszej procedury oraz niniejszego Regulaminu stosuje sie postanowienia powyzszej
procedury.

12j zasady ustalania skomunikowan,

CARGOTOR Sp. z 0.0. nie stosuje skomunikowania pomiedzy poszczegdlnymi pociggami i sktadami
manewrowymi.
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12k) sposéb postepowania w przypadku przepetnienia odcinka infrastruktury, o ktérym mowa
w § 7 ust. 11 pkt 1 Rozporzadzenia, w tym wielkos¢ wykorzystania trasy pociggu upowazniajacg
zarzadce do odmowy przydzielenia aplikantowi trasy pociggu na danym odcinku

1. W przypadku, przepetnienia odcinka infrastruktury, o ktérym mowa w § 7 ust. 11 pkt 1
Rozporzadzenia zarzadca ma prawo do odmowy przydzielenia aplikantowi odcinka
infrastruktury:

a) w przypadku juz jej zajetosci przez innego aplikanta;

b) w sytuacji nadzwyczajnej, w szczegdlnosci zagrozenia bezpieczenstwa oséb lub mienia;

c) w przypadku realizacji zadan zwigzanych z zapobieganiem lub usuwaniem skutkéw
wypadkdéw kolejowych.

2. W przypadku odmowy przydzielenia aplikantowi odcinka infrastruktury zarzgdca powiadamia
go niezwtocznie o przyczynie odmowy podajac jednoczesnie mozliwe warianty rozpatrzenia
whiosku ztozonego przez aplikanta.

3. Jezeli pomimo dziatan, nie jest mozliwe zrealizowanie zamdwien okreslonych we wniosku ze
wzgledu na ograniczong zdolnos¢ przepustowg na czesSciach linii przylegajgcych do punktu
styku linii kolejowych réznych zarzadcow, postepowanie w tym zakresie prowadzi ten
zarzadca, po ktdrego stronie lezy przyczyna wystgpienia braku zdolnosci przepustowe;j.

4. Wielkos¢ wykorzystania trasy pociggu upowazniajgca zarzadce do odmowy przydzielenia
danemu aplikantowi trasy pociggu na danym odcinku wynosi mniej niz 80% przydzielonej
trasy pociggu danemu aplikantowi w okresie obejmujgcym 31 kolejnych planowanych
przejazdow.

12l) trasy katalogowe,
Cargotor Sp. z 0.0. obecnie nie stosuje tras katalogowych.

12m) sposdb udostepniania aplikantom informacji o wolnej zdolnosci przepustowej dla potrzeb
indywidualnego rozktadu jazdy pociggéw

Informacje o wolnej zdolnosci przepustowej dla potrzeb indywidualnego rozktadu jazdy pociggéw,
zarzadca udziela na wniosek aplikanta, z ktdrym zawarta jest umowa o przydzielenie zdolnosci
przepustowej, w formie elektronicznej lub telefonicznej. Wnioski kierowane sg do Biura Ruchu
Kolejowego.

12n) procedura akceptacji przez aplikanta indywidualnego rozktadu jazdy pociggu

1. Tryb sktadania wnioskéw do indywidualnego rozktadu jazdy pociggéw dla linii kolejowych
niebed3acych stycznymi (trasy jednosieciowe) z infrastrukturg kolejowg bedacg w zarzadzaniu
innych zarzadcéw (linia 906):

a) aplikant, z ktérym zarzadca zawart umowe o przydzielenie zdolnosci przepustowej,
uprawniony jest do ztozenia wniosku o przydzielenie trasy pociggu na okres krétszy niz czas
obowigzywania rocznego rozktadu jazdy pociggu a dtuzszy niz uproszczony rozktad jazdy.
Whiosek taki powinien zosta¢ ztozony w formie elektronicznej (e-mail), po uptywie terminu
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na sktadanie wnioskéw o przydzielenie zdolnosci przepustowej w ramach rocznego rozktadu
jazdy(,,wniosek IRJ");

w przypadku wniosku IRJ ztozonego do dnia udostepnienia aplikantom rocznego rozkfadu
jazdy pociggdw, zarzadca opracowuje indywidualny rozktad jazdy pociggu w terminie 5 dni
roboczych od dnia udostepnienia aplikantom rocznego rozktadu jazdy pociggdéw, a w
przypadku, w ktérym nie doszto do opracowania rocznego rozktadu jazdy, w terminie 5 dni
roboczych od drugiej soboty grudnia;

dla wniosku IRJ ztozonego po dniu udostepnienia aplikantom rocznego rozktadu jazdy
pociggéw i przed uptywem terminu okreslonego w Regulaminie, po ktdrym zarzadca nie
przydziela zdolnosci przepustowej na podstawie wnioskéw IRJ, zarzgdca niezwiocznie
opracowuje projekt indywidualnego rozkladu jazdy pociggu, nie pdziniej jednak niz w
terminie 5 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku IRJ;

termin, po ktérym zarzadca nie przydziela zdolnosci przepustowej na podstawie wnioskow
IRJ, to 5 dni roboczych przed planowanym terminem wykorzystania zdolnosci przepustowej;

projekt indywidualnego rozktadu jazdy pociggu zostanie opracowany w terminie dtuzszym niz
5 dni roboczych w nastepujacych przypadkach: wypadku lub awarii infrastruktury kolejowe;j
lub innego zdarzenia o charakterze sity wyzszej. W takim przypadku, zarzadca informuje
aplikanta o terminie opracowania projektu indywidualnego rozktadu jazdy pociagu.

zarzadca rozpatruje wnioski IRJ, uwzgledniajgc w nastepujacej kolejnosci:

(i) obowigzek wykonywania przewozu natozony przepisami prawa przewozowego;

(ii)  ograniczenia wynikajace z potrzeby zapewnienia zdolnosSci przepustowej, o ktorej
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia;

(iii)  jak najlepsze wykorzystanie zdolnosci przepustowej;

(iv)  planowany termin przejazdu;

(v)  kolejnosc¢ ztozenia wnioskdw.

w celu realizacji wniosku IRJ mozliwa jest zmiana przydzielonej wczes$niej zdolnosci
przepustowej pod warunkiem uzyskania zgody zainteresowanych aplikantow;

w odniesieniu do wniosku o modyfikacje przydzielonej trasy pociggu ust. 1 c)-g) powyzej i ust.
2-9 ponizej stosuje sie odpowiednio, z tym ze wniosek zawiera dopisek , korekta”;

2. Whniosek IRJ nalezy kierowaé bezposrednio do Biura Ruchu Kolejowego.

3. Wazér wniosku IRJ stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

4. We wniosku IRJ, powinny znalez¢ sie nastepujgce informacje:

(i) relacja i trase pociggu/pojazdu kolejowego,

(ii) rodzaj wykonywanych przewozéw,

(iii) typ i seria pojazdu trakcyjnego albo dane techniczne wraz z charakterystyka trakcyjna
pojazdu trakcyjnego,

(iv) maksymalna predkos¢ pociagu,

(v) masa brutto pociggu/pojazdéw kolejowych, z tym ze zmniejszenie masy nie wymaga

ztozenia wniosku o modyfikacje przydzielonej trasy pociggu (korekty),
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(vi) dtugos¢ pociggu/pojazdéw kolejowych, z tym ze zmniejszenie dtugosci nie wymaga
ztozenia wniosku o modyfikacje przydzielonej trasy pociggu (korekty),

(vii) termin kursowania od — do,

(viii)  kursuje w: dni tygodnia,

(ix) czas postoju na bocznicy/stacji,
(x) whioskowana godzina odjazdu,
(xi) ilos¢ wagondw,

(xii) uzgodniony plan obstugi bocznicy /godz./.
Zarzadca rozpatruje wnioski ztozone w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

Datg ztozenia wniosku przestanego e-mailem jest data otrzymania wniosku przez pracownika
zarzadcy przyjmujgcego wniosek (data odebrania e-maila).

Zarzadca potwierdza doreczenie wniosku w formie elektronicznej.

O sporzadzeniu lub odmowie sporzadzenia indywidualnego rozktadu jazdy CARGOTOR
Sp. z 0.0. zawiadamia aplikanta w formie elektronicznej (e-mail).

Zarzadca moze uzalezni¢ rozpoznanie wniosku od dokonania w nim zmian przez aplikanta,
umozliwiajgcych jego rozpoznanie.

CARGOTOR Sp. z o.0. jest uprawniony do Zzadania, a aplikant jest zobowigzany do
przedstawienia wszelkich innych informacji lub dokumentéw koniecznych do rozpoznania
wniosku IRJ. W przypadku ich nie doreczenia przez aplikanta w terminie wskazanym przez
zarzadce — Cargotor Sp. z 0.0. moze wniosek oddali¢, o czym niezwtocznie informuje aplikanta.

Tryb sktadania wnioskéw do indywidualnego rozktadu jazdy pociggéw dla linii kolejowych
bedacych stycznymi (trasy wielosieciowe) z infrastrukturg kolej