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Zatacznik nr 2

Wykaz punktéw ekspedycyjnych (terminali towarowych), szczegdlnosci dtugosé czynnych krawedzi

peronowych i tadunkowych, ich wysoko$¢ oraz parametry toréw dojazdowych®.

1. Punkty ekspedycyjne dtugos¢ krawedzi tadunkowych, ich wysokos¢

1) Baby
Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci krawedzi 200 mb.
2) Biatystok Fabryczny

Rampa fadunkowa boczna o wysokosci 1,2 mb i dtugosci 140 mb nawierzchnia betonowa oraz
plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 200 mb nawierzchnia asfaltowa.

3) Brzesko

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 50mb utwardzony nawierzchnia z kostki granitowe;.
4) Brzoza Bydgoska

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 300 mb utwardzony kamieniem polnym.
5) Chociw taski

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 250 mb wytozony ptytami betonowymi.
6) Ciechanow

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 500 mb wytozony ptytami betonowymi.
7) Etk

Plac fadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 200 mb i nawierzchni z kostki brukowej.
8) Gizycko

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 250 mb o nawierzchni brukowej.
9) Gomunice

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 300 mb o nawierzchnia betonowa i rampa
tadunkowa boczna o wysokosci 1,2 mb i dtugosci 150 mb o nawierzchni betonowe;j.

10) Hawa

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 250 mb , nawierzchnia kostka granitowa.

11) Jasto

1 Przez punkt ekspedycyjny rozumie sie miejsce przystosowane do realizowania odpraw i przyjmowania
pasazeréw i towaréow.
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Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 90 mb , nawierzchnia kostka granitowa.

12) Krosno

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 200 mb, nawierzchnia kostka granitowa.
13) Kutno

Plac fadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 250 mb i nawierzchni betonowe;j.
14) Lubaczéw

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci krawedzi 430 mb i nawierzchnia wytozona kostkg
kamienna.

15) tomia

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 400 mb i nawierzchni asfaltowe;j.
16) Nekla

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 300 mb i nawierzchni asfaltowe;j.
17) Nowy Sacz

Rampa fadunkowa boczna o wysokosci 1,2 mb i dtugosci 100 mb nawierzchnia kostka
granitowa
oraz plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 100 mb nawierzchnia kostka granitowa.

18) Olecko

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 100 mb o nawierzchni utwardzonej kostka
granitowa.

19) Ostaszewo Torunskie

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 230 mb i nawierzchni z kamienia polnego.
20) Ozorkow

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 100 mb i nawierzchni asfaltowe;j.
21) Pabianice

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 250 mb i nawierzchni betonowej.
22) Piotrkéw Trybunalski

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 380 mb i nawierzchni betonowe;j.
23) Poddebice

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 200 mb i nawierzchni betonowe;j.
24) Rusiec Lodzki

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 300 mb i nawierzchni asfaltowej.
25) Rybnik

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 200 mb o nawierzchni asfaltowej.
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26) RzeszOow Staroniwa

Rampa fadunkowa boczna o wysokosci 1,2 mb i dtugosci 300 mb nawierzchnia kostka
granitowa.

27) Sanok

Plac roztadunkowo-tadunkowy o dtugosci 360 mb o nawierzchni brukowej.
28) Sitkdwka Nowiny

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 300 mb i nawierzchni z ptyt betonowych.
29) Sokétka

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 400mb i nawierzchni z ptyt betonowych.
30) Spytkowice

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 100 mb i nawierzchni z ptyt betonowych.
31) Suwatki

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 450 mb o nawierzchni utwardzonej zwirowej,
miejscowo ptyty betonowe, krawezniki betonowe od strony toru.

32) Szepietowo
Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 500 mb i nawierzchni z kostki brukowe;j.
33) Tarnow

Rampa tadunkowa boczna o wysokosci 1,2 mb i dtugosci 200 mb nawierzchnia kostka
granitowa
oraz plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 300 mb nawierzchnia kostka granitowa.

34) Targowiska

Rampa tadunkowa boczna o wysokosci 1,2 mb i dtugosci 85 mb nawierzchnia kostka granitowa
oraz
plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 160 mb nawierzchnia kostka granitowa.

35) Terespol Pomorski

Rampa tadunkowa boczna o wysokosci 1,2 mb i dtugosci 50 mb nawierzchnia betonowa oraz
plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 160 mb nawierzchnia betonowa.

36) Tomaszéw Mazowiecki

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 200 mb, nawierzchnia gruntowa.
37) Warszawa Biatoteka

Plac zatadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 400 mb i nawierzchni gruntowe;j.
38) Zduriska Wola

Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 100 mb i nawierzchni asfaltowej.

39) Zebrzydowice
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Rampa fadunkowa boczna o wysokosci 1,2 mb i dtugosci 160 mb nawierzchnia betonowa oraz
plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 220 mb nawierzchnia betonowa.

40) Zgierz
Plac tadunkowo-roztadunkowy o dtugosci 150 mb i nawierzchni asfaltowej.
41) Zabno

Plac fadunkowo-roztadunkowy o dtugos$ci 200 mb i nawierzchni asfaltowe;.

2. W punktach ekspedycyjnych, w ktéorych nie podano wysokosci krawedzi fadunkowej
wysokosc¢ jest na poziomie gtéwki szyny. Podane dtugosci krawedzi tadunkowych dotyczg
krawedzi czynnych. W powyzszych punktach ekspedycyjnych nie ma perondéw.

3. Parametry toréw dojazdowych do powyzszych punktéw ekspedycyjnych znajdujg sie w
Regulaminach punktow ekspedycyjnych. Regulaminy punktow ekspedycyjnych dostepne
sg w Biurze Ruchu Kolejowego.



