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Rozdziat I ]
INFORMACIJE OGOLNE

§1
Podstawowe dane o podmiocie zarzadzajacym
Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z o0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e- mail: sekretariat@cargotor.com.

2
Zakres obowiaz&wania regulaminu
1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce
z obowigzujgcych przepisdw, instrukcji i zarzadzen, uwzgledniajgcych warunki miejscowe
obiektu.
2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczgce organizacji pracy na obiekcie nie mogg
naruszac postanowien niniejszego regulaminu.

§3
Zakres udostepniania obiektu
(przeznaczenie obiektu, ustugi Swiadczone na obiekcie)

1. Ustugi $wiadczone na terenie obiektu:
1) terminal towarowy,
2) tor postojowy,
2. Obiekt przeznaczony jest do:
1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku lub roztadunku wagondw (integracje roznych rodzajow transportu
w zakresie przewozu towarow).
3. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przetadunku towaréw niebezpiecznych.

Rozdziat II .
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT

Procedure udostepniania obiektéw, w tym termin skfadania oraz zakres informacji, jakie powinien
zawierac¢ wniosek zamieszczono w Zataczniku nr 1.

Szczegdtowe warunki techniczne dostepu do obiektdw oraz wysokoS¢ optat zamieszczono
w Zatgczniku nr 2.



Rozdziat III
OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

§4

Potlozenie punktu

1. Punkt ekspedycyjny w Biatymstoku Fabrycznym odgatezia sie na km 4,232 od toru stacyjnego
nr 4 rozjazdem nr 26 stacji Biatystok Fabryczny w okregu nastawni dysponujgcej BF linii
kolejowej nr 37 Biatystok - Zubki Biatostockie.

2. Punkt zlokalizowany jest na gruntach gminy Biatystok stanowigcych teren kolejowy,
na dziatce 0 numerze geodezyjnym 1660/124.

3. Odlegtos¢ od miejsca odgatezienia punktu od osi stacji wynosi 0,523 km.

4. Granica PKP PLK S.A. / CARGOTOR Sp. z 0.0. znajduje sie na km 4,298 (0+213).

5. Rozjazd nr 26 i Wk10 stanowig droge dojazdowg do punktu i naleza do infrastruktury
zarzadcy linii kolejowych PKP PLK S.A.

§5
Tory zlokalizowane na obiekcie
Dtugosc¢ toru Wielko$¢ | Pojemno$é
L.p nr Nazwa Dtugosc ogodlna Dtugosc¢ uzyteczna pochylenia | w wagonach
| toru |iprzeznaczenie 9 9 9 y o 4 osi h
od | do [[m]] od do |[m]] WL%o] [4osiowyc
zdawczo-
odbiorczy Z1
1 18 tadunkowy, PR31 | KO18 | 566 | UR31 (KO18) 540 0,0 31
postojowy
2 22 wyciggowy KO22 | PR31 | 166 (K(Z)122) PR31 166 0,0 -
R31- wstawka
5 R26 m. rozj. PR31 | PR26 | 109 - - - - -

Dla okre$lenia dtugosci ogdlnej torow bocznicy pomiedzy charakterystycznymi ich punktami
przyjeto oznaczenia:

PR — poczatek rozjazdu,

UR - ukres rozjazdu,

SR - $rodek rozjazdu,

Granica zajetosci toru (przejazd) — granica, do ktérej mozna ustawiac tabor przed
przejazdem opisanym w § 18.
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§6

Pojemnos¢ punktu

Maksymalna pojemnosc¢ toréw ( MP) | 31

wagonow (w przeliczeniu na czteroosiowe)

Normalna pojemnos¢ torow

( NP=0,6 MP)

18 | wagondw (w przeliczeniu na czteroosiowe)

§7

Rozjazdy: potozenie zasadnicze rozjazdéw w torach, sposdéb przestawiania zwrotnic
rozjazdow oraz ich uzaleznienia

Tabela rozjazdow

nr Rodzaj| Potozenie Sposo.b . s Oswietlenie .U kogo znajduje
rozjazdu| /Typ | zasadnicze _przestaW|an|._':1 Uzaleznienia Zwrotnicy sie klucz od_ zamka
i kto obstuguje zwrotnicy
Na tor .
26a/b | RKpd nr 22 R[-Jgfor;é(:iftlzaw Nie Nie Klucz
S49 PKP PLK u ISE Biatystok
tor nr 22
S.A.
Na tor
Rkpd nr 4 R- druzyna : .
26c/d | 549 | PKPPLK | manewrowa Nie Nie brak
S.A.
Na rozj.
Rz nr 26¢/d R- druzyna . :
31 | s49 | PKPPLK | manewrowa Nie Nie brak
S.A.
§8

Wykolejnice, ich polozenie zasadnicze i spos6b nastawiania oraz ich uzaleznienia

1. Na terenie punktu znajduje sie wykolejnica Wk-10, potozenie zasadnicze ,natozona

na tor”.

2. W czasie obstugi punktu wykolejnica obstugiwana jest przez druzyne manewrowg
zgodnie z Regulaminem Technicznym Posterunku Ruchu Biatystok dziatka 67 Regulamin
obstugi posterunku ruchu zamknietego dla czynnosci technicznych.

§9

Przejazdy kolejowo - drogowe

Na terenie punktu w torze nr 22 km 4,404 (0+104) usytuowany jest przejazd kolejowo-drogowy

niestrzezony kategorii ,D” w zarzadzie i utrzymaniu PKP PLK S.A.

Strona 5

z11




§ 10
Oswietlenie punktu

Obiekt nie posiada oswietlenia umozliwiajgcego obstuge punktu o kazdej porze w ciggu doby.
§11
Miejsce wytadunku/ zatadunku
Wykaz magazynéw, ramp i placow tadunkowych:

Przy Powierzchnia Diugosc
Lp. | Nazwa obiektu tadunkowa Przeznaczenie
torze nr w m?2
w metrach

Plac -
1. 18 3289 204 Czynnosci tadunkowe

tadunkowy

§12

Urzadzenia tadunkowe

Czynnosci fadunkowe na punkcie prowadzone sg za pomocg urzadzen tadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zosta¢ wyposazony w urzadzenia tadunkowe (zgodnie
z zawartymi umowami), umozliwiajgce zatadunek lub roztadunek wagonoéw lub integracje réznych
rodzajow transportu w zakresie przewozu towardw.

§13
Sygnaly, wskazniki i tablice
1. Latarnia wykolejnicowa znajduje sie przy wykolejnicy i wskazuje jej potozenie (Ziwk ,St6j —
wykolejnica na torze” i Z2wk ,wykolejnica zdjeta z toru”).
2. Wskazniki na punkcie ograniczajg sie do wskaznikéw na zwrotnicach i stupkdéw ukresowych.

§14
Dopuszczalny nacisk osi ha szyne

Najwiekszy dopuszczalny nacisk osi na szyne wynosi (22,5 t).

§ 15
Ograniczenia w kursowaniu pojazdow kolejowych

Po torze nr 18 moga kursowac lokomotywy wszystkich serii oprdcz lokomotyw elektrycznych.

16

Maksymalne predkosci jazd manewrowsch pojazdow kolejowych po torach punktu

1. Manewry na torach punktu nalezy wykonywac z szybko$cig bezpieczng, z zachowaniem
nalezytej ostroznosci tak, aby nie ulegt uszkodzeniu tabor, tadunek oraz nie ucierpieli
zatrudnieni pracownicy.

2. Predkos¢ jazd manewrowych po torach punktu nie moze przekracza¢ 5 km/h z wyjatkiem
nastepujgcego przypadku, gdy nie moze przekraczac:
1) 3 km/h przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego skfadu do stojgcego taboru.

3. W czasie ztych warunkéw atmosferycznych i w razie braku nalezytej widocznosci nalezy
zmniejszy¢ predkos¢ jazdy tak, aby manewrujgce pojazdy kolejowe mogty by¢ zatrzymane
natychmiast w przypadku pojawienia sie przeszkody.
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Dane teleadresowe

§17

Dane adresowe

Numer telefonu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Zakfad Linii Kolejowych w Biatymstoku,
15-397 Biatystok, ul. Kopernika 58

Tel. (85) 651 80 42
Tel. (85) 673 13 40
Fax. (85) 673 33 43
iz.bialystok@plk-sa.pl

Dyspozytura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaktadu Linii Kolejowych w Biatymstoku
15-397 Biatystok, ul. Kopernika 58

Tel. (85) 673 12 01
Fax. (85) 673 35 01
izdd.bialystok@plk-sa.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Sekcja Eksploatacji w Biatymstoku,
15-827 Biatystok, ul. Wiatrakowa 36

Tel (85) 673 34 13
Tel. (85) 673 15 46
ise.bialystok@plk-sa.pl

Dyzurny ruchu dysponujacy stacji Biatystok

Tel. Tel. (85) 673 33 18

CARGOTOR sp. z o.0.

CARGOTOR sp. z 0.0.,
ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa

Tel. (22) 290 55 65

Tel. (+48) 502 345 534
sekretariat@cargotor.com

CARGOTOR sp. z 0.0.,
Biuro Utrzymania Infrastruktury Kolejowej,
03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13

Tel. 798 798 930

CARGOTOR sp. z 0.0.,
Biuro Sprzedazy,
03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13

Tel. 786 851 057

Dyzurny ruchu koordynujacy
CARGOTOR sp. z 0.0. w Mataszewiczach
21-540 Mataszewicze, ul. Parkowa 1

Tel. 798 798 767
ruchkolejowy@cargotor.com

CARGOTOR sp. z 0.0.,
Biuro Ruchu Kolejowego,
21-540 Maftaszewicze, ul. Parkowa 1

Tel. 663 293 184
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§ 18
Opis obiektu infrastruktury ustugowej zawierajacy informacje wymagane przez
artykut 4 pkt 2 rozp. KE 2017/2177

a) wykaz wszystkich instalacji, w ktorych swiadczone sa ustugi zwigzane z koleja,
w tym informacje na temat ich lokalizacji i godzin otwarcia:

Patrz:
§ 4 Potozenie punktu,
§ 11 Miejsce wytadunku/ zatadunku

Punkt czynny catg dobe, 7 dni w tygodniu.

b) najwazniejsze dane kontaktowe operatora obiektu infrastruktury ustugowej:

Patrz:
§ 1 Podstawowe dane o podmiocie zarzgdzajgcym
§ 17 Dane teleadresowe

c) opis wlasciwosci technicznych obiektu infrastruktury ustugowej, obejmujacy
np. bocznice lub tory manewrowe i rozrzadowe, wyposazenie techniczne
stuzace do zatadunku i roztadunku, mycia i konserwacji oraz dostepna zdolnosc
magazynowania; informacje na temat prywatnych toréw bocznych lub bocznic,
ktore nie sg czescig infrastruktury kolejowej, ale sg potrzebne, by uzyskac
dostep do obiektow infrastruktury ustugowej niezbednych do swiadczenia
ustug transportu kolejowego:

Patrz:
§ 5 Tory zlokalizowane na obiekcie
§ 6 Pojemnos¢ punktu
§ 10 Oswietlenie punktu
§ 12 Urzadzenia tadunkowe

Informacje na temat prywatnych toréw bocznych lub bocznic, ktdre nie sg czescig infrastruktury
kolejowej, ale sg potrzebne, by uzyskaé dostep do obiektow infrastruktury ustugowej niezbednych
do $wiadczenia ustug transportu kolejowego: nie dotyczy.

d) opis wszystkich ustug zwigzanych z koleja, ktore s swiadczone w obiekcie
oraz ich rodzaju (podstawowe, dodatkowe lub pomocnicze):

Ustugi podstawowe - patrz:
§ 3 Zakres udostepniania obiektu pkt 1

e) mozliwos¢ swiadczenia na wiasne potrzeby ustug zwigzanych z koleja
i warunki majace zastosowanie w tym zakresie:
Nie ma mozliwosci Swiadczenia na wiasne potrzeby ustug zwigzanych z koleja.
f) informacje na temat procedur ubiegania sie o dostep do obiektow

infrastruktury ustugowej lub ustug swiadczonych w obiekcie, w tym terminy
skladania wnioskow oraz terminy rozpatrywania tych wnioskow:

Informacje na temat procedur ubiegania sie o dostep do obiektdéw infrastruktury ustugowej
zostaty zamieszczone w Zatgczniku nr 1.
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g) w przypadku obiektéw infrastruktury ustugowej eksploatowanych przez
wiecej niz jednego operatora lub ustug zwigzanych z kolejg $wiadczonych
przez wiecej niz jednego operatora — wskazanie, czy nalezy skladac¢ osobne
whnioski o dostep do obiektow infrastruktury ustugowej i o ustugi:

Obiekt Infrastruktury Ustugowej eksploatowany jest przez jednego operatora.

h) informacje na temat minimalnego zakresu tresci i formatu wniosku o dostep
do obiektow infrastruktury ustugowej i ustug zwigzanych z kolejgq lub wzor
takiego wniosku:

Wzdr wniosku zostat zamieszczony w Zatgczniku nr 3.

i) przynajmniej w przypadku obiektow infrastruktury ustugowej
eksploatowanych przez operatorow znajdujacych sie pod bezposrednia lub
posrednia kontrolg jednostki kontrolujgcej oraz ustug zwigzanych z koleja
swiadczonych przez takich operatorow — wzory umoéw o dostep oraz warunki
ogolne:

Wzory umdw zostaty zamieszczone w Zatgczniku nr 4.

j) w stosownych przypadkach informacje na temat warunkow korzystania
z systemow IT operatora, jezeli wnioskodawcy sa zobowigzani do korzystania
z takich systemow oraz zasady dotyczace ochrony danych wrazliwych
i handlowych:

W procesie zamawiania ustug w CARGOTOR sp. z 0.0. nie sg wykorzystywane zadne systemy IT.
CARGOTOR sp. z 0.0. stosuje przepisy wynikajgce z zapiséw ustawy o RODO.

k) opis procedury koordynacyjnej i srodkow regulacyjnych, o ktorych mowa
w art. 10 oraz kryteriow pierwszenstwa, o ktérych mowa w art. 11:

Opis procedury koordynacyjnej i Srodkéw regulacyjnych, o ktérych mowa powyzej szczegétowo
zostat opisany w zataczniku nr 5.

) informacje o zmianach wlasciwosci technicznych i tymczasowych
ograniczeniach zdolnosci przepustowej obiektu infrastruktury ustugowej,
ktore mogq mie¢ znaczny wplyw na eksploatacje obiektu infrastruktury
ustugowej, w tym informacje o planowanych pracach:

Brak zmian i ograniczen.

m) informacje o oplatach za uzyskanie dostepu do obiektow infrastruktury
ustlugowej i za korzystanie z poszczegodlnych ustug zwigzanych z koleja
swiadczonych w tych obiektach:

Informacje o optatach za uzyskanie dostepu do obiektow infrastruktury ustugowej i za korzystanie
z poszczegolnych ustug zwigzanych z kolejg Swiadczonych w tych obiektach zostaty zamieszczone
w Zataczniku nr 2.

n) informacje o zasadach dotyczacych systemoéw znizek oferowanych
whnioskodawcom, przy poszanowaniu wymogow poufnosci handlowej:
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CARGOTOR sp. z 0.0. udziela od dnia 12 grudnia 2021 r. do odwotania, ale nie krécej niz do dnia
31 marca 2022 r. rabatu w wysokosci 20% na wszystkie ustugi opisane w:
— cenniku stawek minimalnego dostepu infrastruktury kolejowej zarzadzanej przez
CARGOTOR sp. z 0.0. zlokalizowanej na torach o szerokosci 1435 mm na rozktad
jazdy 2021/2022,
— cenniku stawek do obiektow infrastruktury ustugowej zarzadzanej przez
CARGOTOR sp. z 0.0. zlokalizowanych na torach o szerokosci 1435 mm na rozkfad
jazdy 2021/2022,
— cenniku stawek do obiektéw infrastruktury ustugowej oraz minimalnego dostepu
do infrastruktury kolejowej zarzadzanej przez CARGOTOR sp. z 0. o.
Zlokalizowanych na torach o szerokosci 1520 mm na rozktad jazdy 2021/2022.
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Skorowidz zmian i uzupetnien tresci regulaminu

L.p.

Nr
strony

Zmiany

Tresc

Data
wprowadzenia

Imie i nazwisko
wprowadzajgcego
Zmiane

10.

11.

12.
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