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Rozdziat I )
INFORMACIE OGOLNE

§1

Podstawowe dane o podmiocie zarzadzajacym

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z 0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e- mail: sekretariat@cargotor.com.

§2
Zakres obowigzywania regulaminu
1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce
z obowigzujacych przepisdw, instrukgji i zarzadzen, uwzgledniajgcych warunki miejscowe
obiektu.

2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczace organizacji pracy na obiekcie nie
moga narusza¢ postanowien niniejszego regulaminu.

§3

Zakres udostepniania obiektu

(przeznaczenie obiektu, ustugi $wiadczone na obiekcie)

1. Ustugi $wiadczone na terenie obiektu:
1) terminal towarowy;
2) tor postojowy;
2. Obiekt przeznaczony jest do:
1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku Ilub roztadunku wagondéw (integracje réznych rodzajow transportu
w zakresie przewozu towarow,
3. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przetadunku towaréw niebezpiecznych.

Rozdziat I1 o
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT

Procedure udostepniania obiektéw, w tym termin sktadania oraz zakres informacji, jakie
powinien zawiera¢ wniosek, o ktéorym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
(,Ustawa"), szczegétowe warunki techniczne dostepu do obiektdw, wysokos¢ optat, o ktorych
mowa w art. 36e ust. 1 oraz 36f ust. 1 pkt 5 Ustawy opisano w ,,Regulaminie sieci”.
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Gtomno.

Rozdziat II1
OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

§4

Potozenie punktu

1. Punkt odgatezia sie zwrotnicg rozjazdu nr 39 od toru stacyjnego nr 8 stacji Gizycko
w okregu nastawni dysponujacej Gol na km 151,231 linii kolejowej nr 38 Biatystok -

2. Odlegtos¢ poczatku toru od osi stacji Gizycko wynosi 0,255 km.
3. Punkt zlokalizowany jest w Gminie Gizycko, na dziatce nr 302/33. Zajmuje grunt

o powierzchni 0,5267.

§5
Tory zlokalizowane na obiekcie
1. Tory
Dtugosc¢ toru Wielkosg Pojemnos¢
L Nr Nazwa Tp— o pochylenia
.p. . . Dtugosc ogolna Diugosc uzyteczna w wagonach
toru | i przeznaczenie w .
od do [[m]| od do | [m]| [%] |? osiowych
tadunkowy, km km
1 12 postojowy PR 34 0,417 310 | PR 34 0,417 310 0,9 18

2. Dla okresSlenia dtugosci ogodlnej torow pomiedzy charakterystycznymi ich punktami

przyjeto oznaczenia:

PR — poczatek rozjazdu

3. Pojemnosc toru

Maksymalna pojemnosc¢ toréw
bocznicy ( MP)

18

wagonéw (w przeliczeniu na czteroosiowe)

Normalna pojemnosc¢ toréw
bocznicy ( NP=0,6 MP)

10

wagonéw (w przeliczeniu na czteroosiowe)
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§6

Rozjazdy: potozenie zasadnicze rozjazdow w torach, sposdob przestawiania
zwrotnic rozjazdow oraz ich uzaleznienia

1. Tabela rozjazdéw

Sposob _
. I L .| U kogo znajduje
Nr . Potozenie | przestawiania . . .| Oswietlenie .
. Rodzaj . . Uzaleznienia . sie klucz od
rozjazdu Typ | zasadnicze i kto zwrotnicy .
. zamka zwrotnicy
obstuguje
recznie —
39%* zwyczajny | S49 w_kler. druzyna brak brak brak
rozj. nr 34 | manewrowa
przewoznika
recznie —
34 zwyczajny | S49 w_kler. druzyna brak brak brak
rozj. nr 39 | manewrowa
przewoznika

*rozjazd potozony poza terenem CARGOTOR sp. z 0.0. /wtasnosci PKP PLK S.A./

§7

Wykolejnice, ich polozenie zasadnicze i spos6b nastawiania oraz ich uzaleznienia

1. Wykaz wykolejnic zamieszczono w ponizszej tabeli:
. Sposo_b . Miejsce Kto obstuguje
Zasadnicze | przestawiania - . - .- .
Nr . . Oswietlenie |znajdowania sie| wykolejnice
.. potozenie R —reczny, .. .
wykolejnicy wvkoleinic M- wykolejnicy klucza W czasie pracy
y Jnicy . manewrowej
mechaniczny
1 2 3 4 5 6
Natozona Wykolejnica nie . Pracownik
3
Wk na tor M jest oéwietlana| V€ dOYCZY | pyppiK S A,

*wykolejnica potozona poza terenem CARGOTOR Sp. z 0.0. /wtasnosci PKP PLK S.A./

2.

Wykolejnica WK8 jest infrastrukturg PKP PLK S.A. Uzaleznienie ww. wykolejnicy — wg.

uregulowan zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen srk.

§8

Oswietlenie punktu

Teren obiektu nie jest oswietlony.
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§9
Miejsce wytadunku/ zatadunku

1. Wykaz magazynéw, ramp i placow tadunkowych:

. . Dtugosc

Nazwa Przy Powierzchnia .
Lp. . tadunkowa Przeznaczenie

obiektu torze nr | w metrach?

w metrach
Czynnosci tadunkowe
2. |Plac 12 2679 302 i sktadowanie
tadunkowy przesytek
§10

Urzadzenia tadunkowe
Czynnosci fadunkowe na punkcie prowadzone sg za pomocg urzadzen tadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zosta¢ wyposazony w urzadzenia tadunkowe (zgodnie

z zawartymi umowami), umozliwiajgce zatadunek lub roztadunek wagondéw lub integracje
réznych rodzajow transportu w zakresie przewozu towarow.

§11
Sygnaly, wskazniki i tablice

1. Tarcza zaporowa wskazujgca sygnat Z1 ,,Stéj” na bocznicy ustawiona jest przy torze nr 12
zakonczonym koztem oporowym — na wysokosci czota belki odbojnicowej kozta oporowego
w km 0,417.

2. Wskazniki na bocznicy ograniczajg sie do wskaznikdbw na zwrotnicach i stupkéw
ukresowych.

§12
Dopuszczalny nacisk osi nha szyne

Na punkcie ekspedycyjnym w Gizycku dozwolony nacisk osi ha szyne wynosi: 221 kN (22,5 t).

Rozdziat IV
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

§13
Zakres stosowania przepisow wewnetrznych

Na terenie obiektu obowigzujg przepisy wskazane w pkt 10) ,Regulaminu sieci”.

§14
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy punktem ekspedycyjnym, a torami
zarzadcy infrastruktury kolejowej z ktorymi punkt jest polaczony, tj. PKP PLK S.A.

1. Ruch kolejowy pomiedzy torami zarzadcy infrastruktury PKP PLK S.A. a torem na punkcie
ekspedycyjnym prowadzony jest na zasadzie jazd manewrowych.
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Celem obstugi punktu, kierownik manewréw zamawia droge przebiegu dla manewrdw na
tor nr 12 u dyzurnego ruchu stacji Gizycko i omawia z nim plan pracy manewrowej
dotyczacy jazd po torach stacyjnych do rozjazdu nr 39 odgateziajgcego punkt oraz wyjazdu
z punktu.

Jazdy manewrowe odbywajg sie na sygnaty reczne zgodnie z postanowieniami Instrukcji
sygnalizacji Ie-1 (E1).

Wyjazd sktadu manewrowego lub lokomotywy luzem z toréw stacji Gizycko na punkt
odbywa sie nastepujgco:

1) Drogi przebiegu dla jazd manewrowych do rozjazdu odgateziajgcego nr 39 oraz zdjecie
z toru WK8 przygotowuje nastawniczy nastawni wykonawczej Gol;

2) Kierownik manewrdéw przed podaniem sygnatu dla maszynisty na uruchomienie skfadu
manewrowego powinien upewnic sie czy droga przebiegu jest wiasciwie utozona i czy
nie ma innych przeszkdd do jazdy. Po upewnieniu sie, daje polecenie maszyniscie na
jazde;

3) Pracownik druzyny manewrowej sprawdza prawidtowos$¢ nastawienia zwrotnic
rozjazdow: nr 34 oraz nr 39 i po upewnieniu sie, czy nie ma przeszkod do jazdy podaje
sygnat na wjazd sktadu manewrowego na tor nr 12.

Wyjazd z toru nr 12 punktu ekspedycyjnego na tory stacji Gizycko odbywa sie nastepujaco:

1) Po dokonaniu obstugi punktu kierownik manewrdw przez radiotelefon zgtasza
dyzurnemu ruchu gotowos$¢ wyjazdu z punktu na tory stacyjne;

2) Po otrzymaniu od nastawniczego nastawni Gol sygnatu recznego Rm1l ,Do mnie”
kierownik manewrdw po upewnieniu sie, ze nie ma przeszkdd do jazdy zarzadza wyjazd
na tory stacyjne.

Zabrania sie wyjazdu z punktu na tory zarzadcy infrastruktury PKP PLK S.A. bez zgody

dyzurnego ruchu stacji Gizycko.

§15
Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdow kolejowych po torach
punktu

Predkosc¢ jazd manewrowych po torach punktu nie moze przekracza¢ 10 km/h z wyjatkiem
nastepujgcych przypadkdéw gdy nie moze przekraczac
1) 5km/h:

a) przy wykonywaniu manewrdw przez samego ustawiacza,

b) przy jezdzie sktadu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzdd poprzedzanego

pieszo przez pracownika,

C) przy manewrach pojazdem drogowym.
2) 3 km/h przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu do stojgcego taboru.
W czasie ztych warunkéw atmosferycznych i w razie braku nalezytej widocznosci nalezy
zmniejszy¢ predkosc¢ jazdy tak, aby manewrujgce pojazdy kolejowe mogty by¢ zatrzymane
natychmiast w przypadku pojawienia sie przeszkody.
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§ 16
Dane teleadresowe

Dane adresowe

| Nr telefonu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie
10-404 Olsztyn, ul. Lubelska 5

(89) 677-53-40
Fax
89) 677-55-57

Dyspozytura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfadu Linii Kolejowych
w Olsztynie

(89) 677-22-14
Fax
(89) 677-57-08

PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie
Sekcja Eksploatacji w Etku
19-300 Etk, ul. Suwalska 2a

(87) 444 16 00
Fax
(87) 444 16 08

Dyzurny ruchu dysponujacy stacji Gizycko

(87) 444 10 36

CARGOTOR Sp. z o.0.

22 290 55 65

CARGOTOR Sp. z 0.0., Biuro Ruchu Kolejowego,
21-540 Mafaszewicze

(83) 374 13 68

CARGOTOR Sp. z 0.0. Biuro Utrzymania Infrastruktury
03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13

798 798 930

Dyzurny ruchu koordynujgcy CARGOTOR Sp. z 0.0. w Mataszewiczach

(83) 374 14 02
lub 663 293 195
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Skorowidz zmian i uzupetnien tresci regulaminu

L.p.

Nr
strony

Zmiany

Tres¢

Data
wprowadzenia

Podpis

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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