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Rozdziat I i
INFORMACIJE OGOLNE

§1

Podstawowe dane o podmiocie zarzadzajacym

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z 0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e- mail: sekretariat@cargotor.com.

§2
Zakres obowigzywania regulaminu

1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce
Z obowigzujacych przepiséw, instrukgji i zarzadzen, uwzgledniajgcych warunki miejscowe
obiektu.

2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczace organizacji pracy na obiekcie nie
mogg naruszaé postanowien niniejszego regulaminu.

§3
Zakres udostepniania obiektu
(przeznaczenie obiektu, ustugi $wiadczone na obiekcie)

1. Ustugi $wiadczone na terenie obiektu:
1) terminal towarowy;
2) tor postojowy;
. Obiekt przeznaczony jest do:
1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku lub roztadunku wagondéw (integracje réznych rodzajow transportu
w zakresie przewozu towarow);
. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przetadunku towaréw niebezpiecznych.

N

w

Rozdziat II .
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT

Procedure udostepniania obiektéw, w tym termin sktadania oraz zakres informacji, jakie
powinien zawiera¢ wniosek, o ktorym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
(,Ustawa"), szczegdtowe warunki techniczne dostepu do obiektdéw, wysokos¢ optat, o ktorych
mowa w art. 36e ust. 1 oraz 36f ust. 1 pkt 5 Ustawy opisano w ,,Regulaminie sieci”.
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Rozdziat III
OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

§4

Potozenie punktu

1. Punkt ekspedycyjny, odgateziajacy sie od toru stacyjnego nr 2 z jednej strony rozjazdem
nr 4 potozonym w km 75,598 (koniec rozjazdu na kierunku zwrotnym), a z drugiej strony
rozjazdem nr 5 potozonym w km. 75,900 w stacji Targowiska zgodnie z kilometrazem linii
nr 108 Stroze — Kroscienko.

2. Punkt potozony jest na gruntach wsi Targowiska gminy Miejsce Piastowe w woj.
podkarpackim, na dziatce nr 102/16 obreb Targowiska- grunt o powierzchni 0,8399 ha.

§5
Tory zlokalizowane na obiekcie
1. Tory punktu

: Dtugosc toru Pojemnos$¢ w
L Nr Nazwa i ———— S ha
‘P | toru przeznaczenie Dtugosc ogolna Dtugosc uzyteczna | wagonac
od do |[[m]| od do | [ m ] |osiowych
Zdawczo -
1 4 odbiorczo- | KR4 | KR5 | 302 | U4 | U5 | 258 15
tadunkowy

Dla okreslenia dtugosci ogdlnej torow pomiedzy charakterystycznymi ich punktami przyjeto
oznaczenia:

KO - koniec toru lub koziot oporowy,

PR — poczatek rozjazdu,

U — ukres rozjazdu,

Z1 — tarcza zaporowa

KR — koniec rozjazdu

2. Pojemnos¢ punktu.

Maksymalna pojemnosc¢ toréw

( MP) 15 | wagondéw ( w przeliczeniu na czteroosiowe)

Normalna pojemnos¢ torow

( NP=0,6 MP) 9 wagonow ( w przeliczeniu na czteroosiowe)

3. Pochylenie podtuzne toréw na terenie punktu wynosi:
- tor nr 4 lezy na spadku 1,0 %o w kierunku nastawni dysponujacej ,, Tg"(stacji Targowiska)

- profil toru dojazdowego nr 2a w kierunku od strony nastawni wykonawczej ,,Tgl” wynosi
-1,8 %o spadek w kierunku punktu.
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§6

Rozjazdy: potozenie zasadnicze rozjazdéw w torach, sposdb przestawiania

zwrotnic rozjazdow oraz ich uzaleznienia

Nr Potozenie Sposoéb Oswietlenie ...

. . .. . Uzaleznienie
rozjazdu | zasadnicze | przestawiania zwrotnicy

4* Na tor nr 2 Recznie/PLK nie tak

5** Na tor nr 2 Recznie/PLK nie nie

* rozjazd potozony poza terenem CARGOTOR Sp. z 0.0. i obstugiwany przez dyzurnego
ruchu nastawni Tg stacji Targowiska.

** rozjazd potozony poza terenem CARGOTOR Sp. z 0.0. i obstugiwany przez
nastawniczego nastawni wykonawczejTgl stacji Targowiska.

§7

Wykolejnice, ich polozenie zasadnicze i sposob nastawiania oraz ich uzaleznienia

Na terenie punktu nie ma wykolejnic.

Za rozjazdem nr 4 znajduje sie wykolejnica Wk1 nastawiana recznie z zamkiem kluczowym
z ktorg uzalezniony jest rozjazd nr 3. Wykolejnica potozona jest poza terenem CARGOTOR Sp.
Z 0.0. i obstugiwana jest przez dyzurnego ruchu nastawni dysponujacej Tg stacji Targowiska.

§8

Oswietlenie punktu

Brak czynnego o$wietlenia elektrycznego placu, rampy i toru za/wytadunkowego.

§9

Miejsce wyladunku/ zatadunku

Powierzchni | Dlugosc
Nazwa Przy .
Lp. obiektu torze nr aw tadunkowa Przeznaczenie
metrach2 | w metrach
Plac tadunkow zatadunek i
1. y Przy torze nr 4 163 wytadunek towaréw
/ skfadowy 1 .
3240,00 wszelkich
Plac sktadowy . Przechowywanie
2 2 Przy torze nr 412 81 fadunkéw wszelkich
zatadunek i
3. | Rampa boczna | Przy torze nr 4 850 85 wytadunek towardw
wszelkich
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§10
Urzadzenia tadunkowe

Czynnosci fadunkowe na punkcie prowadzone sg za pomocg urzadzen tadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zosta¢ wyposazony w urzadzenia tadunkowe (zgodnie
z zawartymi umowami), umozliwiajgce zatadunek lub roztadunek wagondéw lub integracje
réznych rodzajow transportu w zakresie przewozu towarow.

§11
Dopuszczalny nacisk osi na szyne

Na terenie punktu dopuszczalny nacisk osi na szyne wynosi 196 kN (20,0 t).

§12
Sygnatly, wskazniki i tablice
Sygnaty i wskazniki stosowane na punkcie sg zgodne z , Instrukcjg o sygnalizacji TR-05".

Rozdziat IV
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

§13
Zakres stosowania przepisow wewnetrznych

Na terenie obiektu obowigzujg przepisy wskazane w pkt 10) ,Regulaminu sieci”.

§14
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy punktem ekspedycyjnym, a torami
zarzadcy infrastruktury kolejowej z ktorymi punkt jest potaczony, tj. PKP PLK S.A.

1. Ruch kolejowy pomiedzy punktem a torami zarzadcy infrastruktury odbywa sie na zasadzie
jazd manewrowych.

2. Przed zamierzonym wijazdem na punkt kierownik manewréw, omawia plan pracy
z dyzurnym ruchu stacji. W pierwszej kolejnosci nalezy zabra¢ z punktu wagony gotowe
do zabrania. Ponadto kierownik manewrdw zobowigzany jest zapoznac z planem pracy
manewrowej druzyne trakcyjng i manewrowego.

3. Wagony na punkt zdawczo - odbiorczy podstawiane sg przez licencjonowanego
przewoznika kolejowego. Punkt zdawczo — odbiorczy wyznaczono na torze nr 4.

4. Wjazd na teren punktu od strony nastawni dysponujgcej Tg odbywa sie na sygnat reczny
podawany przez dyzurnego ruchu i przy porozumieniu radiotelefonicznym na kanale nr 3
radiotgcznosci  pociggowej (z maszynistg) oraz z wykorzystaniem radiotgcznosci
manewrowej pomiedzy maszynistg a druzyng manewrowg). Przed dojazdem do rozjazdu
recznego nr 4 druzyna manewrowa ma obowigzek upewnienia sie czy rozjazdy sg
wiasciwie nastawione dla odbywajacej sie jazdy manewrowe;.
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10.

11.

12.

13.

Wjazd na teren punktu z od strony nastawni wykonawczej Tgl odbywa sie na sygnat
reczny podawany przez nastawniczego. Przed dojazdem do rozjazdu recznego nr 5
druzyna manewrowa ma obowigzek upewnienia sie czy rozjazd jest wiasciwie nastawiony
dla odbywajgcej sie jazdy manewrowej.

Jazdy manewrowe na i z punktu w kierunku nastawni dysponujgcej odbywajg sie przez
przejazd kat ,A” w km 75,496 obstugiwany przez dyzurnego ruchu PKP PLK S.A. stacji
Targowiska. Manewry przez przejazd sg dozwolone po zamknieciu rogatek przejazdowych,
wstrzymaniu ruchu kotowego i ruchu pieszych. Przy prowadzeniu manewrdw przez
przejazd nalezy zachowac szczegdlna ostroznosc.

Jazdy na teren punktu od strony nastawni wykonawczej odbywajg sie po torze nr 2a oraz
przez przejazd kat ,A” w km 76,323 obstugiwany przez nastawniczego nastawni
wykonawczej Tgl stacji Targowiska. Manewry przez przejazd sg dozwolone po zamknieciu
rogatek przejazdowych, wstrzymaniu ruchu kotowego i ruchu pieszych. Przy prowadzeniu
manewrdw przez przejazd nalezy zachowac szczegdlna ostroznose.

Przy dokonywaniu manewrdw z wykorzystaniem toréw szlakowych w kierunku stacji
Krosno, lokomotywa manewrowa musi znajdowac sie od strony szlaku.

Przed podstawieniem wagondw na punkt ustawiacz upewnia sie czy pracownicy odbiorcow
lub nadawcéw przerwali prace przy roztadunku lub zatadunku wagondéw, czy pracujacy
sprzet np. dzwigi, wdzki widtowe, koparki sg odsuniete na bezpieczng odlegtosc¢

Po wijezdzie z taborem na tor zdawczo - odbiorczy druzyna manewrowa dokonuije
zabezpieczenia wagondw przed zbiegnieciem z obydwu stron poprzez zahamowanie
hamulcem recznym wagondw skrajnych lub podtozenie pod kota skrajnych wagonow
ptozéw hamulcowych. Grupy wagondw powinny by¢ sprzegniete i zahamowane hamulcem
zespolonym.

Po dokonaniu obstugi druzyna manewrowa powiadamia zainteresowanych roztadowcéw
i zatadowcow o mozliwosci kontynuowania przerwanych prac.

Przed wyjazdem z terenu punktu w kierunku nastawni dysponujgcej ustawiacz zamawia
droge przebiegu u dyzurnego ruchu dysponujgcego PKP PLK S.A. Targowiska. Wyjazd
odbywa sie po utozeniu drogi przebiegu i podaniu przez dyzurnego ruchu zgody na jazde
manewrowg. W przypadku manewrowania przez przejazd drogowy kat. A w km 75,496
podanie sygnatu zezwalajgcego i rozpoczecie jazdy moze nastgpi¢ po zamknieciu rogatek
przejazdowych i wstrzymaniu ruchu kotowego. Przy prowadzeniu manewrdw przez
przejazd nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc.

Przed wyjazdem z terenu punktu w kierunku nastawni dysponujgcej ustawiacz zamawia
droge przebiegu u dyzurnego ruchu dysponujgcego stacji Targowiska. Wyjazd z punktu
w kierunku nastawni wykonawczej odbywa sie po utozeniu drogi przebiegu po rozjezdzie
nr 5 oraz utozeniu catej drogi przebiegu przez nastawniczego nastawni wykonawczej Tgl
oraz podaniu sygnatu zezwalajgcego na jazde manewrowg W przypadku manewrowania
przez przejazd drogowy kat. A w km 76,323 podanie sygnatu zezwalajgcego i rozpoczecie
jazdy moze nastgpic po zamknieciu rogatek przejazdowych i wstrzymaniu ruchu kotowego.
Przy prowadzeniu manewrdw przez przejazd nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.
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§15

Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdéw kolejowych po torach

punktu
1. Predko$¢ jazd manewrowych po torach punktu nie moze przekracza¢ 10 km/h. Ponadto
predkos$¢ nie moze przekraczac:
1) 5km/h:
a) przy wykonywaniu manewrdw przez samego ustawiacza,
b) przy jezdzie sktadu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzéd poprzedzanego
pieszo przez pracownika,
C) przy manewrach pojazdem drogowym.
2) 3 km/h przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu do stojacego taboru.
2. W czasie ztych warunkéw atmosferycznych i w razie braku nalezytej widocznosci nalezy

zmniejszy¢ predkosc jazdy tak, aby manewrujgce pojazdy kolejowe mogty by¢ zatrzymane

natychmiast w przypadku pojawienia sie przeszkody.

§ 16
Dane teleadresowe

Dane adresowe

Nr telefonu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych
w Rzeszowie
Ul. St. Batorego 24, 35-005 Rzeszéw

tel. (17) 852-50-81
fax (17) 711-22-92

Dyzurny ruchu dysponujacy stacji Targowiska

tel. (13) 496-10-11

CARGOTOR Sp. z o.0.

22 290 55 65

CARGOTOR Sp. z 0.0., Biuro Ruchu Kolejowego,
21-540 Mataszewicze

(83) 374 13 68

CARGOTOR Sp. z 0.0. Biuro Utrzymania Infrastruktury

03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13 798 798 930
7 ; (83) 374 14 02 lub
Dyzurny ruchu koordynujgcy CARGOTOR Sp. z 0.0. w 663 293 195

Mataszewiczach

Fax(83) 374 14 02
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Skorowidz zmian i uzupeinien tresci regulaminu

L.p.

Nr strony

Zmiany

Tresé

Data
wprowadzenia

Podpis

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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