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Rozdziat I )
INFORMACIE OGOLNE

§1

Podstawowe dane o podmiocie zarzadzajacym

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z 0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e- mail: sekretariat@cargotor.com.

§2
Zakres obowigzywania regulaminu
1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce
z obowigzujacych przepisdw, instrukgji i zarzadzen, uwzgledniajgcych warunki miejscowe
obiektu.

2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczace organizacji pracy na obiekcie nie
mogg haruszaé postanowien niniejszego regulaminu.

§3

Zakres udostepniania obiektu

(przeznaczenie obiektu, ustugi $wiadczone na obiekcie)

1. Ustugi $wiadczone na terenie obiektu:
1) terminal towarowy;
2) tor postojowy;
. Obiekt przeznaczony jest do:
1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku Ilub roztadunku wagondéw (integracje réznych rodzajow transportu
w zakresie przewozu towaréw),
. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przetadunku towaréw niebezpiecznych.

N

w

Rozdziat I1 .
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT

Procedure udostepniania obiektéw, w tym termin sktadania oraz zakres informacji, jakie
powinien zawiera¢ wniosek, o ktdrym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
(,Ustawa"), szczegétowe warunki techniczne dostepu do obiektdw, wysokos¢ optat, o ktorych
mowa w art. 36e ust. 1 oraz 36f ust. 1 pkt 5 Ustawy opisano w ,,Regulaminie sieci”.
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zarzadcy jest PKP PLK S.A.

Rozdziat II1
OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

4

§4

Potozenie punktu

1. Punkt ekspedycyjny w Zabnie jest odgafezia si¢ na linii kolejowej Nr 115 Tarnéw —
Szczucin z toru stacyjnego Nr 1 w stacji Zabno, rozjazdem nr 1 w km 15.7+48,60, ktorego

2. Tory zlokalizowane na obiekcie, o dtugosci catkowitej 462,1 m potozone sg na gruncie PKP

S.A.
§5
Tory zlokalizowane na obiekcie
1. Tory
Diugos¢ toru Wielko$¢ | Pojemno$é
A7 Nazwa Dhtugo$¢ ogdlina Dtugo$é uzyteczna | Pochylenia |w
w wagonach

L.p. . .
P toru | i przeznaczenie

od | do|[m] | od | do | [m] [ %o ] |4 osiowych
0,5-208 m
1 | 2 | tedunkowy, fpp 4| PR 1385 02| wki |PR3| 322,150 [0,0-110m| 18
postojowy 3 2,0-70 m
2 | 2a | wyciagowy |PR3| KO |80,08| U3 |Z1| 258 |[2070m | 1

2. Dla okresSlenia dtugosci ogodlnej tordow pomiedzy charakterystycznymi ich punktami

przyjeto oznaczenia:

KO- koniec toru lub koziot oporowy
PR — poczatek rozjazdu

U- ukres rozjazdu
Z1- tarcza zaporowa
WKk - wykolejnica

3. Pojemnosc¢ toru

Maksymalna pojemnosc¢ toréw
bocznicy ( MP)

19

wagondw (w przeliczeniu na czteroosiowe)

Normalna pojemnosc¢ toréw
bocznicy ( NP=0,6 MP)

11

wagondw (w przeliczeniu na czteroosiowe)
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§6

Rozjazdy: potozenie zasadnicze rozjazdow w torach, sposob przestawiania
zwrotnic rozjazdow oraz ich uzaleznienia

Tabela rozjazdéw

Sposob U kogo znajduje
Nr . Potozenie | przestawiania . . .| O$wietlenie 9 1cu)
. Rodzaj . . Uzaleznienia . sie klucz od
rozjazdu Typ |zasadnicze i kto zwrotnicy samka zwrotni
obstuguje v
W tablicy
Zwyczainy recznie — zaleznosci
3 pojedynczy | 542 Na tor nr druzyna Z rozjazdem brak znaJdUJaC(_aJ sie w
2a manewrowa nr5 szafie
prawy . .
przewoznika usytuowanej w
km 15,748

§7

Wykolejnice, ich polozenie zasadnicze i sposob nastawiania oraz ich
uzaleznienia

Na punktu znajduje sie wykolejnica Wkl w torze nr 2, w km. 15.84+07,90, w potozeniu

zasadniczym:

natozona,

nastawiana

w zaleznosc¢ z rozjazdem nr 1.

recznie przez druzyne manewrowa,

§8

Oswietlenie punktu

Teren obiektu w porze nocnej nie jest oswietlony.

§9

Miejsce wyladunku/ zatadunku

1. Wykaz magazynéw, ramp i placow fadunkowych:

wchodzaca

. . Dtugosc
Lp Nenalre Ara PO tadunkowa Przeznaczenie
: obiektu torze nr | w metrach?
w metrach
1. |Plac 2 233 Czynnosci fadunkowe
tadunkowy
4098,76
2. |Rampa boczna 2a 15 Czynnosci tadunkowe
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§10
Urzadzenia tadunkowe
Czynnosci fadunkowe na punkcie prowadzone sg za pomocg urzadzen tadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zosta¢ wyposazony w urzadzenia tadunkowe (zgodnie
z zawartymi umowami), umozliwiajgce zatadunek lub roztadunek wagondéw lub integracje
réznych rodzajow transportu w zakresie przewozu towarow.

§ 11
Sygnaly, wskazniki i tablice

Na terenie obiektu znajdujg sie:
1. tarcza zaporowa — TZ w km: 16.200
2. wskazniki:
a. wskazniki Wz1, Wz2, Wz3 wskazujace kierunek nastawienia zwrotnicy sa umieszczone
na rozjezdzie nr 3
b. wskazniki ukresu W17.

§12
Przejazdy kolejowo — drogowe i przejscia dla pieszych w poziomie szyn

1. Na terenie punktu nie ma przejazdéw kolejowo — drogowych.
2. Przejscie dla pieszych w poziomie szyn: w km 16.043,90 oraz w km 16.060,90.

§13
Dopuszczalny nacisk osi na szyne

Na punkcie ekspedycyjnym w Zabnie dozwolony nacisk osi na szyne wynosi: 196 kN (20,0 t).

Rozdziat IV
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

§14
Zakres stosowania przepisow wewnetrznych

Na terenie obiektu obowigzujg przepisy wskazane w pkt 10) ,Regulaminu sieci”.

§15
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy punktem ekspedycyjnym,
a torami zarzadcy infrastruktury kolejowej z ktorymi punkt jest potaczony, tj.
PKP PLK S.A.

—

Na szlaku Tarnéw-Szczucin moze znajdowac sie tylko jeden pociag.

2. Wyjazdy i wjazdy pociggu z i do stacji Tarndw odbywajg sie na sygnat zezwalajacy na
semaforze. (wyjazd: w zaleznosci od toru wyjazdowego w stacji; wjazd: semafor wjazdowy
A?)

3. Kierownik pociggu (ustawiacz) pobiera i zdaje komplet kluczy (w tym klucz BSS niezbedny

do obstugi punktu) od dyzurnego ruchu na nastawni dysponujgcej w stacji Tarndéw , Tr” za

pokwitowaniem w R-138.

Jazdy na punkt odbywajg sie zgodnie z obowigzujgcym rozktadem jazdy.

Po wjezdzie pociggu do stacji Zabno kierownik pociggu (ustawiacz) udaje sie do szafy

usytuowanej w km: 15.748 przy rozjezdzie nr 1. Kluczem BSS otwiera suwak zaleznosci

uwalniajac klucz Wk-I, Wk-2, Wk-3 i zwrotnicy nr 3. Nastepnie w zaleznosci od potrzeb

vk
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otwiera wykolejnice i zwrotnice celem obstugi punktu zgodnie z schematem obstugi stacji
Zabno.

. Wagony podstawiane na tory zlokalizowane na punkcie sg pchane, zabierane z toréw s
ciggnione i przestawiane na tor nr 1 stacji Zabno,

. Przy zblizaniu sie do przejazdéow drogowych w km: 15.736 i km 16.219, maszynista
zobowigzany jest podac sygnat ,Baczno$¢”, zatrzymac sie, a wyznaczony przez kierujgcego
manewrami(ustawiacza) pracownik winien wstrzymac ruch kotowy i pieszy na przejezdzie.

Szybkos¢ ciggniecia wagonow przez przejazd drogowy 10 km/h, a spychania 5 km/h

§ 16

Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdéw kolejowych po torach

punktu

1. Predko$¢ jazd manewrowych po torach punktu nie moze przekracza¢ 10 km/h. Ponadto

predkos$¢ nie moze przekraczac:
1) 5km/h:
a) przy wykonywaniu manewrdw przez samego ustawiacza,

b) przy jezdzie sktadu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzdd poprzedzanego

pieszo przez pracownika,
C) przy manewrach pojazdem drogowym.

2) 3 km/h przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu do stojgcego taboru.

natychmiast w przypadku pojawienia sie przeszkody.

§17
Dane teleadresowe

W czasie ztych warunkéw atmosferycznych i w razie braku nalezytej widocznosci nalezy
zmniejszy¢ predkosc jazdy tak, aby manewrujgce pojazdy kolejowe mogty by¢ zatrzymane

Dane adresowe ‘

Nr telefonu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie

(12) 393 58 04
Fax
12 393 58 04

Dyspozytura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfadu Linii Kolejowych w
Krakowie

(12) 393 36 63
Fax
12 393 36 63

PKP PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Krakowie Sekcja Eksploatacji w
Tarnowie

(14) 640 13 40
Fax

14 640 15 50
Dyzurny ruchu dysponujacy stacji Tarndw (14) 640 15 20
CARGOTOR Sp. z o.0. 22 290 55 65

CARGOTOR Sp. z 0.0., Biuro Ruchu Kolejowego,
21-540 Mataszewicze

(83) 374 13 68

CARGOTOR Sp. z 0.0. Biuro Utrzymania Infrastruktury
03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13

798 798 930

Dyzurny ruchu koordynujgcy CARGOTOR Sp. z 0.0. w Mataszewiczach

(83) 374 14 02
lub 663 293 195

Fax (83) 374 14 02
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Skorowidz zmian i uzupetnien tresci regulaminu

L.p.

Nr
strony

Zmiany

Tres¢

Data
wprowadzenia

Podpis

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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