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Rozdziat 1 ]
INFORMACIJE OGOLNE

§1
Podstawowe dane o podmiocie zarzadzajacym

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z o0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e- mail: sekretariat@cargotor.com.

§2

Zakres obowigzywania regulaminu

1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce
z obowigzujgcych przepiséw, instrukcji i zarzadzen, uwzgledniajgcych warunki miejscowe
obiektu.

2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczace organizacji pracy na obiekcie nie mogg
narusza¢ postanowien niniejszego regulaminu.

§3

Zakres udostepniania obiektu
(przeznaczenie obiektu, ustugi $wiadczone na obiekcie)

1. Ustugi $wiadczone na terenie obiektu:
1) terminal towarowy;
2) tor postojowy;
2. Obiekt przeznaczony jest do:
1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku Ilub roztadunku wagondéw (integracie rdéznych rodzajow transportu
w zakresie przewozu towaréw).
3. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przetadunku towaréw niebezpiecznych.

Rozdziat II o
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT

Procedure udostepniania obiektéw, w tym termin sktadania oraz zakres informacji, jakie powinien
zawierac wniosek, o ktérym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym (,,Ustawa”),
szczegotowe warunki techniczne dostepu do obiektédw, wysoko$¢ optat, o ktérych mowa w art.
36e ust. 1 oraz 36f ust. 1 pkt 5 Ustawy opisano w ,,Regulaminie sieci”.
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Rozdziat III
OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

§4

Potozenie punktu

1. Punkt ekspedycyjny w Biatymstoku Fabrycznym odgatezia sie na km 4,232 od toru stacyjnego
nr 4 rozjazdem nr 26 stacji Biatystok Fabryczny w okregu nastawni dysponujgcej BF linii
kolejowej nr 37 Biatystok - Zubki Biatostockie.

2. Punkt zlokalizowany jest na gruntach gminy Biatystok stanowigcych teren kolejowy, na
dziatce 0 numerze geodezyjnym 1660/124.

3. Odlegtos¢ od miejsca odgatezienia punktu od osi stacji wynosi 0,523 km.
Granica PKP PLK S.A. / CARGOTOR Sp. z 0.0. znajduje sie na km 4,298 (0+213).

5. Rozjazd nr 26 i Wk10 stanowig droge dojazdowg do punktu i nalezg do infrastruktury
zarzadcy linii kolejowych PKP PLK S.A.

§5

Tory zlokalizowane na obiekcie

1. Tory
_ Diugoé¢ toru Wielkos¢ | Pojemnos¢
tgr garfz:\éaelsn'e Diugoé¢ ogdlna Dhugoé¢ uzyteczna pochylenia Wa onach
ru rzez ZeNn| W W
i od | do |[[m]| od | do |[m]| o] |4 osiowych
zdawczo-
odbiorczy Z1
18 tadunkowy, PR 31 | KO18 | 566 | UR31 (KO18) 540 0,0 31
postojowy
22 | wyciagowy | KO22 | PR31 | 166 (Kélzz) PR31 | 166 0,0 ;
R3L- | wstawka | pp3y | pRo6 | 109 | - -] - : :
R26 m. rozj.

Dla okre$lenia dtugosci ogdinej tordow bocznicy pomiedzy charakterystycznymi ich punktami
przyjeto oznaczenia:

PR - poczatek rozjazdu,

UR - ukres rozjazdu,

SR - $rodek rozjazdu,

Granica zajetosci toru (przejazd) - granica, do ktérej mozna ustawia¢ tabor przed
przejazdem opisanym w § 18.
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2. Pojemnos¢

Maksymalna pojemnosc¢ torow (

MP)

31 wagonow (w przeliczeniu na czteroosiowe)

Normalna pojemnos¢ torow

( NP=0,6 MP)

18 wagonow (w przeliczeniu na czteroosiowe)

§7

Rozjazdy: potozenie zasadnicze rozjazdow w torach, sposob przestawiania zwrotnic

rozjazdow oraz ich uzaleznienia

1. Tabela rozjazdéw

. . Sposdb -~ . U kogo znajduje
nr Rodzaj| Potozenie " e Oswietlenie | .
. ; przestawiania | Uzaleznienia . sie klucz od zamka
rozjazdu| /Typ | zasadnicze | . X zwrotnicy ;
i kto obstuguje zwrotnicy
Na tor .
26a/p | Rkpd | nr22 Régfonzq::iftrzaw Nie Nie Klucz
S49 PKP PLK u ISE Biatystok
tor nr 22
S.A.
Na tor
Rkpd nr 4 R- druzyna . .
26¢/d S49 PKP PLK manewrowa Nie Nie brak
S.A.
Na rozj.
Rz nr 26¢/d R- druzyna . .
31 | s49 | PKPPLK | manewrowa Nie Nie brak
S.A.
§8

Wykolejnice, ich polozenie zasadnicze i sposéb nastawiania oraz ich uzaleznienia

1. Na terenie punktu znajduje sie wykolejnica Wk-10, potozenie zasadnicze ,,natozona

na tor”.

2. W czasie obstugi punktu wykolejnica obstugiwana jest przez druzyne manewrowg
zgodnie z Regulaminem Technicznym Posterunku Ruchu Biatystok dziatka 67 Regulamin
obstugi posterunku ruchu zamknietego dla czynnosci technicznych.
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§9

Przejazdy kolejowo - drogowe

Na terenie punktu w torze nr 22 km 4,404 (0+104) usytuowany jest przejazd kolejowo-drogowy
niestrzezony kategorii ,,D” w zarzadzie i utrzymaniu PKP PLK S.A.

§10
Oswietlenie punktu

Obiekt nie posiada o$wietlenia umozliwiajgcego obstuge punktu o kazdej porze w ciggu doby.

§11
Miejsce wyladunku/ zatadunku

; ; Dtugosc
Nazwa Przy Powierzchnia .
Lp. : tadunkowa Przeznaczenie
obiektu torze nr w m?2
w metrach
Plac -
1. 18 3289 204 Czynnosci tadunkowe
tadunkowy
§12

Urzadzenia tadunkowe

Czynnosci tadunkowe na punkcie prowadzone sg za pomocg urzadzen tadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zosta¢ wyposazony w urzgdzenia fadunkowe (zgodnie z
zawartymi umowami), umozliwiajgce zatadunek lub roztadunek wagondw lub integracje réznych
rodzajow transportu w zakresie przewozu towardéw.

§13
Sygnaty, wskazniki i tablice

1. Latarnia wykolejnicowa znajduje sie przy wykolejnicy i wskazuje jej potozenie (Z1wk ,Stéj —
wykolejnica na torze” i Z2wk ,wykolejnica zdjeta z toru”).

2. Wskazniki na punkcie ograniczajg sie do wskaznikdw na zwrotnicach i stupkéw ukresowych.

§14

Dopuszczalny nacisk osi na szyne

Najwiekszy dopuszczalny nacisk osi na szyne wynosi (22,5 t).
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§15

Zakres stosowania przepisow wewnetrznych

Na terenie obiektu obowigzujg przepisy wskazane w pkt 10) ,Regulaminu sieci”.

Rozdziat IV
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

Posterunek ruchu Biatystok Fabryczny jest zamkniety dla czynnosci technicznych. Obstuga
odbywa sie na podstawie Regulaminu technicznego posterunku ruchu Biatystok.

Ruch kolejowy pomiedzy torem punktu, a torami zarzadcy infrastruktury odbywa sie na
zasadzie jazd manewrowych.

Przed zamierzonym wjazdem na punkt kierownik manewrdw, zobowigzany jest dokonac
sprawdzenia stanu rozjazdow nr 26, 31, 30 i 40, po ktérych bedzie dokonywana jazda
manewrowa oraz zapoznac z planem pracy manewrowej druzyne trakcyjng i manewrowego.
Nastepnie uktada droge przebiegu dla jazdy manewrowej z toru nr 4 na tor nr 22 poprzez
zdjecie z toru wykolejnicy nr Wk10 (klucz Wk10+). Po przygotowaniu drogi przebiegu
kierownik manewréw sprawdza czy nie ma przeszkdéd do jazdy i wydaje polecenie dla
maszynisty na uruchomienie skladu manewrowego, a w czasie jazdy obserwuje droge
przebiegu. Po wyjechaniu ostatnim wagonem poza rozjazd nr 31 nastepuje zatrzymanie
sktadu manewrowego i przetozenie zwrotnicy rozjazdu nr 31 w potozenie do jazdy w kierunku
rozjazdu nr 40, po czym kierownik manewrdw ponownie wydaje polecenie dla maszynisty na
uruchomienie sktadu manewrowego i nastepuje spychanie w kierunku toru nr 18.

Czynnosci zwigzane z wyjazdem z punktu odbywajg sie w kolejnosci odwrotnej do wjazdu,
czyli wycigganie sktadu z toru nr 18 poza rozjazd nr 31 i nastepnie spychanie na tor stacyjny
nr 4. Dalsza jazda odbywa sie zgodnie z REGULAMINEM TECHNICZNYM POSTERUNKU
RUCHU Biatystok (dziatka 67 Regulamin obstugi posterunku ruchu zamknietego dla czynnosci
technicznych).

Przed uruchomieniem jazdy manewrowej kierownik manewrdw sprawdza, czy nie ma
przeszkod do jazdy i w czasie jazdy obserwuje droge przebiegu.

Druzyna manewrowa przewoznika obowigzana jest wstrzyma¢ ruch drogowy na przejezdzie
kolejowo-drogowym w km 4,404 linii 37 w czasie realizacji jazdy manewrowej po torze nr 22.

§ 16
Ograniczenia w kursowaniu pojazdow kolejowych

Po torze nr 18 mogg kursowac lokomotywy wszystkich serii oprdcz lokomotyw elektrycznych.

1.

§17

Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdow kolejowych po torach punktu

Predkos¢ jazd manewrowych po torach punktu nie moze przekracza¢ 10 km/h z wyjatkiem
nastepujacych przypadkéw gdy nie moze przekraczaé
1) 5 km/h:

a) przy wykonywaniu manewrdw przez samego ustawiacza,

b) przy jezdzie sktadu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzod poprzedzanego
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pieszo przez pracownika,
C) przy manewrach pojazdem drogowym.
2) 3 km/h przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu do stojgcego taboru.
2. W czasie ztych warunkéw atmosferycznych i w razie braku nalezytej widocznosci nalezy
zmniejszy¢ predkosS¢ jazdy tak, aby manewrujgce pojazdy kolejowe mogly by¢ zatrzymane

natychmiast w przypadku pojawienia sie przeszkody.

§17
Dane teleadresowe
Dane adresowe nr telefonu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych §2X651 80 42
w Biatymstoku, 15-397 Biatystok, ul. Kopernika 58 85 673 33 48
Dyspozytura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych §2X673 1201
w Biatymstoku 15-397 Biatystok, ul. Kopernika 58 85 673 33 43
PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Biatymstoku 85673 34 13
Sekcja Eksploatacji w Biatymstoku Fax

85 673 15 46
Dyzurny ruchu dysponujacy stacji Biatystok 85673 18 37
CARGOTOR Sp. z o.0. 22 290 55 65
CARGOTOR Sp. z 0.0., Biuro Ruchu Kolejowego,
21-540 Mataszewicze 83 374 13 68
CARGOTOR Sp. z 0.0. Biuro Utrzymania Infrastruktury
Lubelska 13, 03-802 Warszawa 798 798 330

83 374 14 02

lub
Dyzurny ruchu koordynujgcy CARGOTOR Sp. z 0.0. w Mataszewiczach  |663 293 195

Fax

83 374 14 02
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Skorowidz zmian i uzupetnien tresci regulaminu

L=t

Nr
strony

Zmiany

Tres¢

Data
wprowadzenia

Podpis

Nadaje sie nowe brzmienie punktu
3 w rozdziale IV.

2018-05-17

Dodaje sie pkt 5 w rozdziale IV.

2018-05-17

Dodaje sie pkt 6 w rozdziale IV.

2018-05-17
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