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Rozdziat I )
INFORMACIE OGOLNE

§1

Podstawowe dane o podmiocie zarzadzajacym

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z o0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e- mail: sekretariat@cargotor.com.

§2

Zakres obowiazywania regulaminu

1. Regulamin zawiera =zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce
z obowigzujgcych przepiséw, instrukcji i zarzadzen, uwzgledniajgcych warunki miejscowe
obiektu.

2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczace organizacji pracy na obiekcie nie
mogg narusza¢ postanowien niniejszego regulaminu.

§3
Zakres udostepniania obiektu
(przeznaczenie obiektu, ustugi $wiadczone na obiekcie)

1. Ustugi $wiadczone na terenie obiektu:
1)terminal towarowy;
2)tor postojowy;
2. Obiekt przeznaczony jest do:
1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku lub roztadunku wagondéw (integracje rdéznych rodzajow transportu
w zakresie przewozu towarow);
. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przetadunku towarédw niebezpiecznych.

w

Rozdziat II .
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT

Procedure udostepniania obiektow, w tym termin skladania oraz zakres informacji, jakie
powinien zawiera¢ wniosek, o ktdrym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
(,Ustawa"), szczegdtowe warunki techniczne dostepu do obiektdw, wysokosS¢ optat, o ktorych
mowa w art. 36e ust. 1 oraz 36f ust. 1 pkt 5 Ustawy opisano w ,Regulaminie sieci”.
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Rozdziat III
OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

§4
Potozenie punktu

Punkt ekspedycyjny odgatezia sie na stacji Legnica rozjazdem nr 152 w km 64.538,30 linii nr
275 Wroctaw Muchobor - Gubinek.

§5
Tory zlokalizowane na obiekcie
1. Wykaz toréw

Dtugosc¢ toru PojemnoS¢ w
Dlugos¢ ogdlna | Dtugo$¢ uzyteczna |wagonach 4
od do [[m]| od do |[ m ]|osiowych

Nr | Nazwa i prze-

L.p. ;
P toru Zhaczenie

za/wytadunkowy| PR

1 202 postojowy 152

KO | 430 PZ KO | 270 15

za/wytadunkowy| PR

2 | 203 . KO 430 |UR203| KO | 281 16
postojowy 152

za/wytadunkowy| PR

3. | 204 postojowy 203

KO | 345 |UR203| KO | 282 16

Dla okreslenia dtugosci ogdinej toréw pomiedzy charakterystycznymi ich punktami przyjeto
oznaczenia:

KO - koniec toru lub koziot oporowy,

PR - poczatek rozjazdu,

U — ukres rozjazdu,

Z1 — tarcza zaporowa

PZ — punkt zdawczy

KR — koniec rozjazdu

2.Pojemnos¢ punktu.

Maksymalna pojemnos¢

torow 47 | wagondw ( w przeliczeniu na czteroosiowe)
(MP)

Normalna pojemnosc to-

row 28 | wagonow ( w przeliczeniu na czteroosiowe)
( NP=0,6 MP)
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2. Pochylenia podtuzne toréw

Wielkos¢ . . hvleni at
) ) ochyle- Umlercoywenle pochylenia wedtug
Nr | Rodzaj pochylenia | POCh Na diugosci w kilometracji punktu
podfuznego toru wg nia
toru ; . metrach
kilometracji
w %o od km do km
poziom 0,0 27,10 0,000.0 0,027.1
spadek 6,9 39,00 0,027.1 0,066.1
202 spadek 0,3 105,30 0,066.1 0,171.4
spadek 2,9 219,30 0,171.4 0,390.7
poziom 0,0 39,30 0,390.7 0,430.0
spadek 8,2 111,30 0,000.0 0,111.3
203 spadek 0,2 94,40 0,111.3 0,205.7
spadek 2,1 105,40 0,205.7 0,311.1
spadek 0,3 119,30 0,311.1 0,430.4
spadek 0,3 135,50 0,000.0 0,135.5
204 spadek 3,1 90,80 0,135.5 0,226.3
wzniesienie 0,9 45,40 0,226.3 0,271.7
spadek 1,4 73,40 0,271.7 0,345.1
§6

Rozjazdy: potozenie zasadnicze rozjazdow w torach, sposob przestawiania zwrotnic

rozjazdow oraz ich uzaleznienia

1. Rodzaje, typ i parametry techniczne dotyczace rozjazddow.
Lp. Nu_mer Rodzaj rozjazdu 1 Skos | Promien | Podrozjazdnice | Podsypka
rozjazdu szyn
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 202 zwyczajny lewy S49 1:9 190 drewno tluczen
2. 203 Zwyczajny prawy S49 1:9 190 drewno thuczen
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2. Zasadnicze potozenie, sposéb obstugi (nastawiania), uzaleznienia rozjazdow.

. SpOSOb. Obowigzek .
Potozenie | przestawia- .. | Wyposazenie e
Numer ; . przestawienia . Uzaleznienia
- zasadnicze nia: . rozjazdu
rozjazdu roziazdu ' — recan zwrotnicy w latarni kluczowe
zamkniety na state
po torze nr . . . na spone iglicowg
202 203 r nieobstugiwany nie W potozeniu na
rozjazd nr 203
druzyna
na tor nr manewrowa
203 204 f przewoznika tak

§7
Wykolejnice, ich polozenie zasadnicze i spos6b nastawiania oraz ich uzaleznienia

Na terenie punktu wykolejnic nie ma.

§8
Urzadzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

Urzadzeniami sterowania ruchem kolejowym na punkcie sg $wietine tarcze manewrowe Tm
122, Tm 123. Urzadzenia te wigczone sg do systemu zaleznoSciowego urzadzen sterowania
ruchem kolejowym stacji PKP PLK S.A. Legnica.

8§9
Oswietlenie punktu
Tory, teren punktu oswietlane sg w porze ciemnej $wiattem elektrycznym z wiezy o$wietlenio-

wej W9 zlokalizowanej poza punktem na terenie PKP PLK S.A. zafgczanej automatycznie prze-
kaznikiem zmierzchowym.

§10

Wagi wagonowe

Na terenie punktu w torze nr 202 w jego 0,121 km. zabudowana jest waga wagonowa typu
DGW-B 8+8+5 do wazenia statycznego oraz do wazenia w ruchu wagonow spietych, sktadajaca
sie z trzech pomostéw o dtugosci odpowiednio 8m, 8m i 5m.

Parametry wagi:
1) Predkos¢ minimalna podczas wazenia 3 km/h;
2) Predkos¢ maksymalna podczas wazenia 8 km/h;
3) Maksymalna predkos¢ tranzytowa 25 km/h;
4) Maksymalna masa wagonu 120 t.
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§11
Miejsce wytadunku/ zatadunku

1. Wykaz magazyndéw, ramp i placéw fadunkowych:

Nazwa Przy Powierzchnia w Diugosc
Lp. obiektu torze nr e B tadunkowa Przeznaczenie
w metrach
1. |Plac nr 202 i 203 6173 250 za/wytadunkowy
§12

Urzadzenia tadunkowe

Czynnosci fadunkowe na punkcie prowadzone sg za pomocg urzadzen tadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zosta¢ wyposazony w urzadzenia tadunkowe (zgodnie z
zawartymi umowami), umozliwiajgce zatadunek lub roztadunek wagondw lub integracje réznych
rodzajow transportu w zakresie przewozu towardéw.

§13
Sygnaty, wskazniki i tablice

1. Sygnaty zamkniecia toru ,Z1”, zlokalizowane na zakonczeniach toréow (poczatku taw) nr

202, 203 i 204.

2. Wskazniki na terenie punktu znajduja sie:

1) wskazniki W-17 oznaczajacy granice bezpiecznego pozostawienia taboru na torach,
znajdujg sie w miejscu zbiegania sie toréw w ukresach rozjazdéw nr 152 i 203;

2) wskaznik Wz1, Wz2, Wz3, oznaczajgce potozenie zwrotnic (kierunek nastawienia drogi
rozjazdowej — jazdy) znajdujg sie przy zwrotnicy rozjazdu nr 203, w porze ciemnej la-
tarnia zwrotnicowa nie jest o$wietlana.

§14
Dopuszczalny nacisk osi na szyne

Dopuszczalny nacisk osi na szyne wynosi 210 kN.

Rozdziat IV
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

§15

Zakres stosowania przepisow wewnetrznych

Na terenie obiektu obowigzujg przepisy wskazane w pkt 10) ,Regulaminu sieci”.
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§ 16
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy punktem ekspedycyjnym, a torami

zarzadcy infrastruktury kolejowej z ktorymi punkt jest potaczony, tj. PKP PLK S.A.

1. Obstuga punktu dokonywana jest ze stacji PKP PLK S.A. Legnica na zasadach jazdy manew-
rowej wg organizacji i zasad manewrdw obowigzujacych w PKP PLK S.A. oraz regulaminu
technicznego stacji, po omdwieniu organizacji pracy przez kierujgcego manewrami przewoz-
nika chcgcego wjechac na punkt z personelem obstugi nastawni LG3 w/w stacji.

2. Maksymalna ilos¢ wagondw w sktadzie manewrowym obstugujgcym punkt nie moze prze-
kracza¢ 60 wagondw czteroosiowych uwzgledniajgc sume dtugosci uzytecznych toréw zdaw-
czo odbiorczych nr 202, 203 i 204.

3. Przy podstawianiu wagondw na punkt kolejnos¢ podstawiania na poszczegdline tory zdawczo
odbiorcze wynika z miejsca za i wytadunku.

4. Sktad manewrowy do obstugi punktu z toréw stacji PKP PLK S.A. Legnica jest pchany na
tory zdawczo odbiorcze nr 202, 203 i 204.

Przy wyjezdzie z punktu po jej obstudze, sktad manewrowy z toréw zdawczo odbiorczych
nr 202, 203 i 204 jest ciggniony.

5. Przed wjazdem na bocznice kierujgcy manewrami ustawiacz przewoznika powinien upewnic
sie o:

1) prawidtowym potozeniu i stanie zwrotnicy rozjazdu nr 203, utozonego odpowiednio dla
przyjetych jazd manewrowych;

2) na torach nr 202, 203 i 204 nie sg prowadzone zadne roboty i nic nie zagraza bezpie-
czenstwu ludzi i taboru.

6. Droga przebiegu dla jazdy manewrowej ze stacji PKP PLK S.A. Legnica na punkt organizo-
wana jest i uktadana wraz z obstugg urzadzen sterowania ruchem kolejowym przez personel
obstugi nastawni LG3 w/w stacji wg tablicy zaleznosci, bedacej elementem regulaminu
technicznego tej stacji i zasad w nim okreslonych.

7. Zezwoleniami na wjazd z toréw stacyjnych na bocznice sg podawane przez personel obstugi
nastawni LG3 sygnaty manewrowe na odpowiednich $wietlnych tarczach manewrowych lub
sygnaty reczne, wazne sg do ukresu rozjazdu nr 152. Dalsza jazda odbywa sie na podstawie
sygnatéw recznych podawanych przez kierujgcego manewrami ustawiacza przewoznika ob-
stugujacego punkt.

8. Zezwoleniem na wyjazd z punktuy jest sygnat manewrowy wysSwietlony przez personel ob-
stugi nastawni LG3 stacji PKP PLK S.A. Legnica na $wietinych tarczach manewrowych Tm
122 lub Tm 123 zlokalizowanych przed ukresem rozjazdu nr 152,

9. Przed wyjazdem z punktu do czasu uzyskania zezwolenia jak w pkt.7 czoto skladu manew-
rowego moze dojechac najdalej do Swietlnych tarcz manewrowych odpowiednio Tm 122 lub
Tm 123 w zaleznosci od jazdy odpowiednim torem.

§17
Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdéw kolejowych po torach punktu

1. Predko$¢ jazd manewrowych po torach punktu nie moze przekracza¢ 10 km/h. Ponadto
jazdy manewrowe nie mogg przekraczac:
1) 5 km/h:
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a) przy wykonywaniu manewrdw przez samego ustawiacza,
b) przy jezdzie sktadu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzod poprzedzanego
pieszo przez pracownika,

C) przy manewrach pojazdem drogowym.

2) 3 km/h przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu do stojgcego taboru.
2. W czasie ztych warunkéw atmosferycznych i w razie braku nalezytej widocznosci nalezy

zmniejszy¢ predko$¢ jazdy tak, aby manewrujgce pojazdy kolejowe mogty by¢ zatrzymane
natychmiast w przypadku pojawienia sie przeszkody.

§18
Dane teleadresowe

Dane adresowe Nr telefonu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych

: 71717 43 00
we Wroctawiu
Dysp_ozytura PKP PoIskle_ Linie Kolejowe S.A. Zakfadu Linii 21 717 43 21
Kolejowych we Wroctawiu
PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu 26 753 53 92

Sekcja Eksploatacji w Legnicy

CARGOTOR sp. z 0.0. 22 290 55 65

CARGOTOR Sp. z 0.0., Biuro Ruchu Kolejowego,

21-540 Mataszewicze 83 374 13 68
CARGOTOR Sp. z 0.0. Biuro Utrzymania Infrastruktury

03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13 798 798 930
Dyzurny ruchu koordynujgcy CARGOTOR sp. z 0.0. W 22333331‘1}9%2

Mataszewiczach Fax 83 374 14 02
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SKOROWIDZ ZMIAN I UZUPELNIEN TRESCI REGULAMINU

Zmiana
Podpis
Lp podstawa jej wprowadza-
na stronie dotycz wprowadzenia | obowigzuje | J3€9°
4 nr i data pod- od dnia zmiang
stawy
1. 2. 3 7 5 ~
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