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Rozdziat ;
INFORMACIJE OGOLNE

§1

Podstawowe dane o podmiocie zarzadzajacym

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z o0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e- mail: sekretariat@cargotor.com.

§2
Zakres obowigzywania regulaminu

1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce
z obowigzujacych przepisdw, instrukgji i zarzadzen, uwzgledniajgcych warunki miejscowe
obiektu.

2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczace organizacji pracy na obiekcie nie
mogg narusza¢ postanowien niniejszego regulaminu.

§3
Zakres udostepniania obiektu
(przeznaczenie obiektu, ustugi $wiadczone na obiekcie)

1. Ustugi $wiadczone na terenie obiektu:
1) terminal towarowy;
2) tor postojowy;
. Obiekt przeznaczony jest do:
1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku lub roztadunku wagondw (integracje rdznych rodzajow transportu
w zakresie przewozu towarow);
. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przetadunku towardw niebezpiecznych.

N

w

Rozdziat II .
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT

Procedure udostepniania obiektdw, w tym termin skfadania oraz zakres informaciji, jakie
powinien zawiera¢ wniosek, o ktdbrym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
(,Ustawa"), szczegdtowe warunki techniczne dostepu do obiektdw, wysokosS¢ optat, o ktorych
mowa w art. 36e ust. 1 oraz 36f ust. 1 pkt 5 Ustawy opisano w ,,Regulaminie sieci”.
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Rozdziat II1

OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

§4

Potozenie punktu

1. Punkt odgatezia sie rozjazdem nr 9 od toru stacyjnego nr 7 w km 87,800 linii kolejowej
nr 96 Tarnow - Leluchow/Granica Panstwa.
2. Poczatkiem punktu jest koniec rozjazdu nr 10 w km 87,840 — oznaczony jako km 0,00.

§5

Tory zlokalizowane na obiekcie

1. Tory punktu

Nr Nazwa i

Dtugosc¢ toru Pojemno$¢ w

L.p.

Dhugoé¢ ogdlna Diugoé¢ uzyteczna | wagonach 4

toru | przeznaczenie
od

do [m] od do | [ m] |osiowych

tadunkowy (z

1 9 rampg boczng), | KR 10 | KO | 101,37 | Tm 11| KO | 80,74 4
postojowy
tadunkowy (z

2 | 11 |rampaboczng), | KR 10 | KO | 204,88 | Tm 10 | KO |184,89 10
postojowy

Dla okreslenia dtugosci ogolnej torow pomiedzy charakterystycznymi ich punktami przyjeto

oznhaczenia:

KO - koniec toru lub koziot oporowy,

PR — poczatek rozjazdu,
U — ukres rozjazdu,

Z1 — tarcza zaporowa
KR — koniec rozjazdu

2. Pojemnos¢ punktu.

Maksymalna pojemnosc¢ toréw (
MP)

14 wagonéw ( w przeliczeniu na czteroosiowe)

Normalna pojemnos¢ torow
( NP=0,6 MP)

8 wagonéw ( w przeliczeniu na czteroosiowe)
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§6
Rozjazdy: potozenie zasadnicze rozjazdow w torach, sposdob przestawiania

zwrotnic rozjazdow oraz ich uzaleznienia

1. Rozjazdy znajdujace sie na terenie zarzadcy linii kolejowych uczestniczace w prowadzeniu
ruchu z infrastrukturg CARGOTOR sp. z 0.0.:

Typ Miejsce
Nr rozjazdu, | Potozenie Sposoéb Oswietlenie| znajdowania sie
rozjazdu| rodzaj |zasadnicze| przestawiania| zwrotnicy klucza lub
zamkniecia uzaleznienie

Nastawiana Elektrycznie
10 Na tor nr 9 |przez dyzurnego nie W nastawni ,,NS”

zdalnie .
nastawni ,,NS”

2. Na punkcie nie ma rozjazdéw.

3. Zwrotnice rozjazdéw umozliwiajgcych wjazd na punkt i wyjazd z punktu obstugiwane s3g
zdalnie przez dyzurnego ruchu PKP PLK z nastawni dysponujgcej ,NS” stacji Nowy Sacz.

4. Personel obstugujacy urzadzenia odpowiedzialny jest za zabezpieczenie
nieuprawnionego wjazdu na punkt i wyjazdu z punktu na tory stacyjne.

§7

Wykolejnice, ich polozenie zasadnicze i sposob nastawiania oraz ich uzaleznienia

1. Na terenie punktu w znajdujg sie dwie wykolejnice: Wk3 iWk6
(w posiadaniu zarzadcy infrastruktury PKP PLK).

2. Wykolejnice umozliwiajgce wjazd na punkt i wyjazd z punktu obstugiwane s3g zdalnie
przez dyzurnego ruchu PKP PLK z nastawni dysponujacej ,,NS” stacji Nowy Sacz.

3. Dane techniczne wykolejnic obstugiwanych przez personel PKP PLK:

Nr Lokalizacja - )
wykolejnicy km_ Rodzaj Po’rozer_ue Sposob_ . Uzaleznienie
bocznicy zasadnicze nastawiania
Nastawiane | Natozona na tor (razlzlgtryczme tak w
Wk3 +17,47 . prz nastawni
zdalnie, nr9 dyzurnego NS”
ruchu ,NS” "
o _ elektrycznie tak w
Nastawianie| Natozona na tor | przez .
Wk6 +17,12 . nastawni
zdalne nrll dyzurnego ”
n IINS
ruchu ,NS
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§8
Oswietlenie punktu

Tory nr 9,11 posiadajg o$wietlenie elektryczne o mocy 250W i 400W, poprzez cigg latarn
elektrycznych znajdujacych sie wzdtuz krawedzi placu za i wytadunkowego od ul. Kolejowej.

§9
Miejsce wytadunku/ zatadunku

1. Wykaz magazyndw, ramp i placéw fadunkowych:

Lp. | Nazwa obiektu Przy FOSEE) | e e Przeznaczenie
torze nr| w metrach? [cm]
Rampa czotowa zatadunek i wytadunek
1. 9 100 .
boczna towarow
1286 -
5 Rampa boczna 1 100 zatadunek i V\{y’fadunek
towarow
3. | Plac fadunkowy 11 3121 - zatadunek i V\{y’fadunek
towarow
§10

Urzadzenia tadunkowe

Czynnosci fadunkowe na punkcie prowadzone sg za pomocg urzadzen fadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zosta¢ wyposazony w urzadzenia tadunkowe (zgodnie
z zawartymi umowami), umozliwiajgce zatadunek lub roztadunek wagondéw lub integracje
roznych rodzajow transportu w zakresie przewozu towarow.

§11
Sygnaty, wskazniki i tablice

1. Na terenie punktu znajdujg sie urzadzenia sygnalizacyjne PKP PLK S.A.:
1) dwie tarcze manewrowe karzetkowe — Tm10 w km 0,0+19,99 oraz Tm11
w km 0,0+20,63 bocznicy, ktore wyswietlajg sygnat Ms 1 lub Ms 2,

2) latarnie wykolejnicy Wk3, Wk6, ktére mogg wskazywac sygnat Z1 wk lub
Z2 wk, 3) tarcze zaporowe nieos$wietlone wskazujgce sygnat Z-1:

a) przy torze nr 11 ustawiona z prawej strony patrzac w kierunku jazdy, poczatek
poduszki piaskowej przed koztem oporowym;

b) przy torze nr 9 z prawej strony toru na wysokosci belki zderzakowej kozta oporowego
betonowego.

2. Tablice z napisem ,Strzez sie pociggu” — ustawione w miejscach przystosowanych do
przejscia dla pieszych i przejazdéw technologicznych pojazdéw drogowych.

§12
Dopuszczalny nacisk osi na szyne
Na terenie punktu dopuszczalny nacisk osi na szyne wynosi 221 kN (22,5 t).
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§13
Przejazdy kolejowe i przejscia dla pieszych w poziomie szyn

1. Na terenie punktu znajduje sie przejazd/przejscie w poziomie szyn na drodze wewnetrznej
w torze nr 11. Umozliwia on wjazd i przejscie na rampe.

2. Przejscie w poziomie szyn o$wietlone zewnetrznym $wiattem elektrycznym.

3. Wykaz przejazdéw i przejs¢ na terenie punku:

Lokalizacja Sposdb Kat 2 | Konstrukai
przejazdu/przejscia strzezenia ategoria | ronstruxcja :
Lp. ! Krzv3 : e przejazdu/ | przejazdu/ Uwagi

m e I przejScia | przejscia

Z torem przejscia
1 10,0+33,45 F dylina droga
11 niestrzezony drewniana i | technologiczna
betonowa utwardzona
Rozdziat IV

ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

§14
Zakres stosowania przepisOow wewnetrznych

Na terenie obiektu obowigzujg przepisy wskazane w pkt 10) ,,Regulaminu sieci”.

§ 15
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy punktem ekspedycyjnym, a torami
zarzadcy infrastruktury kolejowej z ktorymi punkt jest potaczony, tj. PKP PLK S.A.

1. Jazdy na punkt odbywajg sie na zasadach jazd manewrowych ze stacji Nowy Sacz.

2. Jazde manewrowg na punk zarzadza ustawiacz i jest on zobowigzany do zapoznania
dyzurnego ruchu z zakresem pracy manewrowej.

3. Przed wyprawieniem na punkt sktadu manewrowego ze stacji Nowy Sacz, dyzurny ruchu
tej stacji zobowigzany jest upewni¢ sie czy zostaty przerwane prace manewrowe oraz
roztadunek wagonéw na torach, na ktérych bedzie sie odbywato podstawianie oraz
zabieranie wagondw. Informacje takg dyzurny ruchu uzyskuje od wyznaczonego
pracownika punktu, upowaznionego do zgtaszania gotowosci punktu do dokonania jej
obstugi.

4. Przyjmuje sie dokonywanie takich zgtoszen przez ustawiacza dokonujgcego obstugi
punktu zgodnie z ustaleniami planu obstugi punktu lub doraznych zgtoszen Operatora
uprawnionego do obstugi punktu.

5. Dyzurny ruchu nastawni dysponujgcej ,,NS” Nowy Sacz po otrzymaniu informacji od
ustawiacza lub uprawnionego do kierowania manewrami innego pracownika o gotowosci
jazdy na tor nr 9 lub nr 11 przygotowuje droge przebiegu dla jazdy manewrowej na w/w
tory i daje pozwolenie dla jazdy poprzez wyswietlenie odpowiedniej tarczy manewrowej.
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Po przygotowaniu drogi przebiegu dla jazdy manewrowej na punkt dyzurny ruchu
wyswietla sygnat na tarczy manewrowej ,Jazda manewrowa dozwolona”. Po wstawieniu
wagondéw na tor nr 9 lub nr 11 druzyna manewrowa zabezpiecza wagony przed
zbiegnieciem ptozem hamulcowym znajdujgcym sie na wyposazeniu Operatora.

Po zakonczeniu pracy na punkcie i przygotowaniu skfadu do odjazdu z punktu do stagji
PKP Nowy Sacz ustawiacz operatora punktu informuje w/w wyznaczonego pracownika
punktu o zakonczeniu pracy na punkcie i o odjezdzie z punktu.

Wyciggajgc wagony z tordw nr 9 lub nr 11 ustawiacz uzgadnia organizacje pracy
manewrowej z dyzurnym ruchu, ktory przygotowuje droge przebiegu dla jazdy
manewrowej i zezwala na jazde manewrowg za pomocg Tm10 z toru nr 11 lub Tm11

z toru nr 9.
§16

Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdow kolejowych po torach

punktu

1. Predko$¢ jazd manewrowych po torach punktu nie moze przekracza¢ 10 km/h . Ponadto

predko$¢ nie moze przekraczac:
1) 5 km/h:

a) przy wykonywaniu manewrow przez samego ustawiacza,
b) przy jezdzie sktadu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzdd poprzedzanego

pieszo przez pracownika,
c) przy manewrach pojazdem drogowym.

2) 3 km/h przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu do stojgcego taboru.
2. W czasie ztych warunkéw atmosferycznych i w razie braku nalezytej widocznosci nalezy
zmniejszy¢ predkosc jazdy tak, aby manewrujgce pojazdy kolejowe mogty by¢ zatrzymane

natychmiast w przypadku pojawienia sie przeszkody.

§17
Dane teleadresowe

Dane adresowe

Nr telefonu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
Nowym Saczu

tel. (18) 535 23 40

Dyspozytura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfadu Linii
Kolejowych w Nowym Sgczu

tel.(18) 535 25 62

Dyzurny ruchu nastawni dysponujgcej stacji Nowy Sacz

tel. (18) 53512 16

CARGOTOR Sp. z o.0.

22 290 55 65

CARGOTOR Sp. z 0.0., Biuro Ruchu Kolejowego,
21-540 Mafaszewicze

(83) 374 13 68

CARGOTOR Sp. z 0.0. Biuro Utrzymania Infrastruktury, 03-802

Warszawa, ul. Lubelska 13 798 798 930
7 : (83) 374 14 02 lub
Dyzurny ruchu koordynujgcy CARGOTOR Sp. z 0.0. W 663 293 195

Mataszewiczach

Fax(83) 374 14 02
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Skorowidz zmian i uzupetnien tresci regulaminu

L.p.

Nr strony

Zmiany

Tresé

Data
wprowadzenia

Podpis
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