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Rozdziat I i
INFORMACIJE OGOLNE

§1

Podstawowe dane o podmiocie zarzadzajacym

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z 0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e- mail: sekretariat@cargotor.com.
§2
Zakres obowigzywania regulaminu

1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce
Z obowigzujacych przepiséw, instrukgji i zarzadzen, uwzgledniajgcych warunki miejscowe
obiektu.

2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczace organizacji pracy na obiekcie nie
mogq naruszaé postanowien niniejszego regulaminu.

§3
Zakres udostepniania obiektu

(przeznaczenie obiektu, ustugi Swiadczone na obiekcie)

1. Ustugi Swiadczone na terenie obiektu:
1) terminal towarowy;
2) tor postojowy;

2. Obiekt przeznaczony jest do:

1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku lub roztadunku wagondéw (integracje rdznych rodzajow transportu
w zakresie przewozu towarow),
. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przetadunku towardw niebezpiecznych.

w

Rozdziat II .
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT

Procedure udostepniania obiektéw, w tym termin sktadania oraz zakres informacji, jakie
powinien zawiera¢ wniosek, o ktorym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
(,Ustawa"), szczegétowe warunki techniczne dostepu do obiektdw, wysokos¢ optat, o ktorych
mowa w art. 36e ust. 1 oraz 36f ust. 1 pkt 5 Ustawy opisano w ,,Regulaminie sieci”.
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Rozdziat II1
OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

§4

Potozenie punktu

1. Punkt potozony jest rownolegle przy torach stacji Ostaszewo Torunskie i odgatezia sie
w dwdch miejscach od toru stacyjnego nr 1:
e od strony stacji Torun Wschodni — rozjazdem nr 1 w km 9,488 linii nr 207 Torun
Wschodni — Malbork,
e od strony stacji Chetmza (od nastawni OT) — rozjazdem nr 6 w km 9,886 linii nr 207
Torun Wschodni — Malbork.
2. Punkt taczy sie z torami zarzadcy linii kolejowych PKP PLK S.A.:
e za koncem rozjazdu nr 1 w km 9,515 linii kolejowej nr 207 Torun Wschodni —
Malbork,
e za koncem rozjazdu nr 6 w km 9,886 linii kolejowej nr 207 Torun Wschodni —
Malbork.

§5
Tory zlokalizowane na obiekcie

1. Tory punktu

: Dtugosc toru Pojemnos¢ w
L Nr Nazwa i — S h4
‘P | toru przeznaczenie Dtugosc ogolna Dtugosc uzyteczna | Wagonac
od do |[m]] od do | [ m] |osiowych
zdawczo —
odbiorczy, 312,7
1 3 tadunkowy, KR1 | KR6 |377,5| Wkl | Wk2 0 18
postojowy

Dla okres$lenia dtugosci ogdlnej torow pomiedzy charakterystycznymi ich punktami przyjeto
oznaczenia:

KO - koniec toru lub koziot oporowy,

PR — poczatek rozjazdu,

U — ukres rozjazdu,

Z1 — tarcza zaporowa

KR — koniec rozjazdu

2. Pojemnos¢ punktu.

r;l;ssymalna ERS e 18 | wagondw ( w przeliczeniu na czteroosiowych)

Normalna pojemnosc torow 10 | wagondw ( w przeliczeniu na czteroosiowych)
( NP=0,6 MP) g P y
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3. Pochylenie podtuzne toréw na terenie punktu wynosi:

- Spadek 4,0 %o na dtugosci 142 m, 0 %o (réwnia) na dtugosci 149 m, Spadek 1,0 %o do
konca toru (na dtugosci 86 m), minimalny promien tuku w torach wynosi 300 m.

§6

Rozjazdy: potozenie zasadnicze rozjazdow w torach, sposdob przestawiania

zwrotnic rozjazdow oraz ich uzaleznienia

od toru stacyjnego nalezg do PKP PLK S.A.

Rozjazdy znajdujgce sie na terenie zarzadcy

linii

Punkt nie posiada rozjazdow i skrzyzowan toréw. Rozjazdy nr 1 i 6 odgateziajgce punkt

kolejowych uczestniczgce

w prowadzeniu ruchu z infrastrukturg CARGOTOR Sp. z 0.0.:

Typ p ;.
Nr rozjazdu, | Polozenie Sposob Osw_letle Miejsce znajdowania sie
. . . przesta- nie L. .
rozjazdu| rodzaj |zasadnicze wiania lzwrotnic klucza lub uzaleznienie
zamkniecia y
1 2 3 4 5 6
Rz UIC-60
1 zamkniecie | ha tor nr 3 | elektryczny nie obstugiwany z nastawni - OT
suwakowe
obstugiwany przez pracownikéw
druzyny manewrowej obstugi
Rz UIC-60 punktu, posiada zamek
6 zamkniecie | na tor nr 3 reczny nie zwrotnicowy trzpieniowy. Klucz od
suwakowe zamka uzalezniony jest w zamku
zaleznosci na skrzyni zaleznosci
nastawni OT
§7

Wykolejnice, ich polozenie zasadnicze i sposob nastawiania oraz ich uzaleznienia

1. Wykolejnice na terenie punktu:

Nr Polozenie| Sposob [Oswietlen Mieisce znaidowania si
wykolej- Nr toru |zasadnicz| przesta- ie ] ] ania sig
. . . klucza lub uzaleznienie
nicy e wiania |zwrotnicy
1 2 3 4 5 6
3 natozona uzalezniona od potozenia
Wk1 (kg:} 9{8)+ nator |clektryczny)  Nie zwrotnicy rozjazdu nr 1
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wykolejnica uzalezniona od
potozenia zwrotnicy rozjazdu nr

Oswietlenie punktu

3
natozona . 6;
Wk2 = N
(km 0,3 = na tor reczny - klucz znajduje sie w zamku
47,10) o : :
zaleznosci na tawie nastawnicy
w budynku nastawni OT
§8

1. Punkt posiada zewnetrzne os$wietlenie elektryczne na stupach usytuowanych na
miedzytorzu tordw 3. Wyltgcznik oswietlenia znajduje sie w nastawni OT. Sposdb
zalgczania — recznie przez dyzurnego ruchu nastawni OT.
Ze wzgledu na dostateczne o$wietlenie punktu nie ma przeszkéd do wykonywania prac
manewrowych w porze nocnej.

§9

Miejsce wytadunku/ zatadunku

1. Wykaz magazyndéw, ramp i placéw fadunkowych:

Urzadzenia tadunkowe

Prz Powierzchnia Diugosc
Lp. | Nazwa obiektu y tadunkowa Przeznaczenie
torze nr w metrach?2
w metrach
Plac tadunk ¢ 3 zatadunek i
1, | 'actadunkowy) przy torze nr 2776 239 wytadunek towardéw
wszelkich
§10

Czynnosci fadunkowe na punkcie prowadzone sg za pomocg urzadzen tadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zosta¢ wyposazony w urzadzenia fadunkowe (zgodnie
z zawartymi umowami), umozliwiajgce zatadunek lub roztadunek wagondw lub integracje

roznych rodzajow transportu w zakresie przewozu towardw.

§11

Sygnatly, wskazniki i tablice

Sygnaty i wskazniki stosowane na punkcie sg zgodne z , Instrukcjg o sygnalizacji TR-05".

Na terenie punktu dopuszczalny nacisk osi ha szyne wynosi 196 kN (20,0 t).

§12

Dopuszczalny nacisk osi na szyne
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Rozdziat IV
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

§13

Zakres stosowania przepisOw wewnetrznych

Na terenie obiektu obowigzujg przepisy wskazane w pkt 10) ,Regulaminu sieci”.

§14

Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy punktem ekspedycyjnym, a torami

zarzadcy infrastruktury kolejowej z ktorymi punkt jest potaczony, tj. PKP PLK S.A.

1. Prowadzenie ruchu miedzy punktem a torami zarzadcy PKP PLK S.A. odbywa sie na

zasadach

jazd manewrowych. Uzgadnianie jazd odbywa sie ustnie miedzy

kierownikiem manewréw druzyny manewrowej obstugujacej punkt a dyzurnym ruchu
nastawni dysponujacej OT.
2. Punkt posiada dwa potaczenia z torami zarzadcy:
a) od strony stacji Torun Wschodnia przez rozjazd nr 1 — strona WK1,
b) od strony nastawni OT przez rozjazd nr 6 — strona Wk2.
3. Wijazd ze stacji na teren punktu odbywa sie nastepujgco:
a) wjazd od strony Wk1:

a.

C.

d.

po przyjezdzie do stacji Ostaszewo Torunskie i zatrzymaniu sie na torach 1
lub 2 kierownik manewréw uzgadnia z dyzurnym ruchu OT prace
manewrowg,

po utozeniu drogi przebiegu manewrowego przez dyzurnego ruchu OT
skfad manewrowy lub lokomotywa zjezdza poza rozjazd nr 1 w kierunku
Torunia Wschodniego na sygnat ,Jazda manewrowa dozwolona”, podany

na semaforze Bm lub C?m

dyzurny ruchu OT ukltada droge przebiegu manewrowego z toru
szlakowego nr 1 na tor punktu nr 3,

wjazd na tor punktu nr 3 nastepuje na sygnat Rm 1 ,,Do mnie” podany przez
dyzurnego ruchu OT.

b) wjazd od strony Wk2:

a.

po przyjezdzie do stacji Ostaszewo Torunskie i zatrzymaniu sie na torach 1
lub 2 kierownik manewrdw uzgadnia z dyzurnym ruchu OT prace
manewrowa,

sktad manewrowy lub lokomotywa zostajg przestawione na tor nr 1 za
rozjazdem nr 6,

kierownik manewréw pobiera z nastawni OT za pokwitowaniem klucz do
wykolejnicy Wk2,

pobranym kluczem otwiera zamek i zdejmuje wykolejnice Wk2 z toru,
wyjmuje z zamka wykolejnicy uwolniony klucz do rozjazdu nr 6,

przy pomocy wyjetego klucza otwiera zamek trzpieniowy i przekfada
zwrotnice rozjazdu uktadajac droge przebiegu z toru nr 1 na tor nr 3,

. wjazd na tor punktu nr 3 nastepuje na sygnat Rm 1 ,Do mnie” podany przez

kierownika manewrow.
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4. Wyjazd z punktu na teren stacji odbywa sie nastepujgco:
a) wyjazd od strony WK1:

a.

b.

C.

d.

€.

przed zamierzonym wyjazdem kierownik manewréw uzgadnia z dyzurnym
ruchu OT prace manewrowg,

dyzurny ruchu OT uktada droge przebiegu manewrowego z toru nr 3
w kierunku Torunia Wschodniego na tor szlakowy nr 1,

sktad manewrowy lub lokomotywa zjezdza poza rozjazd nr 1 na sygnat
»,Ode mnie” podany przez dyzurnego ruchu OT,

dyzurny ruchu OT uktada droge przebiegu manewrowego z toru
szlakowego na tor stacyjny nr 1 lub 2,

wjazd na tory stacyjne 1 lub 2 nastepuje na sygnat ,Do mnie” podany przez
dyzurnego ruchu OT.

b) wyjazd od strony Wk2:

a.

oo

przed zamierzonym wyjazdem kierownik manewréw uzgadnia z dyzurnym
ruchu OT prace manewrowg,

kierownik manewrdw za pokwitowaniem pobiera z nastawni OT klucz do
wykolejnicy Wk2,

pobranym kluczem otwiera zamek i zdejmuje wykolejnice Wk2 z toru,
wyjmuje z zamka wykolejnicy uwolniony klucz do rozjazdu nr 6,

przy pomocy wyjetego klucza otwiera zamek trzpieniowy i przektada
zwrotnice rozjazdu uktadajac droge przebiegu z toru nr 3 na tor nr 1,
wyjazd z punktu na tor stacyjny nr 1 nastepuje na sygnat ,Do mnie” podany
przez kierownika manewrdw.

§15

Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdow kolejowych po torach

punktu

Predkos¢ jazd manewrowych po torach punktu nie moze przekracza¢ 10 km/h. Ponadto
predkos¢ nie moze przekraczad

1) 5km/h:

a) przy wykonywaniu manewrdw przez samego ustawiacza,
b) przy jezdzie sktadu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzéd poprzedzanego
pieszo przez pracownika,

C) przy manewrach pojazdem drogowym.
2) 3 km/h przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu do stojgcego taboru.
W czasie ztych warunkdéw atmosferycznych i w razie braku nalezytej widocznosci nalezy
zmniejszy¢ predkos¢ jazdy tak, aby manewrujgce pojazdy kolejowe mogty by¢ zatrzymane
natychmiast w przypadku pojawienia sie przeszkody.
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§ 16
Dane teleadresowe

Dane adresowe

Nr telefonu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
Bydgoszczy, Sekcja Eksploatacji Bydgoszcz

tel. (52) 518 33 01
fax: (52) 518 33 59
kom. 600 368 910

Dyspozytura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfadu Linii
Kolejowych w Bydgoszczy

Tel.(52)5181200
Kom. 608423741

Dyrektor PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy

Tel.(52)5182240

Dyzurny ruchu nastawni OT

tel. (56) 699 34 06

CARGOTOR Sp. z o.0.

22 290 55 65

CARGOTOR Sp. z 0.0., Biuro Ruchu Kolejowego,
21-540 Mataszewicze

(83) 374 13 68

CARGOTOR Sp. z 0.0. Biuro Utrzymania Infrastruktury

03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13 798 798 930
7 ; (83) 374 14 02 lub
Dyzurny ruchu koordynujgcy CARGOTOR Sp. z 0.0. w 663 293 195

Mataszewiczach

Fax(83) 374 14 02
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Skorowidz zmian i uzupetnien tresci regulaminu

L.p.

Nr
strony

Zmiany

Tresc

Data
wprowadzenia

Podpis

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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