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Rozdziat I ]
INFORMACIJE OGOLNE

§1

Podstawowe dane o podmiocie zarzadzajacym

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z o0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e- mail: sekretariat@cargotor.com.

§2
Zakres obowigzywania regulaminu

1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce
z obowigzujacych przepisdw, instrukgji i zarzadzen, uwzgledniajgcych warunki miejscowe
obiektu.

2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczace organizacji pracy na obiekcie nie
mogg narusza¢ postanowien niniejszego regulaminu.

§3
Zakres udostepniania obiektu
(przeznaczenie obiektu, ustugi $wiadczone na obiekcie)

1. Ustugi $wiadczone na terenie obiektu:
1) terminal towarowy;
2) tor postojowy;
. Obiekt przeznaczony jest do:
1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku lub roztadunku wagondw (integracje rdznych rodzajow transportu
w zakresie przewozu towarow);
. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przetadunku towardw niebezpiecznych.

N

w

Rozdziat II .
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT

Procedure udostepniania obiektdw, w tym termin skfadania oraz zakres informaciji, jakie
powinien zawiera¢ wniosek, o ktdbrym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
(,Ustawa"), szczegdtowe warunki techniczne dostepu do obiektdw, wysokosS¢ optat, o ktorych
mowa w art. 36e ust. 1 oraz 36f ust. 1 pkt 5 Ustawy opisano w ,,Regulaminie sieci”.
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Rozdziat II1

OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

§4

Potozenie punktu

Punkt ekspedycyjny potozony jest rownolegle przy torach stacji Terespol Pomorski

i odgatezia sie od toru stacyjnego nr 3 rozjazdem krzyzowym nr 20.

Punkt tgczy sie z torami zarzadcy linii kolejowych PKP PLK S.A. na koncu rozjazdu

nr 20 w km 410,205 linii nr 131 Chorzéw Batory — Tczew.

§5

Tory zlokalizowane na obiekcie

1. Tory punktu

N N i Dtugo$¢ toru Pojemno$¢ w
L.p ' azwal Dtugos¢ ogolna Dtugoé¢ uzyteczna | wagonach 4
"*** | toru | przeznaczenie g g y _
od do |[[m]| od do | [ m] |osiowych
1 | 5 | ‘tedunkowy, | ppoi |zt |40s19| U2t | z1 |349,33 20
postojowy
o | 7 | kadunkowy, | ppoy |zt 7872 | u2t |zt | 34,58 2
postojowy

Dla okreslenia dtugosci ogolnej torow pomiedzy charakterystycznymi ich punktami przyjeto
oznaczenia:
KO - koniec toru lub koziot oporowy,
PR - poczatek rozjazdu,
U — ukres rozjazdu,

Z1 — tarcza zaporowa
KR — koniec rozjazdu

2. Pojemnos¢ punktu.

Maksymalna pojemnosc¢
toréw
( MP)

22 wagondw ( w przeliczeniu na czteroosiowe)

Normalna pojemnos¢ torow
( NP=0,6 MP)

13 wagondw ( w przeliczeniu na czteroosiowe)

3. Tor nr 5 posiada funkcje toru tadunkowego przy rampie bocznej niskiej na dtugosci 165 m
i przy rampie bocznej wysokiej na dtugosci 50 m. W koricowej czesci (od przejscia
stuzbowego do kozta oporowego) na dtugosci 70 m petni funkcje toru odstawczego.
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Dodatkowo tor nr 5 na dtugosci frontdw tadunkowych petni funkcje toru zdawczo —

odbiorczego.
4. Tor nr 7 peni funkcje toru tadunkowego przy rampie czotowo — bocznej i w razie potrzeby
moze by¢ wykorzystany jako tor odstawczy.
§6
Rozjazdy: potozenie zasadnicze rozjazdéw w torach, sposdb przestawiania
zwrotnic rozjazdow oraz ich uzaleznienia
Typ . , Miejsce znajdowania
Nr rozjazdu, | Potozenie Sposob Oswietlenie .
. . . .. . sie klucza lub
rozjazdu| rodzaj |zasadnicze przestawiania | zwrotnicy . ..
. . uzaleznienie
zamkniecia
1 2 3 4 5 6
Suwakowe, Scentralizowany Elekt
21 Rz S49-190-| Na tor nr 5 |[mechaniczny, z extryczne brak
. z nast. TP
1:9 nastawni TP
§7

Wykolejnice, ich polozenie zasadnicze i sposob nastawiania oraz ich uzaleznienia

1. Wykolejnice na terenie punktu

Nr Miejsce
wvkolei- | Nr toru Potozenie Sposoéb Oswietlenie | znajdowania sie
ynic ] zasadnicze | przestawiania| zwrotnicy klucza lub
y uzaleznienie
1 2 3 4 5 6
na szynach
rci)?;gg{lcgl natozona na scentralizowany oés\;ciaertl?;a uzalezniona w
Wk4 ) mechaniczny z . urzgdzeniach srk
—na tory nr tor nastawni TP elektrycznie z nastawni TP
3i5 nastawni TP
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§8

Oswietlenie punktu

1. Lokalizacja os$wietlenia:

czotowo - boczng

potréjnymi lampami
elektrycznymi

Rejon Rodzaj oswietlenia Lokallzaf:]a Sposob zalgczania
wylacznika
1 2 3 4
Plac tadunkowy z 9 stupow zatgcza dyzurny
) usytuowanych na placu . :
rampa niska, rampa tadunkowvm z na nastawni ruchu nastawni TP na
wysokg i rampg y dysponujacej TP zadanie organizatora

przewozow

2. Ze wzgledu na dostateczne osSwietlenie toru nie ma przeszkéd do wykonywania prac
manewrowych w porze nocnej.

1. Wykaz magazyndéw, ramp i placéw fadunkowych:

§9

Miejsce wytadunku/ zatadunku

Prz Powierzchnia DUBETRSE
Lp. | Nazwa obiektu y tadunkowa Przeznaczenie
torze nr w metrach?
w metrach
przy torze nr 5
(od poczatku _
1. | Rampa boczna pochylni do 165 m zatadunek i
miejsca wytadunek towarow
ustawienia
skrajnika)
4964,00
przy torze nr 5
(od czota rampy zatadunek i
2. | Rampa boczna wysokiej do >0 m wytadunek towarow
konca pochylni)
Rampa czotowo zatadunek i
3. - boczna przy torze nr 7 24m wytadunek towaréw
§10

Urzadzenia tadunkowe

Czynnosci fadunkowe na punkcie prowadzone sg za pomocg urzadzen tadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zosta¢ wyposazony w urzadzenia tadunkowe (zgodnie
z zawartymi umowami), umozliwiajgce zatadunek lub roztadunek wagonéw lub integracje
roznych rodzajow transportu w zakresie przewozu towarow.
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§11

Sygnaly, wskazniki i tablice

1. Tarcza zaporowa Z1 przy torze nr 7 znajduje sie w km 0,0+78.72, tarcza zaporowa Z1
przy torze nr 5 znajduje sie w km 0,3+93.47.

2. Wskazniki na puncie ograniczajg sie do wskaznikéw na zwrotnicach i stupkach ukresowych.

3. Na rogatce przejscia niepublicznego kategorii ,F” od stron placu znajdujg sie tablice
z napisem ,STRZEZ SIE POCIAGU”.

§12

Dopuszczalny nacisk osi na szyne

Na terenie punktu dopuszczalny nacisk osi na szyne wynosi 221 kN (22,5 t).

§13

Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia dla pieszych w poziomie szyn

Rodzaj Lokalizacja Przez tory NaW|_erzchn Zabezpleczeqle,
ia oznakowanie
1 2 3 4 5
Preiécie przed budynkiem oznakowany
nie UL‘J)"CZHG administracyjnym w | przez tor nr 5 Wt tablicami ,STRZEZ
pu km 0,319 toru nr5 |itory stacyjne Ptyty SIE POCIAGU”
(stuzbowe) - betonowe . X
” (km 410,565 linii nr nrl, 2,3 umieszczonymi od
kat. ,F
131) strony placu

Rogatki przejscia niepublicznego kat. ,F” w stanie zasadniczym sg opuszczone. Rogatki te
podnoszone sg przez pracownikdw w czasie przechodzenia. Nadzdr nad zamknieciem rogatek
sprawuje organizator przewozow.

Rozdziat IV
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

§ 14

Zakres stosowania przepisow wewnetrznych

Na terenie obiektu obowigzujg przepisy wskazane w pkt 10) ,Regulaminu sieci”.
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§15

Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy punktem ekspedycyjnym, a torami

zarzadcy infrastruktury kolejowej z ktorymi punkt jest potaczony, tj. PKP PLK S.A.

1.

4,

Prowadzenie ruchu miedzy punktem a torami zarzadcy PKP PLK S.A. odbywa sie na
zasadach jazd manewrowych sktadéw manewrowych lub pojedynczych lokomotyw.
Uzgadnianie jazd odbywa sie telefonicznie lub radiotelefonicznie miedzy kierownikiem
manewrdw druzyny manewrowej obstugujgcej punkt a dyzurnym ruchu nastawni
dysponujacej TP.

Wjazd ze stacji na teren punktu odbywa sie wg nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

),

kierownik manewrdw druzyny manewrowej obstugi punktu powinien omdwi¢ prace
manewrowg z dyzurnym ruchu nastawni dysponujacej TP,

sktad manewrowy do obstugi punktu z lokomotywg manewrowg na czole na sygnat
manewrowy Ms2 podany na sygnalizatorze lub sygnat manewrowy Rm 1 ,Do mnie”
podane przez pracownikdw nastawni dysponujacej TP zjezdza za rozjazd nr 3 w
kierunku toru szlakowego nr 2,

nastawniczy na polecenie dyzurnego ruchu uklada droge przebiegu
w kierunku punktu na tor nr 5,

po utozeniu drogi przebiegu lokomotywa rozpoczyna spychanie sktadu manewrowego
w kierunku punktu na sygnat Rm 1 ,Do mnie” podany przez nastawniczego nastawni
dysponujgcej TP,

zatrzymanie sktadu nastepuje na torze nr 5 zlokalizowanym na punkcie

Wyjazd z punktu na teren stacji odbywa sie nastepujgco:

1)
2)

3)
4)

)

wyjazd z punktu na tory stacyjne moze sie odbywac z toréw nr 5 lub 7,

przed zamierzonym wyjazdem kierownik manewréw omawia z dyzurnym ruchu
nastawni TP zasady wyjazdu,

pracownicy nastawni TP ukfadajg droge przebiegu manewrowego z toru nr 5
zlokalizowanego na punkcie lub nr 7 na tor szlakowy nr 2 w kierunku stacji Parlin,
wyjazd z punktu nastepuje na sygnat ,Do mnie” podany przez nastawniczego nastawni
TP,

zatrzymanie sktadu nastepuje po minieciu rozjazdu nr 3.

Przestawianie taboru miedzy torami punktu nr 5 i 7 oraz sortowanie wagondéw na torach
punktu wigze sie z koniecznoscig wyjazdu na stacyjny ukfad torowy. Procedury dla jazd
manewrowych dla wykonania tych czynnosci nawigzujg do realizacji wjazdu
i wyjazdu z punktu.
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§ 16
Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdow kolejowych po torach
punktu

1. Predkos$¢ jazd manewrowych po torach punktu nie moze przekracza¢ 10 km/h. Ponadto
predko$¢ nie moze przekraczac:
1) 5km/h:
a) przy wykonywaniu manewrdw przez samego ustawiacza,
b) przy jezdzie sktadu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzdd poprzedzanego
pieszo przez pracownika,
C) przy manewrach pojazdem drogowym.
2) 3 km/h przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu do stojgcego taboru.
2. W czasie ztych warunkéw atmosferycznych i w razie braku nalezytej widocznosci nalezy
zmniejszy¢ predkosc jazdy tak, aby manewrujgce pojazdy kolejowe mogty by¢ zatrzymane
natychmiast w przypadku pojawienia sie przeszkody.

§17
Dane teleadresowe

Dane adresowe ] Nr telefonu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w

Bydgoszczy, Sekcja Eksploatacji Laskowice Pomorskie, tel. (52) 518 39 88

kom. 600 356 455

Dyspozytura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfadu Linii Tel.(52)5181200
Kolejowych w Bydgoszczy Kom. 608423741
Dyrektor PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy  (Tel.(52)518 2240
Dyzurny ruchu dysponujacy stacji Terespol Pomorski tel. (52) 518 39 88
CARGOTOR Sp. z o.0. 22 290 55 65

CARGOTOR Sp. z 0.0., Biuro Ruchu Kolejowego,

21-540 Mataszewicze (83) 374 13 68

CARGOTOR Sp. z 0.0. Biuro Utrzymania Infrastruktury, 03-802

Warszawa, ul. Lubelska 13 798 798 930
7 i (83) 374 14 02 lub
Dyzurny ruchu koordynujgcy CARGOTOR Sp. z 0.0. w 663 293 195

Mataszewiczach Fax(83) 374 14 02
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Skorowidz zmian i uzupetnien tresci regulaminu

L.p.

Nr
strony

Zmiany

Tresé

Data
wprowadzenia

Podpis

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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