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Rozdzial I i
INFORMACIE OGOLNE

81
Podstawowe dane o podmiocie zarzadzajacym

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z o0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e- mail: sekretariat@cargotor.com.

82
Zakres obowigzywania regulaminu

1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce
z obowigzujacych przepisdw, instrukgji i zarzadzen, uwzgledniajgcych warunki miejscowe
obiektu.

2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczace organizacji pracy na obiekcie nie
mogg naruszac postanowien niniejszego regulaminu.

§3
Zakres udostepniania obiektu
(przeznaczenie obiektu, ustugi swiadczone na obiekcie)

1. Ustugi $wiadczone na terenie obiektu:
1) terminal towarowy;
2) tor postojowy;
2. Obiekt przeznaczony jest do:
1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku lub roztadunku wagonéw (integracje réznych rodzajéw transportu
w zakresie przewozu towardw);
3. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przetadunku towarow niebezpiecznych.

Rozdziat II .
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT

Procedure udostepniania obiektéw, w tym termin skiadania oraz zakres informacji, jakie
powinien zawierac wniosek, o ktorym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
(,Ustawa"), szczegdtowe warunki techniczne dostepu do obiektow, wysokosc optat, o ktorych
mowa w art. 36e ust. 1 oraz 36f ust. 1 pkt 5 Ustawy opisano w ,Regulaminie sieci”.



Rozdziat III
OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

§4
Polozenie punktu

1. Punkt ekspedycyjny usytuowany jest na torze nr 197 i 198, i odgalezia sie w stacji
Warszawa Praga od toru nr 191 rozjazdem nr 89 w km 13,108 linii nr 9 Warszawa
Wschodnia Osobowa — Gdansk Gtdwny oraz od toru 194 rozjazdem 90 w km 13,093 linii
nr 9.

§5
Tory zlokalizowane na obiekcie
1. Tory punktu

Nr Nazwa i Diugosc toru Pojemnos¢ w
L.p. toru : Dtugosc¢ ogolna Diugos¢ uzyteczna |Wagonach 4
przeznaczenie .
od do |[m]| od do |[ m ] |osiowych
zdawczo-
1 | 198 | odbiorxy/ | ppeg | ko | 597 | usa | zi | 539 31
tadunkowy,
postojowy
zdawczo-
1| 197 | OdDIOrH/ | ppgg | ko | 170 | uso | z1 | 115 7
tadunkowy,
postojowy

Dla okreslenia dtugosci ogolnej toréw pomiedzy charakterystycznymi ich punktami przyjeto
oznaczenia:

KO - koniec toru lub koziot oporowy,

PR — poczatek rozjazdu,

U — ukres rozjazdu,

Z1 - tarcza zaporowa

KR - koniec rozjazdu

§6
Rozjazdy: potozenie zasadnicze rozjazdow w torach, sposob przestawiania
zwrotnic rozjazdow oraz ich uzaleznienia

1. Rozjazdy znajdujgce sie na terenie zarzadcy linii kolejowych uczestniczace w prowadzeniu
ruchu z infrastrukturg CARGOTOR sp. z 0.0.:

Nr Polozenie A i Oswietlenie L
rozjazdul|l zasadnicze Sposob przestawiania zwrotnicy Uzaleznienie
na nr 103 stacji elektrycznie
1o W-wa Praga | dyzurny ruchu — PKP PLK S.A. e ik
86 na Zwrégozj' ar recznie — druzyna manewrowa brak brak




87

ha tor nr 193

recznie — druzyna manewrowa

brak

brak

88

na tor nr 192
CARGOSPED
Sp. Z0.0

recznie — druzyna manewrowa

brak

brak

89

na tor nr 198
CARGOTOR
Sp.Z20.0.

recznie — druzyna manewrowa

brak

brak

90

na tor nr 197
CARGOTOR
Sp. z 0.0.

recznie — druzyna manewrowa

brak

brak

§7

Wykolejnice, ich polozenie zasadnicze i sposob nastawiania oraz ich uzaleznienia

1. Na terenie punktu ekspedycyjnego nie ma wykolejnic.

2. W km 12,369 (PKP) na torze komunikacyjnym znajduje sie wykolejnica Wk73 uzalezniona
ze zwrotnicg rozjazdu nr 73 obstugiwana elektrycznie przez dyzurnego ruchu stacji
Warszawa Praga nastawnia WPT. Polozenie zasadnicze ,ha torze”.

§8
Oswietlenie punktu

Punkt nie posiada zewnetrznego oswietlenia.

§9

1. Wykaz magazyndw, ramp i placow tadunkowych:

Miejsce wyladunku/ zatadunku

Urzadzenia fadunkowe

; ; Dtugosc
. Przy Powierzchnia ;
Lp. | Nazwa obiektu palih R o fadunkowa Przeznaczenie
w metrach
tadunek i
Plac t 28
1, | Fiaedadunkouy 198 12500 463 | wyladunek towaréw
wszelkich
5 Plac tadunkowy 197 3350 115 zatadunek i '
wytadunek towarow
8§10

Czynnosci tadunkowe na punkcie prowadzone s3 za pomocg urzadzen tadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zosta¢ wyposazony w urzadzenia tadunkowe (zgodnie
z zawartymi umowami), umozliwiajgce zatadunek lub roztadunek wagondéw lub integracje
réznych rodzajow transportu w zakresie przewozu towaréw.




§11
Sygnaly, wskazniki i tablice

1. Tarcza zaporowa wskazujgca sygnat Z1 ,,stdj” usytuowana jest w km 0,325 z prawej strony
toru nr 198 (KO),

2. Wskazniki na punkcie ograniczajg sie do wskaznikdw na zwrotnicach i stupkéw ukresowych.

§12
Dopuszczalny nacisk osi na szyne

Na terenie punktu dopuszczalny nacisk osi na szyne wynosi 221 kN (22,5 t).

Rozdziat IV
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

§13
Zakres stosowania przepisow wewnetrznych

Na terenie obiektu obowigzujg przepisy wskazane w pkt 10) ,Regulaminu sieci”.

§ 14

Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy punktem ekspedycyjnym, a torami

zarzadcy infrastruktury kolejowej z ktorymi punkt jest polaczony, tj. PKP PLK S.A.

1. Ruch kolejowy pomiedzy torami zarzadcy infrastruktury a torem punktu ekspedycyjnego
oparty jest na zasadzie jazd manewrowych.

2. PKP Cargo Connect Sp. z o. o. Terminal Kontenerowy Warszawa Praga wraz
z odgateziajgcym sie od jej uktadu torowego punktem ekspedycyjnym ,Punkt ekspedycyjny
Warszawa Praga” pod wzgledem organizacji i nadzoru pracy przewozowej stanowi jeden
rejon manewrowy w ktdrym moze pracowac tylko jedna lokomotywa manewrowa.

3. Wyjazd lokomotyw luzem i sktadéw manewrowych z toréw punktu ekspedycyjnego na tory
stacyjne i odwrotnie musi by¢ kazdorazowo uzgodniony przez kierujgcego manewrami
z dyzurnym ruchu stacji Warszawa Praga nastawnia WPT.

4. Wjazd lokomotyw luzem i sktadéw manewrowych z tordw stacyjnych na punkt
ekspedycyjny odbywa sie nastepujgco:

1)

2)

3)

kierujagcy manewrami zgtasza przez radiotelefon dyzurnemu ruchu stacji Warszawa
Praga nastawnia WPT gotowos¢ wjazdu na punkt ekspedycyiny,

wjazd z toru stacyjnego nr 103a na tor komunikacyjny nr 268 nastepuje po
przygotowaniu drogi przebiegu i wyswietleniu sygnatu Ms2 ,Jazda manewrowa
dozwolona” na tarczy manewrowej Tm37 lub po udzieleniu zezwolenia na jazde
manewrowg przez dyzurnego ruchu stacji Warszawa Praga nastawnia WPT zgodnie
z postanowieniami Instrukcji o sygnalizacji Ie-1 (E1) i Regulaminem Technicznym
Posterunku Ruchu.

WJIAZD NA TOR 198: po wjezdzie lokomotywy luzem lub sktadu manewrowego na
tor nr 268 dalsza jazda w kierunku punktu ekspedycyjnego odbywa sie przez rozjazdy
nr 88 i nr 89 na tor nr 191 a nastepnie przez rozjazd nr 89 na tor 198 punktu
ekspedycyjnego, drogi przebiegu dla poszczegdlnych jazd uktada druzyna manewrowa



przewoznika i podaje sygnaly reczne na wykonanie jazd manewrowych zgodnie
z postanowieniami Instrukcji o sygnalizacji Ie-1 (E1).

4) WIAZD NA TOR 197: po wjezdzie lokomotywy luzem lub sktadu manewrowego na
tor nr 268 dalsza jazda w kierunku punktu ekspedycyjnego odbywa sie przez rozjazdy
nr 87 i nr 90 na tor nr 194 a nastepnie przez rozjazd nr 90 na tor 197 punktu
ekspedycyjnego, drogi przebiegu dla poszczegdinych jazd uktada druzyna manewrowa
przewoznika i podaje sygnaty reczne na wykonanie jazd manewrowych zgodnie
z postanowieniami Instrukcji o sygnalizacji Ie-1 (E1);

5) podczas przejazdu przez niestrzezony przejazd wewnetrzny w km 0.707 kierujacy
manewrami zatrzymuje manewrujgcy tabor przed przejazdem, dalsza jazda moze by¢
kontynuowana po upewnieniu sie, Ze piesi jak i pojazdy drogowe zatrzymaty sie przed
przejazdem.

6) Obowigzuje zakaz odstawiania i postoju pojazddw trakcyjnych na torach nr 197 i 198
punktu ekspedycyjnego (lokomotywa musi powrdci¢ na tory PKP PLK SA stacji
Warszawa Praga).

. Wyjazd lokomotyw luzem i sktadow manewrowych po obstudze punktu ekspedycyjnego na
tory stacyjne odbywa sie nastepujgco:

1) WYJAZD Z TORU 198:

a) kierujgcy manewrami zgtasza przez radiotelefon dyzurnemu ruchu stacji Warszawa
Praga nastawnia WPT gotowo$¢ wyjazdu z toru nr 198 punktu ekspedycyjnego,

b) wyjazd z toru nr 198 punktu ekspedycyjnego na tor komunikacyjny nr 191 odbywa
sig po utozeniu drogi przebiegu (rozjazd nr 89) a nastepnie przez rozjazdy nr 89 i nr 88
w tor komunikacyjny nr 268 po utozeniu drogi przebiegu i podaniu przez kierujgcego
manewrami sygnatu rgcznego zgodnie z postanowieniami Instrukcji o sygnalizacji Te-
1 (E1),

2) WYJAZD Z TORU 197:

a) kierujgcy manewrami zgtasza przez radiotelefon dyzurnemu ruchu stacji Warszawa
Praga nastawnia WPT gotowos¢ wyjazdu z toru nr 197 punktu ekspedycyjnego,

b) wyjazd z toru nr 197 punktu ekspedycyjnego na tor komunikacyjny nr 194 odbywa
sie po utozeniu drogi przebiegu (rozjazd nr 90) a nastepnie przez rozjazdy nr 90 i nr 87
w tor komunikacyjny nr 268 po utozeniu drogi przebiegu i podaniu przez kierujacego
manewrami sygnatu recznego zgodnie z postanowieniami Instrukcji o sygnalizacji Te-
1 (E1),

3) podczas przejazdu przez niestrzezony przejazd techniczny w km 0.707 kierujacy
manewrami zatrzymuje manewrujgcy tabor przed przejazdem, dalsza jazda moze by¢
kontynuowana po upewnieniu sig, ze piesi jak i pojazdy drogowe zatrzymaty sie przed
przejazdem.

4) Wyjazd z toru komunikacyjnego na tor stacyjny nr 103a odbywa sie po przygotowaniu
drogi przebiegu i wySwietleniu sygnatu Ms2 ,Jazda manewrowa dozwolona” lub po
udzieleniu zezwolenia na jazde manewrowg przez dyzurnego ruchu stacji Warszawa
Praga nastawnia WPT zgodnie z postanowieniami Instrukcji o sygnalizacji Ie-1 (E1)
i Regulaminem Technicznym Posterunku Ruchu.

Drogi przebiegu dla jazd manewrowych dla wjazdu i wyjazdu z toréw stacyjnych na tor nr
268 dojazdowy do punktu ekspedycyjnego uktada dyzurny ruchu stacji Warszawa Praga

nastawni WPT.
8 J&



. Drogi przebiegu z toru komunikacyjnego nr 268 na punkt ekspedycyjny i odwrotnie uktada
druzyna manewrowa przewoznika.

. Pracownicy uprawnieni do wykonywania prac manewrowych i obstugi recznych rozjazdow
muszg zosta¢ zapoznani z niniejszym regulaminem oraz z Regulaminem Technicznym
Posterunku Ruchu.

§ 15
Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdow kolejowych po torach
punktu

Predkos$¢ jazd manewrowych po torach punktu nie moze przekracza¢ 10 km/h. Ponadto
predkos¢ nie moze przekraczac:
1) 5km/h:

a) przy wykonywaniu manewrdw przez samego ustawiacza,

b) przy jezdzie sktadu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzdd poprzedzanego

pieszo przez pracownika,

2) 3 km/h przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu do stojgcego taboru.
W czasie ztych warunkow atmosferycznych i w razie braku nalezytej widocznosci nalezy
zmniejszy¢ predkos¢ jazdy tak, aby manewrujgce pojazdy kolejowe mogty by¢ zatrzymane
natychmiast w przypadku pojawienia sie przeszkody.



§ 16
Dane teleadresowe

Dane adresowe

Nr telefonu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w
Warszawie
03-301 Warszawa, ul. Jagiellonska 78

(22) 473 33 00
Fax
(22) 473 35 11

Dyspozytura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii
Kolejowych w Warszawie

(22) 473 37 25

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
Warszawie

Sekcja Eksploatacji Warszawa Praga, ul. Pozarowa 10,
03-308 Warszawa

(22) 473 60 20

Dyzurny ruchu dysponujgcy stacji Warszawa Praga - WPT

(22) 47 36 467

CARGOTOR sp. z o.0.

CARGOTOR sp. z 0.0.; ul. Lubelska 13 ; 03-802 Warszawa

tel. (22) 290 55 65

CARGOTOR Sp. z 0.0.; Biuro Ruchu Kolejowego, ul. Parkowa 1,

21-540 Mataszewicze

tel. 663 293 184

CARGOTOR Sp. z 0.0.; Dyrektor Biura Utrzymania
Infrastruktury, 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13

tel. 798 798 930

Dyzurny ruchu koordynujgcy w Mataszewiczach

w godz. 7.00 do 19.00

po godz.19.00 do 7.00

tel. 798 798 767

tel. (83) 374 14 02
tel. 663 293 195
fax 83 374 14 02

PKP Cargo Connect sp. z 0.0.

PKP Cargo Connect sp. z 0.0.; ul. Gdanska 27/31 , 01-633
Warszawa Terminal Kontenerowy Warszawa Praga

Tel. (22) 811 21 11

Spedytor bocznicy Terminal Kontenerowy Warszawa Praga

Tel. (22) 811 39 90

Robert Goral
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Skorowidz zmian i uzupetnien tresci regulaminu

L.p.

Nr strony

Zmiany

Tresc

Data
wprowadzenia

Podpis

10.

11.

12,

13,

14,

15.

16.

I 7

18.

11




