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Rozdziat I .
INFORMACIE OGOLNE

§1

Podstawowe dane o podmiocie zarzadzajacym

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z o0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e-mail: sekretariat@cargotor.com.

§2
Zakres obowigzywania regulaminu

1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce
z obowigzujgcych przepiséw, instrukcji i zarzadzen, uwzgledniajgcych warunki miejscowe
obiektu.

2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczace organizacji pracy na obiekcie nie
mogg naruszac¢ postanowien niniejszego regulaminu.

83
Zakres udostepniania obiektu

(przeznaczenie obiektu, ustugi swiadczone na obiekcie)

1. Ustugi swiadczone na terenie obiektu:
1) terminal towarowy;
2) tor postojowy;
2. Obiekt przeznaczony jest do:
1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku lub roztadunku wagondw (integracje roznych rodzajéw transportu
w zakresie przewozu towarow),
. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przetadunku towardw niebezpiecznych.

w

Rozdzial II .
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT

Procedure udostepniania obiektéw, w tym termin skfadania oraz zakres informacji, jakie
powinien zawierac¢ wniosek, o ktérym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
(,Ustawa”), szczegétowe warunki techniczne dostepu do obiektow, wysokos¢ optat, o ktdrych
mowa w art. 36e ust. 1 oraz 36f ust. 1 pkt 5 Ustawy opisano w ,,Regulaminie sieci”.



Rozdziat III
OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

54

Potozenie punktu

1. Punkt styczny z infrastrukturg kolejowg innych zarzadcéw (PKP PLK S.A.) znajduje sie
na stacji Tarnow i odgatezia sie od toru nr 6 rozjazdem nr 25 w km 77,536 linii kolejowe;
nr 91 Krakéw Gléwny Osobowy— Medyka. Poczatkiem punktu ekspedycyjnego jest
rozjazd nr 26 w km 77,619.

§5
Tory zlokalizowane na obiekcie

1. Tory punktu

Nr N Dtugosé toru Pojemnosc w
toru | przeznaczenie Diugos¢ ogoina Diugos¢ uzyteczna | wagonach 4
od | do [[m]] od | do [[m] |osiowych
Tory nieczynne
14 |za i wytadunkowy | PR 52 | PR 73 |379,44 | Tm 28 | U 73 | 291,40 17
16 dojazdowy | PR 52 | PR 93 |314,78 | Tm 29 | PR 93 |262,80 15
20 postojowy |PR86 | KO [273,80| PR86 | Z1 |263,80 15
24 postojowe  |PR73 | KO |408,56| U80 | Z1 |315,50 18
28 baiwyladunkowy (PRO4| KO |444,27| ST | z1 |37035 21
Tory czynne
26 | zaiwytadunkowy | PR 73 | KO [408,70| U73 | Z1 |362,75 21

Dla okreslenia dtugosci ogdlnej tordw pomiedzy charakterystycznymi ich punktami przyjeto
oznaczenia:

KO - koniec toru lub koziot oporowy,
PR - poczatek rozjazdu,
U - ukres rozjazdu,



Z1 - tarcza zaporowa
KR - koniec rozjazdu
Tm — tarcza manewrowa

2. Pojemnosc¢ toréw czynnych.

?’Ial;s)ymalna BOIENNOSCLarow 21 wagondw ( w przeliczeniu na czteroosiowe)
Normalna pojemnos¢ torow ; T .
( NP=0,6 MP) 12 wagonow ( w przeliczeniu na czteroosiowe)

§6

Rozjazdy: potozenie zasadnicze rozjazdéw w torach, sposob przestawiania

zwrotnic rozjazdow oraz ich uzaleznienia

Typ . < .
Nr rozjazdu, | Polozenie Sposob Oswietlenie Mlejssigekf:sgg?:\;ama
rozjazdu| rodzaj |(zasadnicze| przestawiania zwrotnicy uzaléEnienie
zamkniecia
1 2 3 4 5 6
Rozjazdy nieczynne
Zwyczajny Reczny Nie
80 pojedynczy| Do toru 24 Druzyna brak
prawy manewrowa
Zwyczajny Reczny Nie
86 pojedynczy| Do toru 18 Druzyna brak
prawy manewrowa
Zvyyczajny Do rozjazdu chlzny Nie
93 pojedynczy 94 Druzyna brak
lewy manewrowa
Zwyczajny Reczny Nie
94 pojedynczy | Do toru 28 Druzyna brak
prawy manewrowa
Rozjazdy czynne
Reczny -zwrotnica
Krzyzowy | Do toru 6 | stale zamknigta w Nie
73 g . . brak
podwajny i 26 potozeniu
zasadniczym

§7

Wykolejnice, ich polozenie zasadnicze i sposob nastawiania oraz ich uzaleznienia

Na terenie punktu nie znajdujg sie wykolejnice.




§8
Oswietlenie punktu

Na terenie obiektu nie ma czynnego oswietlenia elektrycznego.

§9
Miejsce wytadunku/zatadunku
Wykaz ramp i placow tadunkowych:

Pr Powierzchnia biugosc
Nazwa obiektu A tadunkowa Przeznaczenie
torze nr w metrach?
w metrach
zatadunek i
Rampa boczna 26 11 860,00 266 wytadunek towaréw
wszelkich
§ 10

Urzadzenia tadunkowe

Czynnosci tadunkowe na punkcie prowadzone sg za pomocg urzadzen tadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zosta¢ wyposazony w urzgdzenia tadunkowe (zgodnie
z zawartymi umowami), umozliwiajgce zatadunek lub roztadunek wagondw lub integracje
réznych rodzajow transportu w zakresie przewozu towardw.

§11
Tablice

Tablice z napisem ,Punkt zdawczo-odbiorczy” znajduja sie po prawej stronie toru Nr 26,
na wysokosci rampy od strony zachodniej.

§12
Dopuszczalny nacisk osi na szyne
Na terenie punktu dopuszczalny nacisk osi na szyne wynosi 196 kN (20,0 t).

Rozdziat IV
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO
§13
Zakres stosowania przepisow wewnetrznych
Na terenie obiektu obowigzujg przepisy wskazane w pkt 10) ,Regulaminu sieci”.
§ 14
Sygnaly, wskazniki

1. Na terenie punktu znajduja sie urzadzenia sygnalizacyjne:



1) tarcze manewrowe — Tm 28 w km: 0,052; Tm 29 w km: 0,052
2) tarcze zaporowe -TZ w km: 0,740, 0,778, 0.778; 0.783,
3) wskazniki:
a. wskazniki Wzl, Wz2, Wz3 wskazujace kierunek nastawienia zwrotnicy sg
umieszczone na rozjazdach nr 73, nr 80, nr 84, nr 86, nr 93, nr 94.
b. Wskazniki ukresu W17

§ 15
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy punktem ekspedycyjnym, a torami
zarzadcy infrastruktury kolejowej z ktorymi punkt jest potaczony, tj. PKP PLK S.A.

1. Bocznica ,Punkt ekspedycyjny w Tarnowie” stanowi jeden rejon manewrowy z ukfadem
torowym stacji Tarndw.

2. Jazdy na bocznice ,Punkt ekspedycyjny w Tarnowie”, a torami zarzadcy infrastruktury
odbywajg sie na zasadzie manewrow.

3. Obstuga bocznicy ,Punkt ekspedycyjny w Tarnowie” z torow stacji Tarnow:

1) dyzurny ruchu odcinkowy w LCS Tarnow ,TrB” po otrzymaniu informacji o koniecznosci
jazdy przewoznika kolejowego na bocznice przygotowuje droge przebiegu dla jazdy
manewrowej,

2) po wykonaniu w/w czynnosci dyzurny ruchu odcinkowy w LCS Tarnéw ,, TrB” podaje sygnat
Ms 2 ,Jazda manewrowa dozwolona” na tarczy manewrowej Tm26,

3) po wjezdzie sktadu manewrowego na tor nr 14 lub 16 jazda manewrowa odbywa sie na
sygnat Rm1 ,Do mnie” podawany przez kierownika manewréow (ustawiacza), przewoznika
kolejowego.

4. obstuga toréw dokonywana jest bez ograniczer w okresie doby,

6. wagony podstawiane na tory sg pchane, zabierane z toru sg ciggnione po torze stacyjnym
nr 6 i wypychane na tory wyjazdowe stacji Tarnow,

7. jazdy manewrowe po torach bocznicy odbywaja sie na sygnaty reczne i dzwiekowe dawane
przez ustawiacza przewoznika kolejowego, a wyjazd z bocznicy i wjazd na tory stacji Tarnéw
na sygnat Ms 2 ,Jazda manewrowa dozwolona” na tarczy Tm28 lub Tm29 podany przez
dyzurnego ruchu odcinkowego w LCS Tarnow ,TrB".

8. Ponadto istnieje mozliwos¢ wjazdu na bocznice ,,Punkt ekspedycyjny w Tarnowie” i obstugi
toréw nr 20, 24, 26 z toru stacyjnego nr 6 przez podanie sygnatu Ms 2 ,Jazda manewrowa
dozwolona” na semaforze K64/m , oraz wyjazdu z w/w toréw na sygnat Ms 2 ,Jazda
manewrowa dozwolona” na Tm51 lub Tm52.

g§ 16
Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdow kolejowych po torach
punktu

1. Predkos¢ jazd manewrowych po torach punktu nie moze przekracza¢ 10 km/h. Ponadto
predkos¢ nie moze przekraczaé:
1) 5km/h:



a) przy wykonywaniu manewrdw przez samego ustawiacza,
b) przy jezdzie sktadu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzéd poprzedzanego

pieszo przez pracownika,

2) 3 km/h przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu do stojgcego taboru.

W czasie ztych warunkéw atmosferycznych i w razie braku nalezytej widocznosci nalezy

zmniejszy¢ predkos¢ jazdy tak, aby manewrujgce pojazdy kolejowe mogty byé zatrzymane

natychmiast w przypadku pojawienia sie przeszkody.

§17

Dane teleadresowe

Dane adresowe

Nr telefonu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w

(12) 393 58 04 Fax

Krakowie 12393 58 04
Dyspozytura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfadu Linii (12) 393 36 63 Fax
Kolejowych w Krakowie 12 393 36 63

PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w (14) 640 13 40 Fax
Krakowie Sekcja Eksploatacji w Tarnowie 14 640 15 50
Dyzurny ruchu dysponujacy stacji Tarnow (14) 640 15 20
CARGOTOR Sp. z 0.0. 22 290 55 65
CARGOTOR Sp. z 0.0., Biuro Ruchu Kolejowego,

ul. Parkowa 1 ; 21-540 Malaszewicze BRa 25 194
CARGOTOR Sp. z 0.0. Biuro Utrzymania Infrastruktury, 03-802 798 798 930
Warszawa, ul. Lubelska 13

CARGOTOR Sp. z 0.0. Biuro Sprzedazy, 03-802 Warszawa, ul. 286 851 057

Lubelska 13

Dyzurny ruchu koordynujgcy w Mataszewiczach
w godz. 7.00 do 19.00

po godz.19.00 do 7.00

tel. 798 798 767

tel. (83) 374 14 02
tel. 663 293 195
fax (83) 374 14 02




Skorowidz zmian i uzupetnien tresci regulaminu

L.p.

Nr
strony

Zmiany

Tresc

Data
wprowadzenia

Podpis
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