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Rozdziat I ]
INFORMACIJE OGOLNE

§1

Podstawowe dane o podmiocie zarzadzajacym

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z o0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e- mail: sekretariat@cargotor.com.

§2
Zakres obowigzywania regulaminu

1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce
z obowigzujgcych przepisdw, instrukgji i zarzadzen, uwzgledniajgcych warunki miejscowe
obiektu.

2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczace organizacji pracy na obiekcie nie
moga narusza¢ postanowien niniejszego regulaminu.

§3
Zakres udostepniania obiektu
(przeznaczenie obiektu, ustugi $wiadczone na obiekcie)

1. Ustugi $wiadczone na terenie obiektu:
1) terminal towarowy;
2) tor postojowy;
2. Obiekt przeznaczony jest do:
1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku Ilub roztadunku wagondéw (integracje réznych rodzajow transportu
w zakresie przewozu towarow).
3. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przetadunku towaréw niebezpiecznych.

Rozdziat II .
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT

Procedure udostepniania obiektéw, w tym termin sktadania oraz zakres informacji, jakie
powinien zawiera¢ wniosek, o ktorym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
(,Ustawa"), szczegdtowe warunki techniczne dostepu do obiektdw, wysokos¢ optat, o ktdrych
mowa w art. 36e ust. 1 oraz 36f ust. 1 pkt 5 Ustawy opisano w ,,Regulaminie sieci”.
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Rozdziat II1

OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

§4

Potozenie punktu

1. Punkt skfada sie z dwdch szeregowo potgczonych torédw usytuowanych obok toréw stacji
kolejowej Brzoza Bydgoska. Punkt odgatezia sie od stacyjnego uktadu torowego rozjazdem
zwyczajnym nr 7 w km 354,009 linii kolejowej nr 131 Chorzéw Batory — Tczew.

2. Punkt tgczy sie z torami zarzadcy linii kolejowych PKP PLK S.A. na styku za rozjazdem
nr 7 w km 354,042 linii kolejowej nr 131 Chorzéw Batory — Tczew.

1. Tory punktu

§5

Tory zlokalizowane na obiekcie

. Dhugoéé toru WielkoSt | b cemnost
L.p. Nr Nazwa i Dhugoé¢ ogdlna Dlugo$¢ uzyteczna | Pochylenia | wag.
toru | przeznaczenie w ;
od do |[[m]]| od do | [m] [ %o ] 4 osiowych
zdawczo -,
o)
1 | 5 | odstawey ol 721|468 Uz | z1 | 440 0 %0 25
odbiorczy, (réwnia)
tadunkowy

Dla okreslenia dtugosci ogdinej toréw pomiedzy charakterystycznymi ich punktami przyjeto

oznaczenia:

KO - koniec toru lub koziot oporowy,
PR - poczatek rozjazdu,

U - ukres rozjazdu,

Z1 — tarcza zaporowa

KR - koniec rozjazdu

2. Pojemnos¢ punktu.

( MP)

Maksymalna pojemnosc¢ toréw

25

wagondw ( w przeliczeniu na czteroosiowe)

( NP=0,6 MP)

Normalna pojemnos¢ torow

15

wagondw ( w przeliczeniu na czteroosiowe)

3. Minimalny promien tuku w torach wynosi 170 m (na poczatku toru nr 5 za rozjazdem nr

7).
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§7

Rozjazdy: potozenie zasadnicze rozjazdéw w torach, sposdb przestawiania

zwrotnic rozjazdow oraz ich uzaleznienia

Tabela rozjazdéw

rozl\!;z d Typr::Iz::_zdu, Potozenie rzil;:as\?vli)ani Oswietlenie| Miejsce znajdowania sie klucza
] 4] | zasadnicze | P zwrotnicy lub uzaleznienie
u zamkniecia a
1 2 3 4 5 6
obstugiwany z nastawni Bz-1,
Rz UIC-60 zwrotnica zamknieta w potozeniu
6 Knieci natornri| elektrvezn nie (+) na zamek trzpieniowy, klucz
zam EIQCIG yeany uzalezniony w zamku
suwakowe elektromagnetycznym na nastawni
Bz-1
Rz UIC-60 nieuzalezniony, obstugiwany przez
7 zamkniecie | na tor nr 3 reczny nie pracownikdw druzyny
suwakowe manewrowej obstugi punktu
§8

Wykolejnice, ich polozenie zasadnicze i sposob nastawiania oraz ich uzaleznienia

1. Wykolejnice na terenie punktu:
- . Potozenie Sposob_ Osw_letlen Miejsce znajdowania sie
wykolejni| Nr toru . przestawia ie s . .
cy zasadnicze hia zwrotnicy klucza lub uzaleznienie
1 2 3 4 5 6
rlacszzycnaccl;]h wykolejnica wiasnosci PKP PLK
rgz'aazgu 2 Inatozona na S.A. znajdujaca sie na odcinku
Wk1 ozja elektryczny tak dojazdowym do punktu,
kierujgcego tor
na torv nr 3 i uzalezniona od potozenia
}5/ zwrotnicy rozjazdu nr 6
§9

Punkt nie jest oswietlony.

Oswietlenie punktu
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§ 10
Miejsce wyladunku/ zatadunku

1. Wykaz magazynéw, ramp i placow tadunkowych:

Przy Powierzchnia w Dhugosc
Lp. | Nazwa obiektu tadunkowa Przeznaczenie
torze nr metrach?
w metrach
przy torze nr 5
Plac tadunkow (-Od ukresy zafadunek i
1. Y| rozjazdu nr 7 do 870 330 wytadunek
ogrodzenia dziafki towarow
gruntowej w km
354,400)

§11

Urzadzenia tadunkowe

Czynnosci tadunkowe na punkcie prowadzone sg za pomocg urzadzen tadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zosta¢ wyposazony w urzadzenia tadunkowe (zgodnie
z zawartymi umowami), umozliwiajgce zatadunek lub roztadunek wagondéw lub integracje
réznych rodzajow transportu w zakresie przewozu towarow.

§12

Dopuszczalny nacisk osi na szyne

Na terenie punktu dopuszczalny nacisk osi na szyne wynosi 221 kN (22,5 t).

Rozdziat IV
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

§13

Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy punktem ekspedycyjnym, a torami

zarzadcy infrastruktury kolejowej z ktorymi punkt jest polaczony, tj. PKP PLK S.A.

1.

Prowadzenie ruchu miedzy punktem a torami zarzadcy linii kolejowych PKP PLK S.A.

odbywa sie na =zasadach jazd manewrowych. Uzgadnianie jazd odbywa sie

radiotelefonicznie miedzy kierownikiem manewrow druzyny manewrowej obstugujacej

punkt a dyzurnym ruchu nastawni dysponujacej Bz.

Sygnaty zezwalajgce na jazde manewrowg podawane sg przez nastawniczego nastawni

wykonawczej Bz-1.

Jazdy na teren punktu odbywajg sie z wykorzystaniem lokomotyw spalinowych .

Wjazd z toréw stacji Brzoza Bydgoska na teren punktu odbywa sie nastepujgco:

1) po przygotowaniu sktadu manewrowego do obstugi punktu na torach stacyjnych
kierownik manewréw druzyny manewrowej przewoznika omawia prace manewrowa
z dyzurnym ruchu nastawni dysponujacej Bz,

2) dyzurny ruchu Bz wydaje nastawniczemu Bz-1 polecenie przygotowania drogi
przebiegu
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3)

4)

5)

6)

7)

ustawiacz pobiera od nastawniczego nastawni wykonawczej Bz-1 klucz od zamka
trzpieniowego zamykajgcego rozjazd nr 6 w potozeniu (+),

pobranym kluczem ustawiacz otwiera zamek i informuje nastawniczego, ze zamek jest
otwarty i mozna jg przetozy¢ w potozenie (-). Informacja ta moze by¢ przekazana
w porze dziennej ustnie, rekg albo choragiewka, a w porze nocnej przy pomocy latarki,
nastawniczy Bz-1 przektada zwrotnice rozjazdu nr 6 (po przetozeniu zwrotnicy otwiera
uzalezniong wykolejnice Wk1); po utozeniu drogi przebiegu nastawniczy podaje sygnat
zezwalajacy na jazde,

pracownik druzyny manewrowej udaje sie do rozjazdu nr 7 i przektada jego zwrotnice
w potozenie (-) oraz sprawdza droge przebiegu na terenie punktu,

po utozeniu drogi przebiegu ustawiacz podaje druzynie trakcyjnej lokomotywy sygnat
zezwalajacy na wjazd na teren punktu.

Wyjazd z punktu na teren stacji Brzoza Bydgoska odbywa sie po przeprowadzonej
obstudze nastepujgco:

1)

2)
3)

4)

przed zamierzonym wyjazdem z punktu kierownik manewrdéw ustala z dyzurnym ruchu
Bz miedzy innymi tor stacyjny na ktory zostanie odstawiony sktad manewrowy
Z punktu,

dyzurny ruchu Bz wydaje nastawniczemu Bz-1 polecenie przygotowania wyjazdu ,
wyjazd z punktu odbywa sie po drodze przebiegu przygotowanej analogicznie jak dla
wjazdu,

wyjazd z punktu odbywa sie sygnat zezwalajacy podany przez nastawniczego druzynie
Manewrowej.

Gdy w trakcie obstugi punktu zajdzie potrzeba sortowania wagondéw nalezy tg czynnos¢
wykonac z wykorzystaniem toru stacyjnego nr 3 (lub za zgodg dyzurnego ruchu Bz innych
toréw stacyjnych). Przy wijezdzie lub wyjezdzie z punktu na kazdg jazde manewrowg
druzyna manewrowa musi otrzymac osobng zgode od nastawniczego Bz-1.

Strona7z9



§14
Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdow kolejowych po torach
punktu

1. Predko$¢ jazd manewrowych po torach punktu nie moze przekracza¢ 10 km/h z wyjatkiem
nastepujacych przypadkéw gdy nie moze przekraczaé
1) 5km/h:
a) przy wykonywaniu manewrdw przez samego ustawiacza,
b) przy jezdzie sktadu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzéd poprzedzanego
pieszo przez pracownika,
C) przy manewrach pojazdem drogowym.
2) 3 km/h przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu do stojgcego taboru.
2. W czasie ztych warunkéw atmosferycznych i w razie braku nalezytej widocznosci nalezy
zmniejszy¢ predkos$¢ jazdy tak, aby manewrujgce pojazdy kolejowe mogty by¢ zatrzymane
natychmiast w przypadku pojawienia sie przeszkody.

§15
Dane teleadresowe
Dane adresowe ‘ Nr telefonu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w tel. (52) 518 33 01
Bydgoszczy, Sekcja Eksploatacji Bydgoszcz Gtowna fax: (52) 518 33 59
kom. 600 368 910
Dyspozytura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii tel.(52)5181200
Kolejowych w Bydgoszczy Kom. 608423741
Dyzurny ruchu dysponujgcy stacji Brzoza Bydgoska tel. (52) 518 59 31
CARGOTOR Sp. z o0.0. 22 290 55 65

CARGOTOR Sp. z 0.0., Biuro Ruchu Kolejowego,

21-540 Mataszewicze (83) 374 13 68

CARGOTOR Sp. z 0.0. Biuro Utrzymania Infrastruktury, 03-802

Warszawa, ul. Lubelska 13 798 798 930
Dyzurny ruchu koordynujgcy CARGOTOR Sp. z 0.0. w 538633) 239734 11;502 lub

Mataszewiczach

Fax(83) 374 14 02
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