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Rozdziat I )
INFORMACIE OGOLNE

§1

Podstawowe dane o podmiocie zarzadzajacym

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z 0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e- mail: sekretariat@cargotor.com.

§2
Zakres obowigzywania regulaminu
1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce
z obowigzujacych przepisdw, instrukgji i zarzadzen, uwzgledniajacych warunki miejscowe
obiektu.

2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczace organizacji pracy na obiekcie nie
mogg haruszaé postanowien niniejszego regulaminu.

§3

Zakres udostepniania obiektu

(przeznaczenie obiektu, ustugi $wiadczone na obiekcie)

1. Ustugi $wiadczone na terenie obiektu:
1) terminal towarowy;
2) tor postojowy;
. Obiekt przeznaczony jest do:
1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku Ilub roztadunku wagondéw (integracje réznych rodzajow transportu
w zakresie przewozu towaréw),
. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przetadunku towaréw niebezpiecznych.

N

w

Rozdziat I1 .
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT

Procedure udostepniania obiektéw, w tym termin sktadania oraz zakres informacji, jakie
powinien zawiera¢ wniosek, o ktorym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
(,Ustawa"), szczegétowe warunki techniczne dostepu do obiektdw, wysokos¢ optat, o ktorych
mowa w art. 36e ust. 1 oraz 36f ust. 1 pkt 5 Ustawy opisano w ,,Regulaminie sieci”.
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Rozdziat II1

OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

§4

Potozenie punktu

1. Punkt ekspedycyjny w Nekli jest punktem szlakowym odgateziajagcym sie od toru
szlakowego nr 1 rozjazdem nr 42 potozonym w km 269,484 szlaku Podstolice — Kostrzyn

Wielkopolski, linia nr 3 Warszawa Zachodnia — Kunowice (granica panstwa).
. Odlegtos¢ od osi stacji Kostrzyn Wielkopolski (281,277 km) do poczatku punktu (269,484

km) wynosi 11,793km.

Punkt ekspedycyjny w Nekli potozony jest na gruncie gminy Nekla, na dziatkach gruntu nr

641/12 ark. m 19 obreb Nekla, grunt o powierzchni 6255m2; nr 293/11 ark. m. 1 obreb
Starczanowo, grunt o powierzchni 12008m2 nr 293/13 ark. m. 1 obreb Starczanowo, grunt
o powierzchni 1m?2.

1. Tory punktu:

§5

Tory zlokalizowane na obiekcie

: Dtugosc toru Pojemnos¢ w
L Nr Nazwa i . AT h 4

P | toru przeznaczenie Dtugosc ogolna Dtugosc uzyteczna | Wagonac

od do |[m] od do | [ m ] |osiowych
1 3 Objazdowy PR6 | PR1 | 562 U Uil | 470 27
2 3a | zeberko ochronne | PR 1 KO 42 PR 1 Z1 32 1

postojowy-
3 5 zdawczojodbiorczy PR6 | PR2 | 516 Us uz | 392 23
4 7 tadunkowy PR5 | PR3 | 415 U4 PR3 | 324 19
5 | 7a |f@dunkowyrampy | oo 5l ko | 96 | U3 | z1 | 65 3
czotowo-bocznej

6 | 9** tadunkowy PR 4 KO 235 |[Km0,083| Zz1 | 142 8

Strona 4z 10




** tor wylgczony z eksploatacji

Dla okreslenia dtugosci ogdinej tordow pomiedzy charakterystycznymi ich punktami przyjeto
oznaczenia:
PR- - poczatek rozjazdu

KR — koniec rozjazdu
KO — koziot oporowy
U - ukres rozjazdy
Z 1 — tarcza zaporowa
Wk - wykolejnica

2. Pojemnos¢ punktu.

I(Vllsllés)ymalna SOSTTEE G ERIeR] 81 wagonow ( w przeliczeniu na czteroosiowe)
Normalna pojemnos$¢ torow , . . .
( NP=0,6 MP) 48 wagonow ( w przeliczeniu na czteroosiowe)

Pochylenie podtuzne toréw na terenie punktu (liczac od poczatku punktu) wynosi 0,8%o0 —
spadek na dtugosci 1034m. i 0,00%o-poziom na dtugosci 31m.

§6
Rozjazdy: potozenie zasadnicze rozjazdéw w torach, sposdb przestawiania
zwrotnic rozjazdow oraz ich uzaleznienia

Tabela rozjazdow

Nr zwrotnicy [Z)gfgfenr:feze ﬁsgtsaévsiania Uzaleznienie | OSwietlenie
Rz 42** na tor nr 1 elektryczny/PLK zZRz41 nie
Rz 41** na tor nr 3c elektryczny/PLK ZRz 42 nie
Rz 1 na tor nr 3 recznie/dr. man. brak nie
Rz 2 na tor nr 5 recznie/dr. man. brak nie
Rz 3 na k.o. recznie/dr. man. brak nie
Rz 4 na tor nr 7 recznie/dr. man. brak nie
Rkpd 5 na tor nr 5 recznie/dr. man. brak nie
Rz 6 naRznr5 recznie/dr. man. brak nie

Strona 5z 10




** rozjazdy potozone poza terenem CARGOTOR Sp. z 0.0. obstugiwane przez dyzurnego
ruchu stacji Kostrzyn Wielkopolski.

§7

Wykolejnice, ich polozenie zasadnicze i spos6b nastawiania oraz ich uzaleznienia

Na terenie punktu nie ma wykolejnic.

§8

Przejazdy kolejowo - drogowe i przejscia dla pieszych w poziomie szyn

Przejazd kat. D i przejscie kat. E w poziomie szyn toru nr 9 — dojazd i doj$cie w okolice placu.

§9

Oswietlenie punktu

Oswietlenie na torach punktu.

Oswietlenie stupowe:

o Oprawy oéwietleniowe  [Migjsce zainstalowania
Numer stupa Teren osSwietlany wytacznika — kto
typ moc (W)obstuguje
3/1 Plac tadunkowy SHZ44 (sodowe) 150
4/1 Plac tadunkowy SHZ44 (sodowe) 150
5/1 Plac tadunkowy SHZ44 (sodowe) 150
6/1 Plac tadunkowy SHZ44 (sodowe) 150
7/1 Plac tadunkowy SHZ44 (sodowe) 150
8/1 Plac tadunkowy SHZ44 (sodowe) 150 Wigcznik w skrzynce
9/1 Plac tadunkowy SHZ44 (sodowe) | 150 |znajdujacej sig na
10/1 Plac tadunkowy SHZ44 (sodowe) 150 zg;il;;en :;gl )cl)lglk:trony
11/1 Plac tadunkowy SHZ44 (sodowe) 150 |Poznania
12/1 Plac tadunkowy SHZ44 (sodowe) 150
13/1 Plac tadunkowy SHZ44 (sodowe) 150
14/1 Plac tadunkowy SHZ44 (sodowe) 150
15/1 Przejazd w torze nr 9 SHZ44 (sodowe) 150
16/1 Rozjazd Rz 4 SHZ44 (sodowe) 150
17/1 Rozjazd Rz 5 SHZ44 (sodowe) 150
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§ 10
Miejsce wyladunku/ zatadunku

Punkt posiada plac tadunkowy utwardzony ptytami betonowymi o powierzchni 4650 m2, ktory
moze by¢ wykorzystany do wykonywania czynnosci tadunkowych oraz rampe o powierzchni
503 m2.

§11
Urzadzenia tadunkowe

Czynnosci fadunkowe na punkcie prowadzone sg za pomocg urzadzen tadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zosta¢ wyposazony w urzadzenia tadunkowe (zgodnie
z zawartymi umowami), umozliwiajgce zatadunek lub roztadunek wagondéw lub integracje
roznych rodzajoéw transportu w zakresie przewozu towardw.

§12
Sygnaly, wskazniki i tablice
SEMAFORY:
e Przy torze nr 3b ( tor wiasnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych
w Poznaniu), przy wyjezdzie w kierunku toru szlakowego nr 1 znajduje sie semafor nr T2
usytuowany w km 269,362 linii nr 3, ktéry obstugiwany jest przez dyzurnego ruchu

nastawni Kostrzyn Wielkopolski.

TARCZE MANEWROWE:

Na terenie punktu nie ma zainstalowanych tarcz manewrowych.
WSKAZNIKI:

e W4 — usytuowany przy torze nr 3b w km. 269,064 kilometrazu linii nr 3, oznaczajacy
miejsce zatrzymania sie czofa pociggu dla pociggdw wjezdzajacych na teren punktu,

e W17 — ustawiony w ukresach rozjazdéw, oznaczajgcy miejsce przy zbiegajgcych sie
torach, do ktérego wolno tor zajgc taborem kolejowym.

§13
Dopuszczalny nacisk osi na szyne

Na terenie punktu dopuszczalny nacisk osi ha szyne wynosi 205 kN (20,5 t).
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Rozdziat IV
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

§ 14

Zakres stosowania przepisOw wewnetrznych

Na terenie obiektu obowigzujg przepisy wskazane w pkt 10) ,Regulaminu sieci”.

§15

Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy punktem ekspedycyjnym, a torami

zarzadcy infrastruktury kolejowej z ktorymi punkt jest potaczony, tj. PKP PLK S.A.

1.

2.

10.

11.

Ruch kolejowy pomiedzy torem punktu a torami zarzadcy infrastruktury odbywa sie na
zasadzie jazd manewrowych.

Przed zamierzonym wyjazdem na punkt kierownik manewrdw, omawia plan pracy
z dyzurnym ruchu stacji Kostrzyn Wielkopolski.

w pierwszej kolejnosci nalezy zabra¢ z punktu wagony gotowe. Ponadto kierownik
manewrow zobowigzany jest dokonal sprawdzenia stanu rozjazdéw, po ktdrych bedzie
dokonywana jazda manewrowa oraz zapoznac¢ z planem pracy manewrowej druzyne
trakcyjng i manewrowego.

W czasie wstawiania na tor zdawczo-odbiorczy wagony muszg by¢ pchane lokomotywa
manewrowa.

Droga przebiegu w kierunku punktu ukfadana jest przez dyzurnego stacji Kostrzyn
Wielkopolski.

O wijezdzie lokomotywy lub sktadu manewrowego na grupe tordw punktu winien by¢
powiadomiony posterunek dyzurnego ruchu stacji Kostrzyn Wielkopolski.

Wjazd na teren punktu z kierunku stacji Kostrzyn Wielkopolski odbywa sie torem
szlakowym nr 1 na podstawie sygnatu zezwalajgcego na semaforze U', obstugiwanym
przez dyzurnego ruchu stacji Kostrzyn Wielkopolski.

Wijazd na teren punkt z toru szlakowego nr 1 nastepuje na tor nr 3b do wskaznika W4
usytuowanego w km 269,064 kilometrazu linii nr 3. Nastepnie kierujgcy manewrami
dokonuje sprawdzenia zajetosci toréow punktu, wprowadza sktad na tor nr 5, objezdza
lokomotywa sktad po torze nr 3. Tor nr 3 z uwagi na jego przeznaczenie (tor objazdowy)
winien by¢ wolny od taboru. Wszelkie manewry na terenie punktu dokonywane sg metoda
przestawiania docelowego od strony toru nr 3b. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢
podczas manewrdw po torze nr 7 gdzie znajduje sie rampa czotowo-boczna i po torze nr
9 z uwagi na usytuowanie placu skfadowego i skrzyzowania drogi kotowej z torami
kolejowymi.

Przed uruchomieniem jazdy manewrowej kierownik manewréw sprawdza czy nie ma
przeszkdd do jazdy i w czasie jazdy obserwuje droge przebiegu.

Pracownik uprawniony do wykonywania prac manewrowych i obstugi recznych rozjazdéw
musi zostaC dowodnie zapoznany z niniejszym regulaminem i posiada¢ aktualng
autoryzacje upowazniajgcg go do wykonywania prac na styku toréow w zarzadzie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dla wyjazdu z terenu punktu torem nr 3b w kierunku toru szlakowego nr 1 granice jazd
stanowi semafor T2 usytuowany w km 269,362 kilometrazu linii nr 3 obstugiwany przez
pracownika stacji Kostrzyn Wielkopolski.
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1.

§ 16
Ograniczenia w kursowaniu pojazdow kolejowych

Na terenie punktu zabroniony jest wjazd taboru kolejowego, ktorych nacisk na o$
przekracza 20,5 t oraz wjazd lokomotyw elektrycznych.

§17
Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdow kolejowych po torach
punktu

Predkos¢ jazd manewrowych po torach punktu nie moze przekracza¢ 10 km/h. Ponadto
jazdy manewrowe nie moze przekraczac:
1) 5km/h:

a) przy wykonywaniu manewrdw przez samego ustawiacza,

b) przy jezdzie sktadu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzdd poprzedzanego

pieszo przez pracownika,

C) przy manewrach pojazdem drogowym.
2) 3 km/h przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu do stojgcego taboru.
W czasie ztych warunkéw atmosferycznych i w razie braku nalezytej widocznosci nalezy
zmniejszy¢ predkosc jazdy tak, aby manewrujgce pojazdy kolejowe mogty by¢ zatrzymane
natychmiast w przypadku pojawienia sie przeszkody.

§ 18
Dane teleadresowe

Dane adresowe | Nr telefonu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych tel. (61) 633 13 00
w Poznaniu fax (61) 633 17 96
Dyspozytura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfadu Linii Kolejowych |61 633 10 50 lub
w Poznaniu 61 633 10 58
Dyzurny ruchu dysponujacy stacji Kostrzyn Wielkopolski 61 633 76 16
CARGOTOR Sp. z o.0. 22 290 55 65

CARGOTOR Sp. z 0.0., Biuro Ruchu Kolejowego

21-540 Mataszewicze 83 37413 68

CARGOTOR Sp. z 0.0. Biuro Utrzymania Infrastruktury

03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13 798 798 930
83 374 14 02
lub

Dyzurny ruchu koordynujgcy CARGOTOR Sp. z 0.0. w Mataszewiczach  [663 293 195
Fax
83374 14 02
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Skorowidz zmian i uzupetnien tresci regulaminu

L.p.

Nr strony

Zmiany

Tresc

Data
wprowadzenia

Podpis

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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