<¢» CargoToR

REGULAMIN
OBIEKTU INFRASTRUKTURY
USLUGOWE)]

~PUNKT EKSPEDYCYJNY
W LUBACZOWIE"

Regulamin obowigzuje od dnia 9 grudnia 2017 r.



Spis tresci

ROZAZial I...cocuveeirmumnnsrasmnnsmnsmnnsmnssnssnnssnssmnssnassnsssnssnsssnssnssnnssnnssnssnnssnssnnssnssnnssnssnnssnnss
INFORMAGCIE OGOLNE........ccosseesmsnssesessssssessssssssesssssassesssssassesssnsassesssnssssssssassensansasas
81 3

Podstawowe dane 0 podmiocie zarzgdzajgCymM.......cuueiieruiiierinierinseris s ere s ere e s s e e
§2 Zakres obowigzywania reguIamINU .........ciceeciersniesineserss s ssssssssssssssssrnssssnsssssnasees
§3 Zakres udostepniania obIiektU ........cccuiiriiii i
(przeznaczenie obiektu, ustugi $wiadczone Na ObIEKCIE)...vuruirerrrrrrerrrrriiire e e e e e errrrrrre e
ROZAZial IL.....oiuuurmummnrassnnsmnssnnsmnssnnssnssnnssnssnassnsssnssnsssnssnsssnssnsssnssnsssnssnnssnssnnsnnnsnnsnnnss
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT .....cooerrersmramsersesssssssessessssassnssessnnns
ROZAZiak IIL ..cuieeireurnasrassnnsmassnasmassnssmassnssmsssnssssssssssnssssssnssnsssnsssassnsssnssnnssnssnnssnssnnssnnss
OPIS TECHNICZNY OBIEKTU.....cicuitmusmmasimnasmmassmnsssnnssmnnssnnsssnsssnnsssnsssnnsssnsssnnsssnnssnnss
§ 4 POI0ZENIE PUNKEU .....iei e e s s s e a e e e s ea s e an e rnaennnns
§ 5 Tory zlokalizowane nNa ObIEKCIE ......cuueiiuniii

§ 6 Rozjazdy: potozenie zasadnicze rozjazdéw w torach, sposdb przestawiania zwrotnic
rozjazddw 0raz iCh UZalEZNIENIA ....uvvvvuvrrrrrruurrrrrrrsrrsrsnrsrnrrssrnrsrrrrnrrrrrrr—————.

§ 7 Wykolejnice, ich potozenie zasadnicze i sposob nastawiania oraz ich uzaleznienia ..........
§ 8 OSWiIetlENI® PUNKLU ...coeee e
§ 9 Miejsce wytadunku/ zatadunKu ..........ooeniiiiii
§ 10 Urzadzenia tadunNKOWE ........cuuiiiiiiiiii ettt e s s s s s a e e s e s e aa e e s ennes
§ 11 Sygnaty, WSKAzZNiKi i taDlICE.....ueeeieeeeeerrriiiiie e e e e e e e e e e e e e e r e
§ 12 Dopuszczalny NACISK OSi NA SZYNE.....uuiieeeenuieieeeenaeeeeeenaeeeeeenssseeennseeeeennaeseeennseeenes
ROZAZial IV ..icuieeiiesineiresinemessnasmessnasnassnesmsssnasmsssnsssnssnassnssnnssnssnassnsssassnnssnssnnssnssnnssnnss
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO ......coeuussmensssnnnssssnnsssssnsssssnssssnnnssnnns
§ 13 Zakres stosowania przepisOW WEWNELIZNYCH .......ccvvvrriiiieereeeeerrrrrinre e e e e eeresnnnne e

§ 14 Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy punktem ekspedycyjnym, a torami
zarzadcy infrastruktury kolejowej z ktdrymi punkt jest potgczony, tj. PKP PLK S.A. ......

§ 15 Ograniczenia w kursowaniu pojazdow KoIgJOWYCh........ccoeveeeiiiiiiiiiiieecceeeeeeeeeeeeeeeeeen
§ 16 Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdéw kolejowych po torach punktu......
§ 17 DaNe telEadrESOWE ....ccuiieiiii et e e s e e s e s s e e e e s e a s e e e aaaenas

Skorowidz zmian i uzupetnien treSci reguIAMINU ......vueievee e e

Strona2z8



Rozdziat I )
INFORMACIJE OGOLNE

§1

Podstawowe dane o podmiocie zarzadzajacym

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z o0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e- mail: sekretariat@cargotor.com.

§2
Zakres obowigzywania regulaminu
1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce
z obowigzujgcych przepiséw, instrukgji i zarzadzen, uwzgledniajgcych warunki miejscowe
obiektu.

2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczgce organizacji pracy na obiekcie nie
mogg narusza¢ postanowien niniejszego regulaminu.

§3

Zakres udostepniania obiektu
(przeznaczenie obiektu, ustugi swiadczone na obiekcie)

1. Ustugi Swiadczone na terenie obiektu:
1) terminal towarowy;
2) tor postojowy;
2. Obiekt przeznaczony jest do:
1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku lub roztadunku wagondéw (integracje roznych rodzajow transportu
w zakresie przewozu towaréw),
3. Punkt ekspedycyjny mnie jest przystosowany do przetadunku towardw niebezpiecznych.

Rozdziat II .
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT

Procedure udostepniania obiektdw, w tym termin sktadania oraz zakres informacji, jakie
powinien zawiera¢ wniosek, o ktorym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
(,Ustawa"), szczegdtowe warunki techniczne dostepu do obiektow, wysokos¢ optat, o ktorych
mowa w art. 36e ust. 1 oraz 36f ust. 1 pkt 5 Ustawy opisano w ,,Regulaminie sieci”.
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Rozdziat I1I
OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

§4

Potozenie punktu

1. Punkt ekspedycyjny zlokalizowany jest w stacji Lubaczéw na torze nr 3.

2. Odgatezia sie od toru stacyjnego nr 1 stacji Lubaczéw w km 40,037 linii nr 101 Munina -
Hrebenne, rozjazdem 11.

3. Poczatkiem punktu jest wykolejnica nr Wk4 w km 40,010 a zakonczeniem poczatek rozjazdu
nr 6 w km 39,550. taczna dtugosc¢ toru nr 3 wynosi 438,87 m.

§5

Tory zlokalizowane na obiekcie

1. To
Nr | Przeznaczeni T Pochylenie Diugosc ogg}:zaoé Diugosc uz ts){cuzngé
toru e P [%o0/m] od | do |°Y9 od | do |=Y9
¢ [m] ¢ [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
i 4,89/25,08 —
cdvorenten| o | 0| |, .
3 |i g&:?gx)ek 49 0,30/80.90 — PR 11 6 489,97 | WK 4 6 438,87
2 0,08/114,69 —
postojowy 0,69/96,42

Dla okres$lenia dtugosci tordw bocznicy pomiedzy charakterystycznymi ich punktami przyjeto
oznaczenia:

KO - koziot oporowy,
PR — poczatek rozjazdu.
WK- Wykolejnica

2. Pojemnos¢ punktu.

Maksymalna pojemnosc¢ toréw

( MP) 25 | wagondw ( w przeliczeniu na czteroosiowe)

Normalna pojemnos¢ torow

( NP=0,6 MP) 15 | wagonow ( w przeliczeniu na czteroosiowe)
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§6
Rozjazdy: potozenie zasadnicze rozjazdow w torach, sposob przestawiania
zwrotnic rozjazdow oraz ich uzaleznienia

Nr . a . .
. Poczatek . - Potozenie Sposob Uzaleznien
foEferis [n?] | Reeze] | Al | Ehas Zasadnicze nasaniania ie
u
. Reczny,
11 40,037 S| pojedy 190 1:9 | Nator nr 1 | nastawniczy | od Wk 4
49 | nczy Lb-1

1. Na punkcie nie ma rozjazdéw kolejowych

2. Rozjazd nr 11 nalezy do zarzadcy infrastruktury stycznej PKP PLK i potozony jest w okregu
nastawczym nastawni wykonawczej Lb-1.

3. Personel obstugujacy urzadzenia odpowiedzialny jest za zabezpieczenie nieuprawnionego
wjazdu na punkt i wyjazdu z punktu na tory stacyjne.

4. Po zakonczeniu pracy manewrowej zwrotnice powinny by przetozone w potozenie

zasadnicze. Obstuga ich nalezy do obowigzku personelu PKP PLK S.A. - nastawniczego
nastawni Lb-1.

5. Na terenie punktu zwrotnicy nr 11 i wykolejnica Wk-4 s3 uzaleznione w ten sposob, ze:
- zwrotnica rozjazdu nr 11 zamknieta w potozeniu ,+, na tor nrl
- wykolejnica Wk4 w potozeniu zamknietym (natozona na tok szynowy)

7

Wykolejnice, ich potozenie zasadnicze i§sposéb nastawiania oraz ich uzaleznienia

1. Na terenie punktu nie ma wykolejnic.

2. Tor nr 3 zabezpiecza od strony wschodniej tj. nastawni wyk Lb-1 wykolejnicg Wk4
w potozeniu zasadniczym natozona nalezacg do zarzadcy infrastruktury stycznej PKP PLK
obstugiwana przez personel PKP PLK — nastawniczego nastawni Lb-1..

3. Wykolejnica potozona jest w okregu nastawczym nastawni wykonawczej Lb-1,

Nr Lokalizacja T Rodzai Potozenie Sposob Uzaleznienie
wykolejnicy | tor/km linii P ) Zasadnicze | nastawiania
1 2 3 4 5 6 7
Nastawiana Reczny, rlf;usfsvc:i
Wk4 40,010 | S$49 - Natozona | nastawniczy :
miejscowo wykonawczej
Lb-1 Lb-1

4. Wykolejnica Wk4 oraz rozjazd nr 11 sg miedzy sobg uzaleznione w sposob opisany w § 14.
Klucz od wykolejnicy Wk-4 znajduje sie w skrzyni zaleznosci na nastawni wykonawczej Lb-

1.

Brak czynnego oS$wietlenia elektrycznego toru zdawczo-odbiorczego a zarazem za

Oswietlenie punktu

§8

i wytadunkowego uniemozliwia obstuge bocznicy w porze nocnej (ciemnej).
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§9
Miejsce wytadunku/ zatadunku
Przy torze nr 3 zlokalizowany jest plac fadunkowy o powierzchni 4369 m?2.

§ 10
Urzadzenia tadunkowe
Czynnosci fadunkowe na punkcie prowadzone sg za pomocg urzadzen ftadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zostaé wyposazony w urzgdzenia tadunkowe (zgodnie
z zawartymi umowami), umozliwiajgce zatadunek lub roztadunek wagonéw lub integracje
roznych rodzajow transportu w zakresie przewozu towarow.

§ 11
Sygnaly, wskazniki i tablice

1. Na punkcie stosowane sg sygnaty i wskazniki zgodne z TR-05 ,Instrukcja sygnalizacji”.
2. Wskaznik zwrotnicowy rozjazdu nr 11 na tor nr 3 jest oSwietlony.

§12
Dopuszczalny nacisk osi ha szyne

Tor zlokalizowany na punkcie pobudowany jest szyn typu S$redniego S49 o dopuszczalnym
nacisku na szyne 196 kN (20 t)/os.

Rozdziat IV
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

§13
Zakres stosowania przepisow wewnetrznych

Na terenie obiektu obowigzujg przepisy wskazane w pkt 10) ,Regulaminu sieci”.

§14
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy punktem ekspedycyjnym, a torami
zarzadcy infrastruktury kolejowej z ktorymi punkt jest potaczony, tj. PKP PLK S.A.

1. Wjazd lokomotyw manewrowych i sktadéw manewrowych z toréw stacji PKP Lubaczéw na
tor nr 3 odbywa sie nastepujaco:

1) ustawiacz przewoznika kolejowego uzgadnia zakres pracy manewrowej z nadzorujgcym
manewry dyzurnym ruchu nastawni dysponujgcej Lb;

2) drogi przebiegu z toréw stacyjnych uktada i sygnaty manewrowe podaje dyzurny ruchu
dysponujgcy nastawni Lb lub nastawniczy nastawni wykonawczej Lb-1;

3) wjazd na tor nr 3 odbywa sie na sygnaty manewrowe podawane przez nastawniczego
nastawni wykonawczej Lb-1;

4) kierujacy manewrami przewoznika oraz maszynista lokomotywy manewrowej ma
obowigzek sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia drogi przebiegu

2. Wyjazd lokomotyw manewrowych i sktadéw manewrowych na tory stacji PKP Lubaczéw
odbywa sie nastepujgco:
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1) potrzebe wyjazdu na tory stacyjne z toru nr 3 kierujgcy manewrami ustawiacz przewoznika
zgtasza dyzurnemu ruchu nastawni Lb przez radiotelefon lub ustnie nastawniczemu
nastawni wykonawczej Lb-1 zakonczenie obstugi i gotowos¢ wyjazdu na tory stacyjne;

2) wyjazd na tory stacyjne (tor nr 1 lub nr 4) odbywa sie po uzyskaniu zgody od dyzurnego
ruchu nastawni Lb i po podaniu przez nastawniczego nast. Lb-1 sygnatu Rm-1,,Do mnie”
- recznie lub za pomocg dzwiekowego urzadzenia sygnatowego.

§15
Ograniczenia w kursowaniu pojazdow kolejowych

1. Po torach punktu nie mogg kursowaé lokomotywy elektryczne.

16
Maksymalne predkosci jazd manewrowglch pojazdéw kolejowych po torach punktu
1. Predkos¢ jazd manewrowych po torach punktu nie moze przekracza¢ 10 km/h. Ponadto
jazdy manewrowe nie mogq przekraczac:
1) 5km/h:
a) przy wykonywaniu manewrow przez samego ustawiacza,
b) przy jezdzie sktadu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzdd poprzedzanego
pieszo przez pracownika,
c) przy manewrach pojazdem drogowym.
2) 3 km/h przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu do stojgcego taboru.
2. W czasie ztych warunkdw atmosferycznych i w razie braku nalezytej widocznosci nalezy
zmniejszy¢ predkosc jazdy tak, aby manewrujgce pojazdy kolejowe mogty by¢ zatrzymane
natychmiast w przypadku pojawienia sie przeszkody.

§17
Dane teleadresowe

Dane adresowe Nr telefonu

CARGOTOR sp. z 0.0. 22 290 55 65

CARGOTOR Sp. z 0.0., Biuro Ruchu Kolejowego,

21-540 Mataszewicze (83)374 13 68

CARGOTOR Sp. z 0.0. Biuro Utrzymania Infrastruktury

03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13 798 798 330

(83)374 14 02
Dyzurny ruchu koordynujgcy CARGOTOR Sp. z 0.0. w Mafaszewiczach [663 293 195
Fax (83) 374 14 02

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie (17) 711 13 40;

ul. Stefana Batorego 24, 35-005 Rzeszow (17) 711 13 48;
(17) 711 21 21;
Dyspozytura PKP PLK S.A. Zakfadu Linii Kolejowych w Rzeszowie kom 600 084 403

(17) 711 23 13
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Skorowidz zmian i uzupetnien tresci regulaminu
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