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ROZDZIAL 1
POSTANOWIENIA WSTEPNE

§1

Podstawowe dane o podmiocie zarzadzajacym

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z o0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e- mail: sekretariat@cargotor.com.

§2

Zakres obowigzywania regulaminu

1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce
z obowigzujgcych przepiséw, instrukcji i zarzadzen, uwzgledniajgcych warunki miejscowe
obiektu.

2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczace organizacji pracy na obiekcie nie
mogg narusza¢ postanowien niniejszego regulaminu.

§3

Przeznaczenie obiektu, ustugi Swiadczone na obiekcie

1. Ustugi Swiadczone na terenie obiektu:
1) terminal towarowy;
2) tor postojowy;

2. Obiekt przeznaczony jest do:

1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku lub roztadunku wagondéw (integracje réznych rodzajéw transportu
w zakresie przewozu towarow);
. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przetadunku towardw niebezpiecznych.

w

Rozdziat I1
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU

Procedure udostepniania obiektdw, w tym termin sktadania oraz zakres informacji, jakie
powinien zawiera¢ wniosek, o ktérym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
(,Ustawa"), szczegdtowe warunki techniczne dostepu do obiektdw, wysokos¢ optat, o ktorych
mowa w art. 36e ust. 1 Ustawy opisano w ,,Regulaminie sieci”.
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Rozdziat II1
OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

§4

Potozenie punktu

1. Obiekt jest zlokalizowany w stacji Suwatki (gm. Suwatki, Obreb nr 5), potozony na gruntach
gminy Suwatki dziatka Nr 10484/42.

2. Punkt odgatezia sie rozjazdem nr 28 od toru stacyjnego nr 16 stacji Suwatki, w okregu
nastawni Sw, w km 98,684 linii nr 40 Sokdtka — Suwatki, bedgcymi w zarzadzie PKP PLK
S.A. ijest poczatkiem punktu.

3. Granicg PKP PLK S.A. / CARGOTOR sp. z 0.0. jest koniec rozjazdu nr 28 zlokalizowany
w km 98,711 (0+027) i jest on poczatkiem terenu obiektu.

§5

Uproszczony schemat obiektu

SKALA 1:1%0

punkt poczatkowy
obiektu l
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§6

Tory zlokalizowane na obiekcie

1. Wykaz toréw

N Dtugosc¢ ogdina Diugos¢ uzyteczna Pojemno$¢ w
r Typ
toru toru Nazwa toru d d (m] d d [m] wag. 4
0 0 m 0 0 m osiowych
i PR KO UR Z1
18 S49 postojowy 28 (tor 18) 537 28 (KO18) 481 28
2. Profil podtuzny toru.
Rodzaj pochylenia s : Dtugosc
Lp. Numer toru od poczatku punktu W|elkc\>;c[£1/oc?ylen|a pochylenia
ekspedycyjnego 00 w metrach
1 18 poziom 0,00 537
3. Opis okreslen uzytych w wykazie torow:
PR - poczatek rozjazdu, UR - ukres rozjazdu,
Z1 - sygnat Z1 ,Stéj”, KO - koziot oporowy.
4. Pojemnos¢ punktu.
(M;I;s)ymalna FelEmInEEe e 28 wagonow ( w przeliczeniu na czteroosiowe)
Normalna pojemnosc¢ torow , . . ,
( NP=0,6 MP) 16 wagonow ( w przeliczeniu na czteroosiowe)
§7

Rozjazdy: potozenie zasadnicze rozjazdow w torach, sposdob przestawiania
zwrotnic rozjazdow oraz ich uzaleznienia

Wykaz rozjazdéw

Nr rozjazdu Typ i Potozenie Kto obstuguje zwrotnice w
lub rodzaj zasadnicze Promien Skos Czasie pracy manewrowej

wykolejnicy | rozjazdu rozjazdu

28 Rz S49 | Nator nr 18 190 1:9 Druzyna manewrowa
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§8

Oswietlenie punktu

Obiekt w porze ciemnej nie jest o$wietlony.

§9
Miejsce wytadunku/ zatadunku

Na punkcie ekspedycyjnym znajduje sie plac za- i wytadunkowy (o nawierzchni zwirowej,
miejscowo ptyty betonowe) przy torze nr 18 o powierzchni 1030 m?.

§10
Urzadzenia tadunkowe

Czynnosci tadunkowe na punkcie prowadzone sg za pomocg urzadzen tadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zosta¢ wyposazony w urzadzenia fadunkowe (zgodnie z
zawartymi umowami), umozliwiajace zatadunek lub roztadunek wagondw lub integracje réznych
rodzajow transportu w zakresie przewozu towardéw.

§ 11
Sygnatly, wskazniki i tablice

1. Sygnaty, tarcze:
1) Na torach punktu nie ma semaforéw, tarcz manewrowych;
2) Tarcza Z1 ,Stéj” - ustawiona przed koziem oporowym na zakorczeniu toru nr 18
(po prawej stronie toru, na poczatku zasypki piaskowej).

2. Wskazniki:

1) Wskazniki potozenia zwrotnicy (Wz) od Wzl do Wz3 znajdujg sie na wszystkich
zwrotnicach i wskazujg kierunek jazdy na zwrotnicy;

2) Wskaznik W17 (stupek biato — czerwony) oznacza miejsce przy zbiegajacych sie torach,
do ktérego wolno jeden z tych toréw zajgc taborem tak, aby zachowac mozliwos¢ jazdy
po sasiednim torze.

§12
Dopuszczalny nacisk osi ha szyne

Na terenie punktu dopuszczalny nacisk osi ha szyne wynosi 221 kN (22,5 t).

Rozdziat IV
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

§13
Zakres stosowania przepisow wewnetrznych

Na terenie obiektu obowigzujg przepisy wskazane w pkt 10) ,Regulaminu sieci”.

§14
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy punktem ekspedycyjnym, a torami
zarzadcy infrastruktury kolejowej z ktorymi punkt jest potaczony, tj. PKP PLK S.A.
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Ruch kolejowy pomiedzy torami punktu a torami zarzadcy infrastruktury odbywa sie
na zasadzie jazd manewrowych.

Przed zamierzonym wjazdem/wyjazdem z punktu, kierownik manewréw zobowigzany jest
oméwi¢ plan pracy manewrowej z personelem obstugi nastawni dysponujgcej Sw.
Zezwoleniem na wjazd/wyjazd w kierunku nastawni Sw jest sygnat reczny Rm 1 ,Do mnie”
lub zgoda na jazde wydana za pomocg $rodkow tgcznosci przez personel obstugi nastawni.
Przed uruchomieniem sktadu manewrowego kierownik manewréw sprawdza czy nie ma
przeszkdd do jazdy i w czasie jazdy obserwuje droge przebiegu.

Uktadanie drog przebiegu na wjazd i wyjazd na tory stacyjne z punktu, nalezy
do personelu obstugi nastawni dysponujacej Sw zgodnie z RTS stacji Suwatki.

Obstuga zwrotnic rozjazdéw nr 21 i 28, zlokalizowanych przed wjazdem na punkt, nalezy do
druzyny manewrowej przewoznika dokonujgcego manewrdéw.

Po zakonczeniu pracy manewrowej wszystkie zwrotnice winny by¢ nastawione w potozenie
zasadnicze. Za prawidtowe nastawienie zwrotnic po zakonczeniu pracy manewrowej jest
odpowiedzialny kierownik manewrdw przewoznika obstugujgcego punkt.

§15

Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdow kolejowych po torach punktu

1.

Predko$¢ jazd manewrowych nie moze przekracza¢ 10 km/h; ponadto predkos¢ jazd
manewrowych nalezy zmniejszyc:
1) do 5 km/h:

> podczas jazd sktadu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzdd, poprzedzanego
przez pracownika, gdy nie moze on zajg¢ miejsca na pierwszym spychanym
pojezdzie kolejowym,

» podczas manewrowania wagonami z towarami niebezpiecznym oznaczonymi
nalepkami ostrzegawczymi nr 8 i 15 oraz cystern oznaczonych pasem koloru
pomaranczowego zgodnie z RID/Zat. 2 do SMGS.

2) do 3 km/h:

» przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego skiadu manewrowego do stojgcego

taboru.

W czasie ztych warunkéw atmosferycznych (burza, zamiec $niezna, gotoledz, mgta), w
razie braku nalezytej widocznosci nalezy zmniejszy¢ predkosc jazdy tak, aby manewrujgce
pojazdy kolejowe mogty by¢ zatrzymane natychmiast w przypadku pojawienia sie
przeszkody do jazdy.

§ 16
Ograniczenia w kursowaniu pojazdow kolejowych

Po torze punktu ekspedycyjnego mogg kursowaé lokomotywy wszystkich serii oprdcz
lokomotyw elektrycznych.

Po torze punktu ekspedycyjnego mogg kursowa¢ wagony towarowe dwu, czteroosiowe
i wiecej, wszystkich serii, nieprzekraczajgce dopuszczalnego nacisku osi na szyny.

§17
Dane teleadresowe
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Podmiot Dane adresowe Numer telefonu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakfad Linii Kolejowych w Biatymstoku (85) 651 80 42
15-397 Biatystok, ul. Kopernika 58
PKP PLK S.A. | Dyspozytor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (85) 673 12 01
Zaktad Linii Kolejowych w Biatymstoku
PKP PLK S.A. Sekcja Eksploatacji w Biatymstoku
15-827 Biatystok, ul. Wiatrakowa 36 (85) 673 34 13
CARGOTOR sp. z o.0. (22) 290-55-65
ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa
sekretariat@cargotor.com (+48) 502 345 534
Telefony
CARGOTOR sp. z | Dyzurny ruchu koordynujgcy CARGOTOR sp. z 798 798 767
0.0. 0.0. W Mataszewiczach
Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury 798 798 930
Biuro Ruchu Kolejowego 663 293 184
Skorowidz zmian i uzupetnien
Zakres i przedmiot aktualizacji .
Nr /numer paragrafu, punktu, strony/ Wprowadzit Data Podpis
zmiany ! ! Y wprowadzajgcego
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