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Rozdziat I ]
INFORMACIJE OGOLNE

§1

Podstawowe dane o podmiocie zarzadzajacym

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z o0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e- mail: sekretariat@cargotor.com.

§2
Zakres obowigzywania regulaminu

1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce
z obowigzujacych przepisdw, instrukgji i zarzadzen, uwzgledniajgcych warunki miejscowe
obiektu.

2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczace organizacji pracy na obiekcie nie
mogg narusza¢ postanowien niniejszego regulaminu.

§3
Zakres udostepniania obiektu
(przeznaczenie obiektu, ustugi $wiadczone na obiekcie)

1. Ustugi $wiadczone na terenie obiektu:
1) terminal towarowy;
2) tor postojowy;
. Obiekt przeznaczony jest do:
1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku lub roztadunku wagondw (integracje rdznych rodzajow transportu
w zakresie przewozu towarow);
. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przetadunku towardw niebezpiecznych.

N

w

Rozdziat II .
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT

Procedure udostepniania obiektdw, w tym termin skfadania oraz zakres informaciji, jakie
powinien zawiera¢ wniosek, o ktdbrym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
(,Ustawa"), szczegdtowe warunki techniczne dostepu do obiektdw, wysokosS¢ optat, o ktorych
mowa w art. 36e ust. 1 oraz 36f ust. 1 pkt 5 Ustawy opisano w ,,Regulaminie sieci”.
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Rozdziat II1
OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

§4

Potozenie punktu

1.  Punkt ekspedycyjny odgatezia sie :

* od konca rozjazdu nr 104 potozonym w km 77.228 na tor nr 327, do rozjazdu nr
81 potozonym w km 76.971 stacji Zebrzydowice linii nr 93 Trzebinia- Zebrzydowice-
Granica Panstwa .

* od konca rozjazdu nr 107 potozonym w km 77.254 na tor nr 323, do rozjazdu nr
82 potozonym w km 77.012 stacji Zebrzydowice linii nr 93 Trzebinia- Zebrzydowice-
Granica Panstwa .

* od konca rozjazdu nr 113 potozonym w km. 77.345 na tor nr 321, do rozjazdu nr
80 potozonym w km 76.972 stacji Zebrzydowice linii nr 93 Trzebinia- Zebrzydowice-
Granica Panstwa .

* od konca rozjazdu nr 110 potozonym w km 77.317 na tor nr 319, do rozjazdu nr
79 potozonym w km 76.945 stacji Zebrzydowice linii nr 93 Trzebinia- Zebrzydowice-
Granica Panstwa .

2.  Odlegtosc od osi stacji Zebrzydowice do poczatku punktu wynosi 1,496 km.

3.  Punkt potozony jest na gruncie gminy Zebrzydowice , na dziatkach gruntu nr 1300/71,
1509/58 obreb Zebrzydowice Dolne, grunt o powierzchni 0.9.73 ha.

§5
Tory zlokalizowane na obiekcie
1. Tory punktu

: Dtugos¢ toru Pojemno$¢ w
L Nr Nazwa i ——— —— h 4
P | toru przeznaczenie Dtugosc ogolna Dtugosc uzyteczna | Wagonac
od do [[m]| od do | [ m ] |osiowych
319 tadunkowy, KR
1 postojowy 110 KR79| 372 | U110 | U79 | 259 15
2 | 321 | przyrampowy 1'<1R3 KR80| 374 | U113 |U 8D |294 17
3 | 323 | Ppostojowy 1K0R7 KR82| 242 | U107 | U82 | 192 11
327 Boczny KR
4 SuWnicowy 104 KR81| 257 | U104 | U81 | 188 11
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Dla okreslenia dtugosci ogdinej toréw pomiedzy charakterystycznymi ich punktami przyjeto
oznaczenia:
KO - koniec toru lub koziot oporowy,
PR - poczatek rozjazdu,
U — ukres rozjazdu,

Z1 — tarcza zaporowa
KR — koniec rozjazdu

2. Pojemnos¢ punktu.

Maksymalna pojemnosc¢

toréw 54 wagonéw ( w przeliczeniu na czteroosiowe)
( MP)
Normalna pojemnos¢ torow . . . .

poj 32 wagonow ( w przeliczeniu na czteroosiowe)

( NP=0,6 MP)

§6

Rozjazdy: polozenie zasadnicze rozjazdow w torach, sposdb przestawiania

zwrotnic rozjazdow oraz ich uzaleznienia

Punkt nie posiada rozjazdéw. Rozjazdy nr : 79, 80, 81, 82, 107, 110, 104, 113 prowadzace na
tory nr: 319, 321, 323, 327, nie nalezg do infrastruktury punktu; w zaleznosci od potrzeb, s3
przestawiane przez druzyne manewrowg przewoznika.

§7

Wykolejnice, ich polozenie zasadnicze i spos6b nastawiania oraz ich uzaleznienia

Na terenie punktu nie ma wykolejnic.

§8

Oswietlenie punktu

Obiekt nie posiada o$wietlenia.

§9

1. Wykaz magazynéw, ramp i placow fadunkowych:

Miejsce wyladunku/ zatadunku

Prz Powierzchnia D[St
Lp. | Nazwa obiektu y tadunkowa Przeznaczenie
torze nr w metrach?
w metrach
1 Rampa Boczna 319, 321 696 165 zatadunek i ’
wytadunek towarow
2. | Plac fadunkowy 319 350 221 zatadunek i

wytadunek towardw
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3. PIac_ 377 775 48 Sk’radow,anle
podsuwnicowy towarow

§10
Urzadzenia tadunkowe

Czynnosci fadunkowe na punkcie prowadzone sg za pomocg urzadzen fadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zosta¢ wyposazony w urzadzenia fadunkowe (zgodnie
z zawartymi umowami), umozliwiajgce zatadunek lub roztadunek wagonéw lub integracje
roznych rodzajow transportu w zakresie przewozu towarow.

§11
Sygnatly, wskazniki i tablice

Wskazniki na punkcie ograniczajg sie do wskaznikow W-17.

§12
Dopuszczalny nacisk osi ha szyne
Na terenie punktu dopuszczalny nacisk osi na szyne wynosi 221 kN (22,5 t).

§13
Przejazdy kolejowe i przejscia dla pieszych w poziomie szyn

Na bocznicy w km 77.023, znajduje sie przejazd kategorii D w poziomie szyn przez tory nr 319-
327, oznaczony znakiem G-4.

Rozdziat IV
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

§14
Zakres stosowania przepisOow wewnetrznych

Na terenie obiektu obowigzujg przepisy wskazane w pkt 10) ,Regulaminu sieci”.

§ 15
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy punktem ekspedycyjnym, a torami
zarzadcy infrastruktury kolejowej z ktorymi punkt jest potaczony, tj. PKP PLK S.A.

1. Po wijezdzie pociggu na stacje Zebrzydowice, przed podstawieniem wagondéw na punkt
kierownik druzyny manewrowej przewoznika omawia plan pracy manewrowej zwigzanej
Z obstuga punktu z dyzurnym ruchu stacji Zebrzydowice.

2. Po przygotowaniu drogi przebiegu przez pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
stacji Zebrzydowice, sktad manewrowy zostaje przestawiony na grupe ,, handlowg”.
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Przed uruchomieniem jazdy manewrowej na grupe handlowa, druzyna manewrowa
przewoznika ustawia recznie w zaleznosci od potrzeb znajdujgce sie na grupie
handlowej zwrotnice nr: 79,80,81,82 107,110, 104,113 i fakt ten zgtasza za pomoca
radiotelefonu dyzurnemu ruchu stacji Zebrzydowice.

Kierownik manewréw przed podaniem sygnatu na wykonanie ruchu manewrowego
powinien osobiscie sprawdzi¢ czy droga przebiegu jest wiasciwie ustawiona.

Przed wyjazdem z punktu druzyna manewrowa przewoznika ustawia recznie w zaleznosci
od potrzeb znajdujgce sie na grupie handlowej zwrotnice nr: 79,80,81,82 107,110,
104,113 i fakt ten zgtasza za pomocg radiotelefonu nastawniczemu- Zeb1, Zeb2 lub
dyzurnemu ruchu stacji Zebrzydowice. Ponadto przed uruchomieniem jazdy manewrowej
z punktu kierownik manewrow przewoznika ma obowigzek zgtosi¢ nastawniczemu Zeb1,
Zeb2 i dyzurnemu ruchu o usunieciu ptozéw hamulcowych stuzacych do zabezpieczenia
przed zbiegnieciem tej jazdy. Otrzymanie zgtoszeni o usunieciu zabezpieczenia taboru
jest odnotowane przez dyzurnego lub nastawniczego w R-138 z wpisaniem nazwiska
zgtaszajgcego.

W czasie wykonywania manewrow na torach nr 321, 319 zabrania sie jazdy na stopniach
wagonow od strony rampy.

§ 16
Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdow kolejowych po torach
punktu

Predkos¢ jazd manewrowych po torach punktu nie moze przekracza¢ 10 km/h. Ponadto
predko$¢ nie moze przekraczac:
1) 5km/h:
a) przy wykonywaniu manewrow przez samego ustawiacza,
b) przy jezdzie sktadu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzdd poprzedzanego
pieszo przez pracownika,
c) przy manewrach pojazdem drogowym.
2) 3 km/h przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu do stojgcego taboru.
W czasie zlych warunkéw atmosferycznych i w razie braku nalezytej widocznosci nalezy
zmniejszy¢ predkos¢ jazdy tak, aby manewrujgce pojazdy kolejowe mogty by¢ zatrzymane
natychmiast w przypadku pojawienia sie przeszkody.
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§17

Dane teleadresowe

Dane adresowe

Nr telefonu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w

(32) 7104001

Sosnowcu o

32 7104008
Dyspozytura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii S;i) 7104925
Kolejowych w Sosnowcu 32 7104924

PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Sosnowcu
Ul. 3Maja 6, 41-200 Sosnowiec woj. $laskie

(32) 7104001
Fax 32 7104008

Dyzurny ruchu dysponujacy stacji Zebrzydowice

(32) 7190313

CARGOTOR Sp. z o.0.

22 290 55 65

CARGOTOR Sp. z 0.0., Biuro Ruchu Kolejowego,
21-540 Mafaszewicze

(83) 374 13 68

CARGOTOR Sp. z 0.0. Biuro Utrzymania Infrastruktury, 03-802

Warszawa, ul. Lubelska 13 798 798 930
7 i (83) 37414 02 lub
Dyzurny ruchu koordynujgcy CARGOTOR Sp. z 0.0. w 663 203 105

Mataszewiczach

Fax(83) 374 14 02
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Skorowidz zmian i uzupetnien tresci regulaminu

L.p.

Nr
strony

Zmiany

Tresé

Data
wprowadzenia

Podpis

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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