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Rozdziat I ]
INFORMACIE OGOLNE

§1

Podstawowe dane o podmiocie zarzadzajacym

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z o0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e- mail: sekretariat@cargotor.com.

§2
Zakres obowigzywania regulaminu

1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce
z obowigzujacych przepisdw, instrukgji i zarzadzen, uwzgledniajgcych warunki miejscowe
obiektu.

2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczace organizacji pracy na obiekcie nie
mogg haruszaé postanowien niniejszego regulaminu.

§3
Zakres udostepniania obiektu

(przeznaczenie obiektu, ustugi $wiadczone na obiekcie)

1. Ustugi $wiadczone na terenie obiektu:
1) terminal towarowy;
2) tor postojowy;
2. Obiekt przeznaczony jest do:
1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku lub roztadunku wagondéw (integracje réznych rodzajow transportu
w zakresie przewozu towarow);
3. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przetadunku towaréw niebezpiecznych.

Rozdziat 11 .
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT

Procedure udostepniania obiektéw, w tym termin sktadania oraz zakres informacji, jakie
powinien zawiera¢ wniosek, o ktdrym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
(,Ustawa"), szczegétowe warunki techniczne dostepu do obiektdw, wysokos¢ optat, o ktorych
mowa w art. 36e ust. 1 oraz 36f ust. 1 pkt 5 Ustawy opisano w ,,Regulaminie sieci”.
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Rozdziat II1
OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

§4

Potozenie punktu

Punkt odgatezia sie od toréw stacyjnych rozjazdem krzyzowym nr 253 w km 209,251 linii nr 9
Warszawa Wschodnia Osobowa — Gdansk Gtéwny.

§5
Tory zlokalizowane na obiekcie
1. Tory
Nazwa Dtugosc¢ toru Pojemnosc¢
Nr |i Dtugosc ogdlna Diugosc¢ uzyteczna |w
toru | przeznaczen wagonach
ie od do [m] od do [m] 4 osiowych
66 |dojazdowy KR 253 |KR 302 (149,50 |U253 |PR302|131,90
U303 |U310 [107,98
301 |wagowy PR 303 |[KT 429,80 PR310 |71 19117
tacznikowo/ U 303 PR 309 (61,44 --
303 | odstawezy  |PR303 KT 143532 15309 |71 " [271,95 16
304 |odstawczy PR 306 |KT 386,19 |U 306 Z1 325,01 19
305 |odstawczy PR 306 |KT 414,43 |U 306 Z1 353,34 20
zdawczo —
306 |odbiorczy, PR 305 |KT 432,36 |U 305 Z1 389,25 22
tadunkowy
zdawczo —
307 |odbiorczy, PR 305 |[KT 446,76 |U305 |Z1 403,65 23
tadunkowy
wst. | KR 304 PR306 |17,93 |--- --- ---
wst. |KR 309 PR 310 (40,38 |---
2. Dla okreslenia dtugosci ogdlnej toréw pomiedzy charakterystycznymi ich punktami
przyjeto oznaczenia:
PR — poczatek rozjazdu,
U — ukres rozjazdu,
Z1 - tarcza zaporowa
KR — koniec rozjazdu
3. Pojemnosc

MP)

Maksymalna pojemnosc¢ torow (

100

wagondw (w przeliczeniu na czteroosiowe)

Normalna pojemnos¢ toréw
( NP=0,6 MP)

60

wagondw (w przeliczeniu na czteroosiowe)
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4. Pochylenia podtuzne toréw punktu:

Nr toru ) D’Iugosc Pochylenie toru Odcinek toru
toru ogolna toru
1 2 3 4 5
k % tugosci 1
66 KR 253 150 spade,: 0f5 00 nad ugo,su 30m
rownia do konca toru
rownia na dtugosci 196,5 m
301 PR 303 430 .
spadek 0,5 %o do konca toru
rownia na dtugosci 269 m
303 PR 303 435 .
spadek 1,1 %o do konca toru
rownia na dtugosci 209 m
4 PR 7
30 306 38 spadek 0,2 %o do konca toru
rownia na dtugosci 95 m
305 PR 306 415 wzniesienie 1,9 %o na dtugosci 85 m
spadek 0,2 %o do konca toru
rownia na dtugosci 112 m
306 PR 305 432 wzniesienie 1,9 %o na dtugosci 85 m
spadek 0,8 %o do konca toru
asienie 0.7
WZNIESIBNIE Xy na dtugosci 21 m
spadek 1,0 , .
. na dtugosci 104 m
307 PR 305 447 wzniesienie 1,8 , .
na dtugosci 72 m
spadek 1,4 ,
do konca toru
§6

Rozjazdy: polozenie zasadnicze rozjazdow w torach, sposdb przestawiania

zwrotnic rozjazdow oraz ich uzaleznienia

1. Wykaz rozjazddw na terenie punktu

Nr Typ rozjazdu, i Sposdob A . _Mle]sc? .
. . Polozenie Oswietlenie | znajdowania sie
rozjazd rodzaj . przesta . Kl lub
u zamkniecia zasadnicze “wiania zwrotnicy ucza lub
uzaleznienie
1 2 3 4 5 6
Rz S49-190-1:9
301 zamk. na rozjazd 302 r NO NU
suwakowe
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02 | RES2205-19 ) azd 303 NO NU
zamk. hakowe
Rz S49- -1:

303 | RSA9300-L9 1 azd 300 NO NU
zamk. hakowe

Rz

305 S42-205-1:9 na tor 306 NO NU
zamk. hakowe

306 | RESHINLD o 304 NO NU
zamk. hakowe
Rz S49-300-1:9

309 zamk. na tor 303 NO NU

suwakowe

Rz S49-190-1:

310 | RESII0LS Y azd 303 NO NU
zamk. hakowe

Legenda:

r — przestawianie reczne
NO — nieo$wietlona
NU — nieuzalezniona

2. Na torze dojazdowym do punktu nr 66 w tuku o promieniu R-202 m (pod wiaduktem)
zainstalowana jest szyna odbojnicowa o dtugosci 43,28 m.
3. Wszystkie zwrotnice rozjazdéw na terenie punktu obstugiwane sg recznie i nie s
uzaleznione.
4. PrzejScie i przejazd na terenie punktu nie sg zabezpieczane urzgdzeniami srk.

§7

Wykolejnice, ich polozenie zasadnicze i sposob nastawiania oraz ich uzaleznienia

Na terenie punktu nie znajdujg sie wykolejnice.

§8

Przejazdy kolejowe i przejscia dla pieszych w poziomie szyn

1. Przejazdy i przej$cia w poziomie szyn na terenie punktu

Rodzaj Lokalizacja Przez tory | Nawierzchnia Zi:::f(':;:;'};e’
1 2 3 4 5
obok budynku nie
Przejscie ekspedycji na 301, 303, 304, | deski zabezpieczone
stuzbowe wysokosci rozjazdu 305, 306 drewniane nie oznakowané
306
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. nie
(Fj):cz)eJ:vzvd rzed czotem ram kostka zabezpieczony,
gowy P - Py 307, 308, 309, | brukowa i oznakowany
(dojazd do wysokiej na torze 310 plyty krzyzem &w
placow i ramp 310 betonowe Andrzeja i
tadunkowych) snakiem .STOP”
§9

Oswietlenie punktu

Teren punktu jest oswietlony. OSwietlenie stupowe: ORZ 7 250 W.

1. Lokalizacja o$wietlenia

. . . . . . Sposob
Rejon punktu Rodzaj oswietlenia | Lokalizacja wylacznika zalaczania
1 2 3 4

Miedzytorze toréw
303-304

siedem stupéw
osSwietleniowych z
pojedynczymi
lampami rteciowo —
sodowymi

Pobocze toru 66 za
wiaduktem obok
rozjazdu 303

stup o$wietleniowy z
pojedynczg lampa

skrzynka z wigcznikiem
przy narozniku budynku
ekspedycji (od strony ulicy)

reczny przez
ekspedytora

Plac na rampa
rampie niskiej
miedzy torami 306 i
307

cztery stupy
oSwietleniowe z
czterema lampami
rteciowo — sodowymi

na stupie o$wietleniowym

reczny przez
pracownikow
uzytkujacych

plac tadunkowy

§10
Miejsce wyladunku/ zatadunku

1. Wykaz magazyndw, ramp i placéw fadunkowych:

Nazwa punktu

Diugosc frontu

wysoka

303

sztukowych

tadunkowego Lokalizacja Przeznaczenie tadunkowego
1 2 3 4
Rampa boczna przy torze 301 przy zatadunek i wytadunek 120 m
wysoka budynku ekspedycji materiatéw sztukowych
. . . przetadunek miedzy
Rampa boczna miedzy torami 301 i wagonami materiatow 115 m
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torze 306 przy zatadunek i wytadunek
Rampa boczna budynku materiatéw sztukowych z

wysoka magazynowym przed | wykorzystaniem magazynu
placem tadunkowym w budynku

35m

plac utwardzony

Plac fadunkowy zatadunek, wytadunek i

miedzy torami 306 i ! . - 160 m, plac
(ramrlziaSKt;c;czna 307 skJradowv?SnzlgI Ir(miwcahtena’fow nieutwardzony -
100 m

2. kaczna powierzchnia, na ktérej mozna dokonywac zatadunku/ roztadunku wynosi

5042 m2.

§11
Urzadzenia tadunkowe

Czynnosci fadunkowe na punkcie prowadzone sg za pomocg urzadzen tadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zosta¢ wyposazony w urzadzenia tadunkowe (zgodnie
z zawartymi umowami), umozliwiajgce zatadunek lub roztadunek wagondw lub integracje
réznych rodzajow transportu w zakresie przewozu towarow.

(Y

§12
Sygnaly, wskazniki i tablice

Sygnat Z 1 “St6j” umieszczany na koncach toréw zakonczonych koztem oporowym,
Sygnat D1 “Stdj” stosowany dla oznakowania zamkniecia toru i ostoniecia miejsca
niebezpiecznego,

Wskazniki: Wz 1 “Jazda na wprost”, Wz 2 “Jazda na ostrze”, Wz 3 “Jazda z ostrza”
stosowane dla oznaczenia nastawienia rozjazdéw zwyczajnych,

Wskazniki: Wz 5 “Jazda na prostej w prawo”, Wz 6 “Jazda po prostej w lewo”, Wz 7 “Jazda
po tuku w lewo”, Wz 8 “Jazda po tuku w prawo” stosowane dla oznaczenia nastawienia
rozjazdu krzyzowego. )
Przed przejazdem drogowym prowadzacym na place fadunkowe ustawiony jest krzyz Sw.
Andrzeja ze znakiem ,STOP”.

Dwie czerwone tablice z biatym napisem “Predko$¢ najazdu do 5 km/godz.” ustawione
obok toru 301 przed pomostami wagi wagonowej.

§13
Dopuszczalny nacisk osi na szyne

Na terenie punktu dopuszczalny nacisk osi ha szyne wynosi 221 kN (22,5 t).

Rozdziat IV
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

§14
Zakres stosowania przepisOw wewnetrznych

Na terenie obiektu obowigzujg przepisy wskazane w pkt 10) ,Regulaminu sieci”.
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§15
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy punktem ekspedycyjnym, a torami
zarzadcy infrastruktury kolejowej z ktorymi punkt jest polgczony, tj. PKP PLK S.A.

1. Prowadzenie ruchu miedzy punktem w Itawie a torami zarzadcy linii kolejowych PKP PLK
S.A. na stacji ltawa Gtéwna odbywa sie na zasadach jazd manewrowych. Uzgadnianie jazd
odbywa sie telefonicznie lub radiotelefonicznie miedzy druzyng manewrowg przewoznika
dokonujacej obstugi punktu a dyzurnym ruchu nastawni dysponujacej Ik. Drogi przebiegu
dla wjazdu i wyjazdu z punktu uktadane s3 przez druzyne manewrowg przewoznika.

2. Podstawianie wagonéw na punkt:

a) ustawiacz na stacji Itawa Gtéwna zgtasza dyzurnemu ruchu stacji Itawa potrzebe
wjazdu na teren punktu,

b) dyzurny ruchu Ik przygotowuje droge przebiegu dla jazdy w kierunku punktu,

c) skiad manewrowy zostaje przestawiony na tor dojazdowy do punktu i nastepnie
podjezdza do rozjazdu nr 253,

d) rozjazd 253 nastawia druzyna manewrowa przewoznika,

e) wijazd na teren punktu odbywa sie z toru dojazdowego na sygnat manewrowy , Do
mnie” lub ,,0de mnie” podany przez pracownika druzyny manewrowej,

f) wjazd na teren punktu ustawiacz zgtasza radiotelefonicznie dyzurnemu ruchu stacji
Itawa.

2. Zabieranie wagondw z punktu:

a) po zakonczeniu prac na punkcie i przygotowaniu sktadu manewrowego do wyjazdu
ustawiacz druzyny manewrowej przewoznika informuje dyzurnego ruchu stacji Itawa
0 zamierzonym wyjezdzie,

b) dyzurny ruchu przygotowuje wyjazd z punktu na tory stacyjne,

c) ustawiacz telefonicznie lub radiotelefonicznie zgtasza dyzurnemu ruchu gotowos¢ do
wyjazdu z punktu,

d) po otrzymaniu zgody od dyzurnego ruchu pracownik druzyny manewrowej ukfada
droge przebiegu z punktu na tor stacyjny,

e) wyjazd z punktu odbywa na sygnat manewrowy ,Do mnie” lub ,Ode mnie” podany
przez pracownika druzyny manewrowej,

f) po wyjezdzie z punktu i zajeciu toru stacyjnego ustawiacz informuje o tym dyzurnego
ruchu stacji Itawa.

3. Gdy zaistnieje potrzeba wykonania manewrdéw na terenie punktu, ktdre bedg sie wigzaty
z potrzebg wyjazdu z punktu (wyjazd sktadu manewrowego za ukres rozjazdu nr 253)
ustawiacz zobowigzany jest dokonac stosownego uzgodnienia z dyzurnym ruchu.

4. Obstuga punktu odbywa sie poprzez podstawianie wagondéw na tor zdawczy nr 306 i
zabieranie wagonow z toru odbiorczego nr 307. Po porozumieniu sie ustawiacza z
organizatorem przewozéw dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany przeznaczenia toru zdawczego
i odbiorczego i zdawania wagondw na i z terenu punktu z innych toréw tadunkowych niz
Wyznaczone.

5. Skiad manewrowy na punkt jest pchany przez lokomotywe, a z punktu na stacje jest

ciggniety.

6. Po wjezdzie grupy manewrowej na punkt sktad zatrzymywany jest przed rozjazdem nr
301. Organizator przewozéw informuje ustawiacza o sytuacji na punkcie i ustala z nim
sposob wykonania pracy manewrowej.

7. Ze wzgledu na profil torow sktady manewrowe podstawiane na punkt o liczbie do 15
wagondw nie muszg by¢ hamowane hamulcem zespolonym.

8. Przy podstawianiu grupy wagondow wiekszej niz 15 wagondw nalezy obstugiwac 1 (jeden)
reczny hamulec wagonowy lub 2 (dwa) wagony z czynnym hamulcem zespolonym na
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kazde rozpoczete 15 wagondw.

Nie zaleca sie podstawiania grup wagonow o dtugosci wiekszej niz dtugos$¢ uzyteczna toru
zdawczego 306. W uzasadnionej sytuacji eksploatacyjnej jest to mozliwe; w takim
przypadku nadwyzke wagondw ponad pojemnosc toru nalezy przestawic na inny wczesniej
uzgodniony tor tadunkowy.

§ 16
Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdow kolejowych po torach
punktu

Predkosc¢ jazd manewrowych po torach punktu nie moze przekracza¢ 10 km/h.
Predko$¢ nalezy ograniczy¢ do 5 km/h:

a) przy wykonywaniu manewrdw przez samego ustawiacza,

b) przy jezdzie sktadu manewrowego wagonami naprzéd poprzedzanego pieszo przez

pracownika druzyny manewrowej,

C) przy przetaczaniu wagondw pojazdem drogowym.

d) 3 km/h przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu do stojgcego taboru.
. W czasie ztych warunkéw atmosferycznych (burza, zamie¢ $niezna, gotoledz, mgta),
w razie braku nalezytej widocznosci nalezy zmniejszy¢ predkos$¢ jazdy tak, aby
manewrujace pojazdy kolejowe mogly byé zatrzymane natychmiast w przypadku

pojawienia sie przeszkody do jazdy.

§17

Dane teleadresowe

Dane adresowe

Nr telefonu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
Olsztynie, Sekcja eksploatacji w Dziatdowie

tel. (23) 689 43 80

Dyzurny ruchu nastawni dysponujacej stacji Itawa

tel. (42) 205 40 43

CARGOTOR Sp. z o.0.

22 290 55 65

CARGOTOR Sp. z 0.0., Biuro Ruchu Kolejowego,
21-540 Mataszewicze

(83) 374 13 68

CARGOTOR Sp. z 0.0. Biuro Utrzymania Infrastruktury

03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13 798 798 930
; : (83) 374 14 02 Iub
Dyzurny ruchu koordynujgcy CARGOTOR Sp. z 0.0. W E63 203 195

Mataszewiczach

Fax(83) 374 14 02
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Skorowidz zmian i uzupetnien tresci regulaminu

L.p.

Nr strony

Zmiany

Tresc

Data
wprowadzenia

Podpis

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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