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Rozdziat I ]
INFORMACIJE OGOLNE

§1

Podstawowe dane o podmiocie zarzadzajacym

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z o0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e- mail: sekretariat@cargotor.com.
§2
Zakres obowigzywania regulaminu

1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce
z obowigzujgcych przepisdw, instrukgji i zarzadzen, uwzgledniajgcych warunki miejscowe
obiektu.

2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczace organizacji pracy na obiekcie nie
mogg naruszaé postanowien niniejszego regulaminu.

§3
Zakres udostepniania obiektu
(przeznaczenie obiektu, ustugi $wiadczone na obiekcie)

1. Ustugi $wiadczone na terenie obiektu:
1) terminal towarowy;
2) tor postojowy;

2. Obiekt przeznaczony jest do:
1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku lub roztadunku wagondéw (integracje réznych rodzajow transportu
w zakresie przewozu towarow).
3. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przetadunku towaréw niebezpiecznych.

Rozdziat II o
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT

Procedure udostepniania obiektéw, w tym termin sktadania oraz zakres informacji, jakie
powinien zawiera¢ wniosek, o ktorym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
(,Ustawa"), szczegdtowe warunki techniczne dostepu do obiektdw, wysokosS¢ optat, o ktdrych
mowa w art. 36e ust. 1 oraz 36f ust. 1 pkt 5 Ustawy opisano w ,,Regulaminie sieci”.
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Rozdziat II1
OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

§4
Potozenie punktu

1. Punkt ekspedycyjny w Babach odgatezia sie z jednej strony od toru stacyjnego nr 6
rozjazdem nr 5 potozonym w km 128,890 a z drugiej strony od toru nr 12 rozjazdem 21
potozonym w km. 129,740 w stacji Baby zgodnie z kilometrazem linii nr 1 Warszawa —
Katowice.

2. Punkt potozony jest na gruntach gminy Moszczenica, na dziatkach nr 254/4 - grunt
0 powierzchni 1,228 ha.

§5
Tory zlokalizowane na obiekcie
) Nr N T _ ,D+ugoéc’ toru _ POJemHOiC\‘/}V
P | toru przeznaczenie Dtugosc ogolna Dtugosc uzyteczna | Wagonac
od do |[[m]| od do | [ m ] |osiowych
zdawczo-
1 | g |odbiorczy PR5 |PR21| 849 | UR5 | IR | 817 48
tadunkowy, 21
postojowy

Dla okreslenia dtugosci ogdinej torow pomiedzy charakterystycznymi ich punktami przyjeto
oznaczenia:

PR — poczatek rozjazdu
KR — koniec rozjazdu
UR - ukres rozjazdu
KO - koziot oporowy

1. Pochylenie podtuzne toréw na terenie punktu wynosi:

1) tor nr 8 na catej dtugosci potozony jest na spadku w kierunku zachodniej gtowicy
stacji (w kier. stacji Piotrkow Tryb.) przy czym do km. 129,300 spadek wynosi 2,3%so,
a od km. 129,300 spadek wynosi 3,0%o0

2. Tor nr 8 o dtugosci 849 m - dtugos¢ uzyteczna 817 m jest torem zdawczo — odbiorczym.
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§6

Pojemnos$¢ punktu

I(Vllalés)ymalna ReRhes el 48 wagonow (w przeliczeniu na czteroosiowe)
Molell) geenness o 28 wagonow (w przeliczeniu na czteroosiowe)
( NP=0,6 MP) g p

§7

Rozjazdy: potozenie zasadnicze rozjazdow w torach, sposdob przestawiania

zwrotnic rozjazdow oraz ich uzaleznienia

Tabela rozjazdow

Zasadnicze

Nr zwrotnicy polozenie

Sposgb . Uzaleznienie Osw_letlen
nastawiania ie

Rkpd5a/b** na tor nr 6

elektryczny/PLK | Tak z rozjazdem 4 nie

Rkpd5c/d** Na tor nr -8

elektryczny/PLK | Tak z rozjazdem 4 nie

Rz 21* Na tor nr 12 recznie/dr. man. brak nie
Rz 31* na tor nr 12 recznie/dr. man. brak nie
Rz 32* Na tor nr 10 recznie/dr. man. brak Nie

** rozjazd potozony poza terenem CARGOTOR sp. z 0.0. obstugiwany przez dyzurnego

ruchu stacji Baby

* rozjazd potozony poza terenem CARGOTOR sp. z 0.0. obstugiwany przez druzyne

manewrowg przewoznika

§8

Wykolejnice, ich polozenie zasadnicze i spos6b nastawiania oraz ich uzaleznienia

N rozjazdu Zasadnicze Sposdob Uzaleznienie Oswietlenie
potozenie nastawiania
tak z rozjazdem
nr5
Wk 2 natozona elektryczny/PLK. obstugiwanym nie
przez PKP PLK
S.A.
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§9

Oswietlenie punktu

Obiekt nie jest oswietlony.

§10

Miejsce wyladunku/ zatadunku

1. Wykaz magazynéw, ramp i placow fadunkowych:

Urzadzenia tadunkowe

Nazwa Przy Powierzchnia w Diugosc .
Lp. obiektu torze nr metrach 2 fadunkowa | Przeznaczenie
w metrach
Czynnosci
1. |Plac tadunkowy 8 5595 200 tadunkowe
§11

Czynnosci fadunkowe na punkcie prowadzone sg za pomocg urzadzen tadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zosta¢ wyposazony w urzadzenia tadunkowe (zgodnie
z zawartymi umowami), umozliwiajgce zatadunek lub roztadunek wagondéw lub integracje

réznych rodzajow transportu w zakresie przewozu towarow.

§12

Sygnaty, wskazniki i tablice

1. Przy torze nr 8 dla wjazdu z punktu na tory stacyjne stacji Baby znajduje sie tarcza
manewrowa Tm 5 obstugiwana przez dyzurnego ruchu PKP PLK S.A.

2. Wskaznik W17 ustawiony jest w ukresie rozjazdu nr 5.

3. Wskazniki Wz ustawione sg w rozjazdach nr 21 nie jest oSwietlony.

Na terenie punktu dopuszczalny nacisk osi ha szyne wynosi 221 kN (22,5 t).

§13

Dopuszczalny nacisk osi ha szyne
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Rozdziat IV
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

§ 14

Zakres stosowania przepisow wewnetrznych

Na terenie obiektu obowigzujg przepisy wskazane w pkt 10) ,,Regulaminu sieci”.

§15
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy punktem ekspedycyjnym, a torami
zarzadcy infrastruktury kolejowej z ktorymi punkt jest polaczony, tj. PKP PLK S.A.

1. Ruch kolejowy pomiedzy torem punktu a torami zarzadcy infrastruktury PKP PLK S.A.
odbywa sie na zasadzie manewrdw.

2. Przed zamierzonym wijazdem na punkt kierownik manewréw, omawia plan pracy
z dyzurnym ruchu PKP PLK S.A. w pierwszej kolejnosci nalezy zabra¢ z punktu wagony
gotowe. Ponadto kierownik manewrdw zobowigzany jest dokonaé sprawdzenia stanu
rozjazdow, po ktérych bedzie dokonywana jazda manewrowa oraz zapoznac z planem
pracy manewrowej druzyne trakcyjng i manewrowego.

3. Wijazd na tor nr 8 punktu fadunkowego od strony gtowicy wschodniej odbywa sie przez
rozjazd krzyzowy podwdjny nr 5 na tarcze manewrowe wyswietlane przez dyzurnego
ruchu nastawni dysponujacej ,,Bb":

1) -z toru wyciggowego nr 16 —na Tm 1 potozong w km. 128,830
2) -z toru szlakowego nr 1 —na Tm 3 potozong w km. 128,617
3) -z toru szlakowego nr 2 — na Tm 2 potozong w km. 128,596

Rozjazd krzyzowy podwdjny nr 5 obstuguje dyzurny ruchu.

2. Wjazd na teren punktu, z kierunku gtowicy zachodniej (st. Piotrkdw Tryb.) odbywa sie po
wyswietleniu tarczy manewrowej na semaforze K2/m
Jazda odbywa sie torem nr 6 nastepnie torem nr 10 poza rozjazd nr 32 ktory przektada
recznie druzyna manewrowa recznie i kieruje jazde manewrowg na tor nr 12 i dalej na tor
nr 8.

3. Wyjazd z punktu odbywa sie za zgoda dyzurnego ruchu stacji Baby. Zgodg na wyjazd jest
sygnat zezwalajacy podany na tarczy Tm5 przez dyzurnego ruchu.

4. Z uwagi na jazdy manewrowe mogace odbywac sie od strony zachodniej przez przejazd
drogowy kat. A na km. 129,930 kierujgcy manewrami kazdorazowo musi uzyskac zgode na
jazde od dyzurnego ruchu stacji Baby, ktory zamyka rogatki przejazdowe. Rozpoczecie jazdy
moze nastgpi¢ po zamknieciu rogatek przejazdowych i wstrzymaniu ruchu kotowego. Przy
prowadzeniu manewrdw przez przejazd nalezy zachowaé szczegdlna ostroznosc.

5. lokomotywa przewoznika podczas obstugi punktu moze znajdowac sie na poczatku lub
koncu skfadu.

6. Pracownicy uprawnieni do wykonywania prac manewrowych i obstugi recznych rozjazdéw
muszg zosta¢ zapoznani z niniejszym regulaminem i posiada¢ aktualng autoryzacje
upowazniajacg do wykonywania prac w jej obrebie punktu i na styku toréw w zarzadzie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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§ 16
Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdow kolejowych po torach
punktu

1. Manewry na torach punktu nalezy wykonywac¢ z szybkoscig bezpieczng, z zachowaniem
nalezytej ostroznosci tak, aby nie ulegt uszkodzeniu tabor, tadunek oraz nie ucierpieli
zatrudnieni pracownicy.

2. Predkos¢ jazd manewrowych na punkcie:
a) nie moze przekraczac¢ 5 km/h réwniez w przypadku przekraczania przejazdu kolejowego

b) nie moze przekracza¢ 3 km/h obok punktéw tadunkowych, na ktorych pracujg ludzie
i moze sie odbywac tylko pod warunkiem powiadomienia pracownika nadzorujgcego
prace zatrudnionych ludzi. Zblizajgc sie do punktu tadunkowego lub toréw, na ktérych
pracujg ludzie maszynista obowigzany jest poda¢ dzwiekowy sygnat ostrzegawczy
~Bacznosc¢”.

§17
Dane teleadresowe

Dane adresowe Nr telefonu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych 42 205 53 40
w Lodzi fax 42 205 52 07
Dyspozytura PKP Pglskle Linie Kolejowe S.A. Zakfadu Linii 42 205 54 44
Kolejowych w todzi
PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w todzi
Sekcja Eksploatacji w Piotrkowie Trybunalskim 4471479 09
Dyzurny ruchu dysponujacy stacji Baby 44 714 79 92
CARGOTOR sp. z 0.0. 22 290 55 65
CARGOTOR Sp. z 0.0., Biuro Ruchu Kolejowego,
21-540 Mafaszewicze 8337413 68
CARGOTOR Sp. z 0.0. Biuro Utrzymania Infrastruktury
03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13 798 798 330
Dyzurny ruchu koordynujacy CARGOTOR sp.  0.0. W 83374 14 02
Mataszewiczach 663 293 195

Fax 83 374 14 02
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Skorowidz zmian i uzupetnien tresci regulaminu

L.p.

Nr strony

Zmiany

Tresé

Data
wprowadzenia

Podpis

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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