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ROZDZIAL I
INFORMACIE OGOLNE

§1
PODSTAWOWE DANE O PODMIOCIE ZARZADZAJACYM

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z 0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e- mail: sekretariat@cargotor.com.

§2
ZAKRES OBOWIAZYWANIA REGULAMINU

1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce
Z obowigzujacych przepiséw, instrukgji i zarzadzen, uwzgledniajgcych warunki miejscowe
obiektu.

2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczace organizacji pracy na obiekcie nie
mogq naruszaé postanowien niniejszego regulaminu.

§3
ZAKRES UDOSTEPNIANIA OBIEKTU

(PRZEZNACZENIE OBIEKTU, USLUGI SWIADCZONE NA OBIEKCIE)

1. Ustugi $wiadczone na terenie obiektu:
1) terminal towarowy;
2) tor postojowy;
2. Obiekt przeznaczony jest do:
1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku Ilub roztadunku wagondéw (integracje réznych rodzajow transportu
w zakresie przewozu towardéw),
3. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przetadunku towaréw niebezpiecznych.

ROZDZIAL II
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT

Procedure udostepniania obiektéw, w tym termin sktadania oraz zakres informacji, jakie
powinien zawiera¢ wniosek, o ktdrym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
(,Ustawa"), szczegétowe warunki techniczne dostepu do obiektdw, wysokos¢ optat, o ktorych
mowa w art. 36e ust. 1 oraz 36f ust. 1 pkt 5 Ustawy opisano w ,,Regulaminie sieci”.
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ROZDZIAL III
OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

§4
POLOZENIE PUNKTU

1. Punkt ekspedycyjny potozony jest na gruntach PKP S.A. Oddziatu Gospodarowania
Nieruchomosciami w Katowicach, w stacji Rybnik. Przynalezy do linii kolejowej nr140
Katowice Ligota — Nedza.

2. Punkt ekspedycyjny odgatezia sie w okregu nastawczym RbA w km 39,241 od toru
stacyjnego nr 42a rozjazdem nr 42 (stanowigce wtasnoS¢ PKP Polskich Linii Kolejowych
S.A.) na tor nr 30 i w okregu nastawczym RbB w km 39,628 od toru stacyjnego 28a

rozjazdem nr 101.

§5
TORY ZLOKALIZOWANE NA OBIEKCIE

Tory:
Dtugos$¢ toru
Nr Nazwa Dtugosc¢ ogolna Dtugo$¢ uzyteczna Pojemnosc w
L.p. . . wagonach 4
toru | i przeznaczenie e
od do [m od do [m
] ]
tadunkowy
zdawczo- PR SR Tm 23 | UR 101 | 306
: 30 odbiorczy, 41/42 | 101 419 UR42 | Tm51 | 316 18
postojowy
Legenda:
PR — poczatek rozjazdu nr UR — ukres rozjazdu nr
SR — $rodek rozjazdu nr Tm — tarcza manewrowa

Pojemnos¢ toru:

Maksymalna pojemnosc¢ toréw

bocznicy ( MP) 18 wagonow (w przeliczeniu na czteroosiowe)

Normalna pojemnos¢ torow

bocznicy ( NP=0,6 MP) 10 wagonow (w przeliczeniu na czteroosiowe)
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Pochylenia podituzne toru:

Nr. Dlugosc
Pochylenie Kierunek pochylenia
toru pochylenia
1 2 3 4
30 2.00 °/o0 Wzniesienia 250 w kierunku korca toru
0.9%00 Wzniesienia 169
§6

Rozjazdy: potozenie zasadnicze rozjazdow w torach, sposdb przestawiania
zwrotnic rozjazdow oraz ich uzaleznienia

1. Tor nr 30 nie posiada zwrotnic, rozjazdéw. Na tor nr 30 kieruje zwrotnica rozjazdu nr
42, stanowigcego wiasnos¢ PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., nastawiany elektrycznie
z nastawni dysponujgcej RbA.

2. 0Od strony nastawni dysponujgcej RbB, na tor nr 30 kieruje zwrotnica rozjazdu nr 101,
stanowigcego wtasnoS¢ PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., nastawiany elektrycznie
z nastawni dysponujacej RbB. Obecnie wjazd i wyjazd na punkt ekspedycyjny z toréw
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od strony nastawni dysponujgcej RbB jest zabroniony
ze wzgledu na zty stan toréw i rozjazdéw

3. Przyporzadkowanie zwrotnic rozjazdéw do okregéw nastawczych.

Nr rozjazdow Sposob obstugi i kto obstuguje
41 elektryczny — dyzurny ruchu nastawni dysponujgcej RbA
42 elektryczny — dyzurny ruchu nastawni dysponujgcej RbA
101 elektryczny — dyzurny ruchu nastawni dysponujgcej RbA
104 elektryczny — dyzurny ruchu nastawni dysponujgcej RbA
§7

Wykolejnice, ich polozenie zasadnicze i spos6b nastawiania oraz ich uzaleznienia

Na torze nie zabudowano wykolejnic.
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§8

Oswietlenie punktu

Punkt ekspedycyjny jest o$wietlony przez lampy witasnosci PKP CARGO S.A. zlokalizowane
wzdtuz catej dtugosci placu i drogi dojazdowej do CTPLS3. Jest to o$wietlenie zmierzchowe,
rozéwietlane jest w ciggu pory ciemnej.

§9
Miejsce wytadunku/ zatadunku

1. Wykaz magazynéw, ramp i placow fadunkowych:

. . Dtugos¢
Nazwa Przy Powierzchnia .
Lp. . tadunkowa Przeznaczenie
obiektu torze nr | w metrach2
w metrach
Czynnosci fadunkowe
1. |Rampa 30 1820 295 i sktadowanie
przesytek
§10

Urzadzenia tadunkowe

Czynnosci fadunkowe na punkcie prowadzone sg za pomocg urzadzen tadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zosta¢ wyposazony w urzadzenia tadunkowe (zgodnie
z zawartymi umowami), umozliwiajgce zatadunek lub roztadunek wagondw lub integracje
roznych rodzajow transportu w zakresie przewozu towardw.

§11
Sygnaty, wskazniki i tablice

1. Na miedzytorzach znajdujg sie wskazniki W17 (ukresy) oznaczajgce miejsce przy
zbiegajgcych sie torach, w ktorych odlegtos¢ miedzy osiami sgsiednich toréw wynosi 3,75
m. Tor moze byc¢ zajety wytacznie do wskaznika.

2. W km 0,038 (koniec rozjazdu nr 42) oraz w km 0,402 (poczatek rozjazdu nr 101) toru
nr 30 znajdujg sie tablice z napisem ,Granica Utrzymania CARGOTOR”".

3. Tablica z napisem ,Punkt Zdawczo — Odbiorczy” znajduje sie w km 0,156 kilometracji toru.
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§12

Dopuszczalny nacisk osi na szyne

Uwzgledniajac typ szyn, zuzycie szyn, rozstaw podktadéw oraz szybko$¢ jazd manewrowych
najwiekszy dopuszczalny nacisk osi na tor wynosi 221 kN (22,5 t).

ROZDZIAL 1V
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

§13
ZAKRES STOSOWANIA PRZEPISOW WEWNETRZNYCH

Na terenie obiektu obowigzujg przepisy wskazane w pkt 10) ,Regulaminu sieci”.

§14
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy punktem ekspedycyjnym, a torami
zarzadcy infrastruktury kolejowej z ktorymi punkt jest polaczony, tj. PKP PLK S.A.

Wszystkie jazdy manewrowe na punkt ekspedycyjny, z toréw stacyjnych stacji Rybnik
i odwrotnie odbywaja sie po uprzednim porozumieniu i omdwieniu pracy manewrowej przez
uprawnionego pracownika przewoznika (kierownika manewrdéw) z dyzurnym ruchu nastawni
dysponujgcej RbA. Odbywajg sie one wedtug nastepujgcych zasad:

1. Wyjazd z toru stacyjnego nr 10 na tor stacyjny wyciggowy nr 32 odbywa sie na sygnat
zezwalajacy na jazde manewrowg (Ms2), podany na semaforze 110%™, nastepnie
sygnat zezwalajacy na tarczy manewrowej Tm19 na tor wyciggowy nr 32. Jazda
manewrowa na torze wyciggowym nr 32 odbywa sie za tarcze manewrowg Tm31, gdzie
nastepuje zmiana kierunku jazdy sktadu manewrowego (wagony pchane).Po podaniu
sygnatu zezwalajgcego na Tm31, dalsza jazda z toru stacyjnego wyciggowego nr 32
odbywa sie zgodnie z Regulaminem technicznym stacji Rybnik.

2. Wyjazd z toru stacyjnego nr 12 na tor stacyjny wyciggowy nr 32 odbywa sie na sygnat
zezwalajgcy na jazde manewrowg (Ms2), podany na semaforze 112%™, nastepnie
sygnat zezwalajacy na tarczy manewrowej Tm19 na tor wyciggowy nr 32.Jazda
manewrowa na torze wyciggowym nr 32 odbywa sie za tarcze manewrowg Tm31, gdzie
nastepuje zmiana kierunku jazdy trakcji manewrowej (wagony pchane).Po podaniu
sygnatu zezwalajgcego na Tm31, dalsza jazda z toru stacyjnego wyciggowego nr 32
odbywa sie zgodnie z Regulaminem technicznym stacji Rybnik.

3. Wyjazd z toréw stacyjnych nr 14, 16, 18, 20, 22 na tor stacyjny wyciggowy nr 32
odbywajg sie na sygnat zezwalajacy na jazde manewrowg podany na semaforze
wyjazdowym przyporzadkowanym do kazdego z tych toréw, czyli na sygnat zezwalajacy
na jazde manewrowa (Ms2), podany na semaforze 114%™, 116%™, 118%™ 120™, 122™ na
tor wyciggowy nr 32.Jazda manewrowa na torze wyciggowym nr 32 odbywa sie za
tarcze manewrowg Tm31, gdzie nastepuje zmiana kierunku jazdy trakcji manewrowej

Strona7z10



(wagony pchane). Po podaniu sygnatu zezwalajgcego na Tm31, dalsza jazda z toru
stacyjnego wyciggowego nr 32 na tor nr 30 odbywa sie zgodnie z Regulaminem
technicznym stacji Rybnik.

4. Wyjazdy z toréw stacyjnych nr 24, 26, 28 na tor stacyjny wyciggowy nr 32 odbywaja
sie na sygnat zezwalajagcy na jazde manewrowg podany na tarczy manewrowej
przyporzadkowanej do kazdego z tych toréw, czyli na sygnat zezwalajgcy na Tm20,
Tm21, Tm22 na tor wyciggowy nr 32. Jazda manewrowa na torze wyciggowym nr 32
odbywa sie za tarcze manewrowg Tm31, gdzie nastepuje zmiana kierunku jazdy trakcji
manewrowej (wagony pchane). Po podaniu sygnatu zezwalajgcego na Tm31, dalsza
jazda z toru stacyjnego wyciggowego nr 32 odbywa sie zgodnie z Regulaminem
technicznym stacji Rybnik.

5. Wyjazd z punktu ekspedycyjnego z toru nr 30 na tor wyciggowy nr 32 odbywa sie po
wysSwietleniu sygnatu zezwalajgcego na tarczy manewrowej Tm23. Jazda trakgji
manewrowej odbywa sie za tarcze manewrowg Tm31,gdzie nastepuje zmiana kierunku
jazdy trakcji manewrowej (wagony pchane). Dyzurny ruchu dysponujgcy nastawni RbA
wyswietla sygnat zezwalajgcy na Tm31 z toru wyciggowego nr 32 i kieruje trakcje
manewrowg na tor stacyjny uzgodniony wczesniej z kierownikiem manewrdéw
przewoznika.

§15
Ograniczenia w kursowaniu pojazdow kolejowych

Z uwagi na brak sieci trakcyjnej zabrania sie wjazdu na punkt ekspedycyjny czynnych
elektrycznych pojazddéw trakcyjnych.

§ 16
Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdow kolejowych po torach
punktu

1. Predko$¢ jazd manewrowych po torach punktu nie moze przekraczac¢ 10 km/h z wyjatkiem
nastepujgcych przypadkdw gdy nie moze przekraczac
1) 5km/h:
a) przy wykonywaniu manewrdw przez samego ustawiacza,
b) przy jezdzie skladu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzdd poprzedzanego
pieszo przez pracownika,
C) przy manewrach pojazdem drogowym.
2) 3 km/h przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu do stojgcego taboru.
2. W czasie ztych warunkdw atmosferycznych i w razie braku nalezytej widocznosci nalezy
zmniejszy¢ predkosc¢ jazdy tak, aby manewrujgce pojazdy kolejowe mogty by¢ zatrzymane
natychmiast w przypadku pojawienia sie przeszkody.
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§17
Dane teleadresowe

Dane adresowe

Nr telefonu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Tarnowskich Goérach

Ul. Nakielska 3

42-600 Tarnowskie Gory

32 7192440
Fax 32 7192424

Dyspozytura PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Tarnowskich
Gorach

Ul. Nakielska 3

42-600 Tarnowskie Gory

32 7192427
698689799
Fax 32 7191403

Naczelnik Sekcji Eksploatacji w Rybniku

Ul. Wodzistawska 249b 327108378
44-270 Rybnik

PKP PLK S.A stacja Rybnik, dyzurny ruchu nastawni dysponujacej Tel/fax
~RbA" 32 7108302

CARGOTOR Sp. z o.0.

CARGOTOR Sp. z 0.0., Biuro Ruchu Kolejowego,
21-540 Mafaszewicze

(83) 374 13 68

CARGOTOR Sp. z 0.0. Biuro Utrzymania Infrastruktury
03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13

798 798 930

Dyzurny ruchu koordynujgcy CARGOTOR Sp. z 0.0. w
Mataszewiczach

(83) 374 14 02
lub
663 293 195
Fax
(83) 374 14 02
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SKOROWIDZ ZMIAN I UZUPELNIEN TRESCI REGULAMINU.

L.p.

Nr strony

Zmiany

Tresé

Data

wprowadzenia

Podpis

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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