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Rozdział I 
INFORMACJE OGÓLNE 

 

§1 

Podstawowe dane o podmiocie zarządzającym 

 
Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z o.o., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.  

KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65, 

e- mail: sekretariat@cargotor.com. 

§2 

Zakres obowiązywania regulaminu 

1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikające 

z obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń, uwzględniających warunki miejscowe 

obiektu. 

2. Wszystkie wydawane zarządzenia i wytyczne dotyczące organizacji pracy na obiekcie nie 

mogą naruszać postanowień niniejszego regulaminu. 

§3 

Zakres udostępniania obiektu  

(przeznaczenie obiektu, usługi świadczone na obiekcie) 

1. Usługi świadczone na terenie obiektu: 

1) terminal towarowy; 

2) tor postojowy; 

2. Obiekt przeznaczony jest do: 

1) odstawiania na postój taboru kolejowego,  

2) załadunku lub rozładunku wagonów (integrację różnych rodzajów transportu  

w zakresie przewozu towarów). 

3. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przeładunku towarów niebezpiecznych.  

 

 
Rozdział II 

UDOSTĘPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOŚĆ OPŁAT 

 
Procedurę udostępniania obiektów, w tym termin składania oraz zakres informacji, jakie 
powinien zawierać wniosek, o którym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym 
(„Ustawa”), szczegółowe warunki techniczne dostępu do obiektów, wysokość opłat, o których 
mowa w art. 36e ust. 1 oraz 36f ust. 1 pkt 5 Ustawy opisano w „Regulaminie sieci”.  
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Rozdział III 
OPIS TECHNICZNY OBIEKTU 

 
§ 4 

Położenie punktu 

1. Punkt ekspedycyjny odgałęzia się na linii kolejowej Nr 91 Kraków — Medyka - Granica 
Państwa w stacji Brzesko Okocim, z toru stacyjnego Nr 7, w km 55.4+33, rozjazdem 
zwyczajnym Nr 11, którego zarządcą jest PKP PLK S.A.; początek punktu stanowi styk 
końca rozjazdu nr 11 z torem nr 9 w km. 55.4+66. 

2. Tory zlokalizowane na punkcie, o długości całkowitej 579,5 m., położone są na gruncie 
PKP S.A. 

3. Punkt zajmuje – 3750 m2 powierzchni PKP S.A. 

 

§ 5 

Tory zlokalizowane na obiekcie 

1. Tory punktu 
 

L.p. 
Nr         

toru 
Nazwa i 

przeznaczenie 

Długość toru Pojemność w 
wagonach 4 
osiowych 

Długość ogólna Długość użyteczna 

od do [ m ] od do [ m ] 

1 9 ładunkowy PR 11 KO 
358,8

0 
 U100 Z1 

 
185,9

0 
10 

2 11 ładunkowy  
PR 
100 

KO 
220,7

0 
U 100 Z1 

174,2
0 

10 

 
Dla określenia długości ogólnej torów pomiędzy charakterystycznymi ich punktami przyjęto 
oznaczenia: 
KO - koniec toru lub kozioł oporowy, 
PR – początek rozjazdu, 
U – ukres rozjazdu, 
Z1 – tarcza zaporowa 
KR – koniec rozjazdu 

2. Pojemność punktu. 

 

Maksymalna pojemność torów  
( MP) 

20 wagonów ( w przeliczeniu na czteroosiowe)    

Normalna pojemność torów  
( NP=0,6 MP) 

12 wagonów ( w przeliczeniu na czteroosiowe)    
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3. Z uwagi na charakterystykę i położenie torów, długość torów na jakiej można prowadzić 

czynności ładunkowe ogranicza się do odcinka torów: 

▪ Tor nr 9 od Tm7 km 55,496 do PR 100 w km 55,549 oraz od km 55.647 do Z1 
km 55.781, 

▪ Tor nr 11 od km 55.663 do Z1 w km 55.767. 

 

§ 6 

Rozjazdy: położenie zasadnicze rozjazdów w torach, sposób przestawiania 

zwrotnic rozjazdów oraz ich uzależnienia 

Rozjazdy  

 

Nr 

rozjazdu 

Typ 

rozjazdu, 

rodzaj 

zamknięcia 

Położenie 

zasadnicze 

Sposób 

przestawiania 

Oświetlenie 

zwrotnicy 

Miejsce znajdowania 

się klucza lub 

uzależnienie 

1 2 3 4 5 6 

100 

Zwyczajny 

pojedynczy 

prawy 

Na tor nr 9 
ręcznie/dr. 

manewrowa 
nie brak 

 
§ 7 

Wykolejnice, ich położenie zasadnicze i sposób nastawiania oraz ich uzależnienia 

Na terenie punktu nie ma wykolejnic. 

§ 8 

Oświetlenie punktu 

Teren punktu ekspedycyjnego nie jest oświetlony. 

§ 9 

Miejsce wyładunku/ załadunku 

1. Wykaz magazynów, ramp i placów ładunkowych: 

Lp. Nazwa obiektu 
Przy 

torze nr 

Powierzchnia 

w metrach²  

Długość ładunkowa 

w metrach 
Przeznaczenie 

1. 
Plac ładunkowy 

 
9,11 2990 158 

załadunek i 

wyładunek towarów  

2. Rampa boczna 9 710 134 
załadunek i 

wyładunek towarów  

3. 
Rampa 

czołowa 
11 50 5 

załadunek i 

wyładunek towarów  
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§ 10 

Urządzenia ładunkowe 

Czynności ładunkowe na punkcie prowadzone są za pomocą urządzeń ładunkowych klienta. 

Natomiast na jego prośbę punkt może zostać wyposażony w urządzenia ładunkowe (zgodnie 

z zawartymi umowami), umożliwiające załadunek lub rozładunek wagonów lub integrację 

różnych rodzajów transportu w zakresie przewozu towarów. 

 
§ 11 

Sygnały, wskaźniki i tablice 

 

Na terenie punktu znajdują się urządzenia sygnalizacyjne: 

1) tarcze manewrowe — Tm 7 w km: 55,496, 

2) tarcze zaporowe — TZ w km: 55,767 oraz w km 55,781  

3) wskaźniki: 

a. wskaźniki Wz1, Wz2, Wz3 wskazujące kierunek nastawienia zwrotnicy są umieszczone 

na rozjeździe nr 100 

b. wskaźniki ukresu W17. 

§ 12 

Dopuszczalny nacisk osi na szynę 

Na terenie punktu dopuszczalny nacisk osi na szynę wynosi 221 kN (22,5 t). 
 
 

§ 13 

Przejazdy kolejowo-drogowy i przejścia dla pieszych w poziomie szyn 

 

 Przejazd kolejowo-drogowy z płyt betonowych typu CBP w torze nr 11 w km: 55,624 
(0.0+65,50). 

Rozdział IV 
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO 

 

§ 14 

Zakres stosowania przepisów wewnętrznych 

 

Na terenie obiektu obowiązują przepisy wskazane w pkt 10) „Regulaminu sieci”. 

§ 15 

Zasady prowadzenia ruchu kolejowego między punktem ekspedycyjnym, a torami 

zarządcy infrastruktury kolejowej z którymi punkt jest połączony, tj. PKP PLK S.A. 

1. Jazdy na punkt w Brzesku Okocim odbywają się na zasadzie jazd manewrowych. 
2. Obsługa punktu Brzesko Okocim z torów stacji Brzesko Okocim: 

1) pracownik PKP PLK S.A. Brzesko Okocim nastawni dysponującej „BO” po otrzymaniu 
informacji o konieczności jazdy przewoźnika kolejowego punkt zarządza przerwanie 
innych jazd manewrowych i przygotowuje drogę przebiegu na punkt, 
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2) po wykonaniu w/w czynności dyżurny ruchu nastawni dysponującej „BO” podaje sygnał 
zezwalający na tarczy manewrowej: 

 dla jazdy z toru nr 2 Tm1, Tm3 
 dla jazdy z toru nr 1 Tm2, Tm3  
 dla jazdy z toru nr 13 Tm4. 

3) po wjeździe składu manewrowego na tor nr 9 lub 11 jazda manewrowa odbywa się na 
sygnały manewrowe podawane przez kierownika manewrów (ustawiacza) przewoźnika 
kolejowego, 

4) obsługa torów dokonywana jest bez ograniczeń w okresie doby, 

5) wagony podstawiane na tor są pchane, zabierane z toru są ciągnione, (tory punktu 
zakończone są kozłami oporowymi) 

6) uruchomienie jazdy z punktu następuje na sygnał manewrowy zezwalający podany 
przez kierownika manewrów (ustawiacza) przewoźnika kolejowego do tarczy Tm 7, 
dalsza jazda odbywa się na sygnał zezwalający na tarczy Tm 7 podany przez dyżurnego 
ruchu nastawni dysponującej „BO". 

 

§ 16 

Maksymalne prędkości jazd manewrowych pojazdów kolejowych po torach 

punktu 

 
1. Prędkość jazd manewrowych po torach punktu nie może przekraczać 10 km/h.  Ponadto 

prędkość nie może przekraczać: 

1) 5 km/h:  

a) przy wykonywaniu manewrów przez samego ustawiacza, 

b) przy jeździe składu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzód poprzedzanego 

pieszo przez pracownika,  

c) przy manewrach pojazdem drogowym. 

2) 3 km/h przy dojeżdżaniu lokomotywy lub pchanego składu do stojącego taboru. 

2. W czasie złych warunków atmosferycznych i w razie braku należytej widoczności należy 

zmniejszyć prędkość jazdy tak, aby manewrujące pojazdy kolejowe mogły być zatrzymane 

natychmiast w przypadku pojawienia się przeszkody. 
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§ 17 

Dane teleadresowe 

Dane adresowe  Nr telefonu 

PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w 
Krakowie, 

 tel. (12) 393 58 04 

Dyspozytura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii 
Kolejowych w Krakowie 

 tel.(12) 393 36 63 

Dyrektor PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie    tel.(14) 640 13 40  

Dyżurny ruchu nastawni dysponującej stacji Brzesko Okocim  tel. (14) 640 17 67  

CARGOTOR Sp. z o.o.  

CARGOTOR Sp. z o.o., Biuro Ruchu Kolejowego,  

21-540 Małaszewicze 
 (83) 374 13 68 

CARGOTOR Sp. z o.o. Biuro Utrzymania Infrastruktury,  

03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13 
 798 798 930 

Dyżurny ruchu koordynujący CARGOTOR Sp. z o.o. w 

Małaszewiczach 

 (83) 374 14 02 lub 

 663 293 195  

 Fax(83) 374 14 02 
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Skorowidz zmian i uzupełnień treści regulaminu 

L.p. Nr strony 

Zmiany 

Podpis 
Treść 

Data 
wprowadzenia 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

 

 
 
 


