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Rozdziat I )
INFORMACIE OGOLNE

§1

Podstawowe dane o podmiocie zarzadzajacym

Operatorem obiektu jest CARGOTOR sp. z 0.0., 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13.
KRS: 0000484401, NIP: 7010403200, REGON: 14696885000000, tel.: (22) 290-55-65,
e- mail: sekretariat@cargotor.com.
§2
Zakres obowiazywania regulaminu

1. Regulamin zawiera zasadnicze dane o obiekcie oraz postanowienia wynikajgce

z obowigzujacych przepisdw, instrukgji i zarzadzen, uwzgledniajgcych warunki miejscowe

obiektu.

2. Wszystkie wydawane zarzadzenia i wytyczne dotyczace organizacji pracy na obiekcie nie
mogg nharuszaé postanowien niniejszego regulaminu.

§3

Zakres udostepniania obiektu

(przeznaczenie obiektu, ustugi swiadczone na obiekcie)

1. Ustugi $wiadczone na terenie obiektu:
1) terminal towarowy;
2) tor postojowy;

2. Obiekt przeznaczony jest do:
1) odstawiania na postdj taboru kolejowego,
2) zatadunku lub roztadunku wagondéw (integracje réznych rodzajow transportu
w zakresie przewozu towaréw);
3. Punkt ekspedycyjny nie jest przystosowany do przetadunku towardw niebezpiecznych.

Rozdziat I1 .
UDOSTEPNIANIE OBIEKTU I WYSOKOSC OPLAT

Procedure udostepniania obiektéw, w tym termin sktadania oraz zakres informacji, jakie
powinien zawiera¢ wniosek, o ktorym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym
(,Ustawa"), szczegdtowe warunki techniczne dostepu do obiektdéw, wysokos¢ optat, o ktorych
mowa w art. 36e ust. 1 oraz 36f ust. 1 pkt 5 Ustawy opisano w ,,Regulaminie sieci”.
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Rozdziat III
OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

§4

Potozenie punktu

1. Punkt odgatezia sie zwrotnicg rozjazdu nr 16 od toru stacyjnego nr 12 stacji tomza
w km 16,405 linii kolejowej nr 49 Sniadowo - tomza. Poczatek rozjazdu zwyczajnego nr
16 jest jednoczesnie poczatkiem kilometracji punktu (km 0+0,000).
2. Rozjazd nr 16 jest infrastrukturg PKP PLK S.A. i stanowi element drogi dojazdowej
do punktu.
3. Geodezyjne umiejscowienie bocznicy przedstawia ponizsza tabela:
Potozenie nieruchomosci Podstawowe informacje o
nieruchomosci
Powiat Gmina Obreb Nr mapy Nr Powierzchnia
geodezyjny geodezyj | dziatki gruntu zajetego
(jJed. Nazwa | Numer nej gruntu pod obiekt
geodezyj | obrebu obreb (ha)
na) u
tomza tomza M. komza Brak Brak | 22893/ 1,3204
danych danych 19
§5
Tory zlokalizowane na obiekcie
1. Tory
Dtugos¢ toru Wielko$¢ | Pojemnosé¢
Lp Nr Nazwa Diugo$¢ ogdlna | Diugo$¢ uzyteczna | pochylenia |w
7" |toru | i przeznaczenie [ m [m W wagonach
od |do ", 7| od | do | " [o] |4 osiowych
tadunkowy
1 | 18 | 2dawezo- Hpp 6l ko [615| YR | z1 [ss9| o7 32
odbiorczy, 16
postojowy

Dla okreslenia dtugosci ogodlnej toréw bocznicy pomiedzy charakterystycznymi ich punktami
przyjeto oznaczenia:
KO - koniec toru lub koziot oporowy,
PR — poczatek rozjazdu,

UR - ukres rozjazdu,

Z1 — tarcza zaporowa.

Strona4z9




2. Pojemnosc toru

Maksymalna pojemnosc¢ torow
bocznicy ( MP)

32 wagonow (w przeliczeniu na czteroosiowe)

Normalna pojemnos¢ torow
bocznicy ( NP=0,6 MP)

19 wagonow (w przeliczeniu na czteroosiowe

§6

Rozjazdy: potozenie zasadnicze rozjazdow w torach, sposdob przestawiania
zwrotnic rozjazdow oraz ich uzaleznienia

1. Tabela rozjazdow:

Sposob U. ko_go .
Nr Potozenie | przestawiania Oswietlenie A
. Rodzaj Typ . i Uzaleznienia : klucz od
rozjazdu zasadnicze i kto zwrotnicy zamka
obstuguje )
zwrotnicy
recznie —
16 zwyczajny 549 na tor druzyna brak brak brak
nr 18 manewrowa
przewoznika

§7

Wykolejnice, ich polozenie zasadnicze i sposob nastawiania oraz ich uzaleznienia

Na punkcie nie ma wykolejnic.

Oswietlenie punktu

§8

Teren punktu w porze nocnej jest nie os$wietlony.

§9
Miejsce wyladunku/ zatadunku
: . Dtugosc
Lp. N?Z"Va A FONE AL tadunkowa Przeznaczenie
obiektu torze nr | w metrach?
w metrach
Plac Czynnosci fadunkowe
1. 18 10497 559 i sktadowanie
tadunkowy
przesytek
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§ 10
Urzadzenia tadunkowe
Czynnosci tadunkowe na punkcie prowadzone sg za pomocg urzadzen fadunkowych klienta.
Natomiast na jego prosbe punkt moze zosta¢ wyposazony w urzadzenia tadunkowe (zgodnie
z zawartymi umowami), umozliwiajgce zatadunek lub roztadunek wagondw lub integracje
réznych rodzajow transportu w zakresie przewozu towarow.

§11
Sygnaly, wskazniki i tablice
1. Tarcza zaporowa wskazujgca sygnat Z1 ,Stéj” na punkcie ustawiona jest przy torze nr 18

zakonczonym koztem oporowym z zasypkg piaskowg — na wysokosci poczatku zasypki
piaskowej w km 0,603.

2. Wskazniki na punkcie ograniczajg sie do wskaznikow na zwrotnicach i stupka ukresowego.

§12
Dopuszczalny nacisk osi na szyne

Dozwolony nacisk osi na szyne wynosi: 205 kN (20,0 T).

Rozdziat IV
ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

§13
Zakres stosowania przepisow wewnetrznych

Na terenie obiektu obowigzuja przepisy wskazane w pkt 10) ,Regulaminu sieci”.

§14
Zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy punktem ekspedycyjnym, a torami
zarzadcy infrastruktury kolejowej z ktorymi punkt jest polaczony, tj. PKP PLK S.A.

1. Ruch kolejowy pomiedzy torami zarzadcy infrastruktury PKP PLK S.A. a torem
zlokalizowanym na punkcie prowadzony jest na zasadzie jazd manewrowych.

2. Po wjezdzie na stacje tomza pociggu przybytego celem wjazdu na punkt, kierownik
manewrdw uzgadnia z dyzurnym ruchu nastawni dysponujacej ,tm” plan pracy
manewrowej dotyczacej jazd po torach stacyjnych do rozjazdu nr 16 odgateziajgcego punkt
oraz wjazdu na tory stacyjne z punktu.

3. Drogi przebiegu dla jazd manewrowych dla wjazdu i wyjazdu z toréw stacyjnych na tor
nr 12 dojazdowy do punktu ukfada dyzurny ruchu stacji tomza.

4. Drogi przebiegu z toru dojazdowego nr 12 na punkt i odwrotnie /obstuga zwrotnicy nr 16/
uktada druzyna manewrowa przewoznika.

5. Jazdy manewrowe odbywajg sie na sygnaty reczne.

6. Wyjazd z torow stacji tomza sktadu manewrowego lub lokomotywy luzem na punkt
odbywa sie nastepujgco:
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1)

2)

sktad manewrowy lub lokomotywa luzem na sygnaty podawane przez dyzurnego
ruchu nastawni dysponujacej ,Lm”, wyjezdza poza rozjazd nr 1, tam zatrzymuje sie
i po utozeniu drogi przebiegu przez dyzurnego ruchu oraz podaniu sygnatu recznego
zezwalajgcego na jazde, podjezdza torem komunikacyjnym nr 12 do rozjazdu nr 16
odgateziajgcego punkt,

pracownik druzyny manewrowej sprawdza prawidtowo$¢ nastawienia zwrotnicy
rozjazdu nr 16 i po upewnieniu sie, ze nie ma przeszkod do jazdy — podaje sygnat
do wjazdu sktadu manewrowego na tor nr 18.

7. Wijazd z toru zlokalizowanego na punkcie na tory stacji tomza odbywa sie nastepujgco:

1)

2)

kierownik manewréw zgodnie z wczesniej ustalonym z dyzurnym ruchu planem pracy
manewrowej po upewnieniu sie, ze nie ma przeszkdd do jazdy, zarzadza wyjazd z toru
zlokalizowanego na punkcie ekspedycyjnym,

sktad manewrowy lub lokomotywa luzem wyjezdza na sygnaty manewrowe podawane
przez dyzurnego ruchu nastawni ,£m” , poza rozjazd nr 1, tam zatrzymuje sie i po
utozeniu drogi przebiegu przez dyzurnego ruchu oraz podaniu sygnatu recznego
zezwalajgcego na jazde, wjezdza na tory gtdwne stacji tomza.

§15
Ograniczenia w kursowaniu pojazdow kolejowych

Po torze punktu ekspedycyjnego mogg kursowac wytgcznie lokomotywy spalinowe wszystkich

serii.

§16

Maksymalne predkosci jazd manewrowych pojazdow kolejowych po torach

punktu

1. Predko$¢ jazd manewrowych po torach punktu nie moze przekracza¢ 10 km/h. Ponadto
jazdy manewrowe nie mogg przekraczaé:

1)

2)

5 km/h:

a) przy wykonywaniu manewrdw przez samego ustawiacza,

b) przy jezdzie skladu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzdd poprzedzanego
pieszo przez pracownika,

C) przy manewrach pojazdem drogowym.

3 km/h przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu do stojgcego taboru.

2. W czasie ztych warunkdw atmosferycznych i w razie braku nalezytej widocznosci nalezy
zmniejszy¢ predkos$¢ jazdy tak, aby manewrujgce pojazdy kolejowe mogty by¢ zatrzymane
natychmiast w przypadku pojawienia sie przeszkody.
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§17
Dane teleadresowe

Dane adresowe

] Nr telefonu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
Siedlcach
08-110 SiedIce, ul. Zbrojna 39

(25) 644 73 51
Fax
(25) 746 33 29

Dyspozytura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfadu Linii Kolejowych
w Siedlcach

(25) 746 35 01
Fax
(25) 746 3101

PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Siedlcach
Sekcja Eksploatacji w Matkini
07-320 Matkinia, ul. Nurska 3

(29) 649 13 00
Fax
(29) 649 13 25

Dyzurny ruchu dysponujacy stacji tomzy

662 108 197

CARGOTOR Sp. z o.0.

22 290 55 65

CARGOTOR Sp. z 0.0., Biuro Ruchu Kolejowego,
21-540 Mafaszewicze

(83) 374 13 68

CARGOTOR Sp. z 0.0. Biuro Utrzymania Infrastruktury
03-802 Warszawa, ul. Lubelska 13

798 798 930

Dyzurny ruchu koordynujgcy CARGOTOR Sp. z 0.0. w Mataszewiczach

(83) 374 14 02
Lub 663 293 195
Fax

(83) 374 14 02
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Skorowidz zmian i uzupetnien tresci regulaminu
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